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125 Jahre Miele

Unsere Jubilaumsangebote fiir Sie.

Im Jahr 2024 feiern wir unser 125-jahriges Firmenbestehen. \Wir begleiten das Jubilaumsjahr
mit besonderen Jubildumsmodellen aus allen Miele Produktbereichen.

Unsere Jubilaumsmodelle 125 Edition und
125 Gala Edition bieten lhnen ganz beson-
dere Aktionsvorteile. Es gibt Jubilaums-
modelle, die neue Ausstattungsmerkmale
bieten, andere sind in einem neuen Design
oder einer besonderen Farbe gestaltet.
Ebenso gibt es beeindruckend viele Jubila-
umsmodelle, die mit hochwertigem Zubehor
und Pflegeprodukten ausgestattet sind, die
es so nur bei Miele gibt.
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Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre
Qualitat. Auf Miele konnen Sie sich verlas-
sen. Wir sind Uberzeugt von der Qualitat
und Leistung unserer Produkte. Aus diesem
Grund gibt es die Jubilaumsmodelle 125
Gala Edition. Zusatzlich zu der 2-jahrigen
Miele Garantie schenken wir lhnen beim
Kauf dieser Jublilaumsmodelle eine
Garantieverlangerung* von weiteren 125
Wochen. Nach dem Kauf eines Jubilaums-
modells 125 Gala Edition, konnen Sie die
Garantieverlangerung® mit dem Gutschein
im Geratebeipack, direkt in der Miele App
selbst aktivieren und sich Uber viele Jahre
Sorglosigkeit freuen.

Entdecken Sie mehr zu unserer Jubildums-
aktion bei allen teilnehmenden Fachhand-
lern, auf miele.de und in unserem Aktions-
prospekt.

Jetzt mehr erfahren auf miele.de/125jahre
oder scannen Sie den nebenstehenden
QR-Code, um direkt zur Aktionsseite zu
gelangen.

Scannen Sie jetzt gleich den QR-Code und
entdecken Sie in unserem Aktionsprospekt
unsere Jubildumsangebote.

* Die Anschlussversicherung von unserem Kooperationspartner WERTGARANTIE SE schlieRt
direkt an die 2-jahrige Miele Garantie an und verlangert diese um weitere 125 Wochen
Es gelten die Vertrags- und Versicherungsbedingungen der WERTGARANTIE SE Garantieverlan-
gerung Plus: miele.de/125jahre-aktionsbedingungen. Bitte beachten Sie, dass die Garantiever-
langerung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Geréates in der Miele App aktiviert werden

muss.

Aktionsprospekt 125 Jahre Miele



KUchen-Einbaugerate von Miele

Intuitive Technologie, genau auf Sie abgestimmt

Seit Uber 120 Jahren ist Miele Vorreiter bei Haushaltsgera-
ten, die kontinuierlich neue Mal3stébe in Sachen Leistungs-
fahigkeit setzen. Wir von Miele entwickeln unsere Einbauge-
rate so, dass Sie Ihre Kreativitat frei entfalten konnen. Das ist

Quialitat, die ihrer Zeit voraus ist.

Entdecken Sie die revolutionarsten Innovationen, die wir
je entwickelt haben. Ein absolut neuartiges Gerat, das ohne
Hitze garen kann. Kiichen-Einbaugerate, die Sie erkennen
und mit lhnen interagieren kdnnen. Innovationen, mit denen
Ihnen scheinbar komplizierte Gerichte leicht gelingen und mit
denen Sie konstant perfekte Ergebnisse erreichen. Erleben
Sie Kochen, Braten, Dampfgaren und Backen auf einem

neuen Level.

Der weltweit ausgezeichnete japanische Blumenkinstler
Azuma Makoto bildet gemeinsam mit den preisgekronten
Spitzenkochen Helena Rizzo und Kyle Connaughton ein
einzigartiges Team. Sie stellten sich der Aufgabe, herauszu-
finden, auf welches Level sie ihre Art zu Kochen mit Hilfe der
neuen Miele Kichen-Einbaugerate heben kdnnen —wahrend
sie sich dabei von Azumas kinstlerischer Genialitat inspi-
rieren lieRen. Heraus kamen Kreationen, mit denen die drei
eine neue Dimension von Kunst und Kulinarik geschaffen
haben. Lassen Sie mit der Intuition von Miele auch Ihrer

Kreativitat freien Lauf.



FUr ultimative Prazision beim Garen

Die Innovationen von Miele

Angefangen beim elektrisch betriebenen Geschirrspuler Gber den Einbau-Dampfgarer bis hin zur War-
meschublade haben Gerate von Miele seit Jahrzehnten neue Mal3stébe gesetzt. Und wir setzen sie mit
unseren aktuellen Kiichen-Einbaugeraten auf ein neues Level. Mit zahlreichen Innovationen, die in keiner

modernen Kiche mehr fehlen durfen.

Mit dem Dialoggarer haben wir eine ganz neue Art des Kochens erfunden. Denn mit der M Chef Tech-
nologie werden die Lebensmittel im gesamten Volumen gegart und nicht wie bisher von auf3en nach

innen. So lasst sich tatsachlich ein Fisch im Eisblock garen, ohne dass dieser schmilzt. Eine einzigartige
Technologie, die die Kreativitat von Hobby- und Sternekéchen gleichermalen inspiriert und sie zu wah-

ren Zauberern werden lasst.

Auch die konventionellen Backofen schaffen beim Kochen neue Freirdume. TasteControl beispielsweise
verhindert mit dem automatischen Offnen der Backofentiir ungewolltes Fortgaren und erhélt somit
immer sicher und zuverlassig den gewlnschten Gargrad, so dass Sie sich entspannt um Ihre Gaste

kiimmern kénnen.

Und dank Kamera im Garraum konnen Sie |hr Gericht tber eine Kamera im Backofen immer im Auge
behalten, selbst wenn Sie gerade nicht zu Hause sind. Dabei lassen sich Temperatur und Zeit komforta-

bel per App steuern.

Exklusiv
bei Miele

Diese Innovationen und viele mehr — alle firmenintern entwickelt und mit dem ,Exklusiv bei Miele" Gite-
siegel ausgezeichnet, finden Sie noch detaillierter in den folgenden Kapiteln.



Kiichen-Einbaugeréte von Miele stehen fiir eine véllig neue Ara intelligenter Technologien.
Mit Funktionen wie MotionReact und dem benutzerfreundlichen M Touch Display missen

Sie sich nicht langer Ihrer Kiiche anpassen, sondern lhre Kiche sich Ihnen.

MotionReact

Nur Miele Kichen-Einbaugerate arbeiten so intuitiv, dass sie auf Ihre blol3e Anwesenheit reagie-
ren. Nahern Sie sich z. B. Inrem Backofen, schaltet er die Beleuchtung und das Display an und
den Signalton des Programmendes aus. So stellen wir einmal mehr sicher, dass Sie nichts mehr

aus Ihrem Rhythmus bringen wird.

M Touch Display

Dank dem M Touch Display, der selbsterklarenden und intuitiven Benutzungsoberflache, sind
unsere Kichen-Einbaugerate in ihrer Handhabung einfacher denn je. Viele Funktionen wéahlt man
aus, indem man sie antippt. Sofort erscheint die helle Anzeige auf dunklem Untergrund — was zu

jeder Tages- und Nachtzeit einfach zu lesen ist.
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Guter Geschmack

Beginnt beim Design

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte,
dass guter Geschmack ganz einfach ist: Man gibt
sich nur mit dem Besten zufrieden. Mit genau
diesem Anspruch haben wir unsere neuen Kichen-
Einbaugerate entwickelt: Beeindruckend klares
AuReres, bei dem nichts ablenkt — schon gar keine
komplizierte Bedienung. Verfligbar in 5 Designlini-
en — lassen Sie sich inspirieren und finden Sie das

perfekte Geratedesign fur lhre Kuche.

Designlinie ArtLine

Maximal reduziert | grifflos | perfekt integriert

Farbmoglichkeiten:
BrillantweiR | Graphitgrau | Obsidianschwarz | Obsidianschwarz matt

13
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Designlinie VitroLine

Konsequent in Glas | zeitlos | modern

Farbméglichkeiten: BrillantweiR | Graphitgrau | Obsidianschwarz

Designlinie Pureline

Horizontal akzentuiert | hoher Glasanteil | markanter Griff

Designlinie ContourLine

Klassisch interpretiert | hoher Edelstahlanteil | funktional

Designlinie BlackLine

Konsequent in Glas | markanter Griff | modern

15
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Flexibilitat

Fur jeden Geschmack

Wie Sie Ihre Gerate auch anordnen: Es ist immer harmonisch.

Sie bleiben flexibel — Ihr Kiichendesign konsequent: Die perfekt aufeinander abgestimmten Geratefronten schaffen

immer ein harmonisches Gesamtbild, ganz gleich, wie die Gerate auch angeordnet werden.

Kombinieren Sie horizontal im Panorama-Design, vertikal im Tower-Design, im T-Design oder zentriert im CubiQ-De-

sign. Ganz flexibel und passgenau zu Ihrer Raumsituation und lhren Anforderungen an die Nutzung.

Tower-Design

Perfekt in der Vertikalen

Backofen, Dampfgarer, Kombigerat oder
Gourmet-Wéarmeschublade:

Im Tower-Design schaffen Sie eine effektive
Anordnung und gute Nutzbarkeit Ihrer
Gerate.

CubiQ-Design

Konzentriert kombinieren

Alles bestens im Blick: Mit der quadratischen
Anordnung schaffen Sie konzentrierte Kochlei-
denschaft — und eine komfortable Bedienhohe
Ihrer Gerate.

T-Design

Fiir alles offen

Darf es etwas mehr sein? Finf Geraten
geben Sie mit dem T-Design eine symme-
trische Anordnung. Daneben und dartber
bleibt viel Raum fir Ihre Kiichenmabel.

Panorama-Design

Ganz auf einer Linie

Mit der horizontalen Reihung auf Augenhdhe haben Sie alles
bestens im Blick und greifen maximal komfortabel auf alle
Gerate zu. Asthetisch tiberzeugend: die elegante Linie in Ihrer
Kichengestaltung.

17



M Touch — Maximale Eleganz trifft hochsten Komfort

Mit dem innovativen Volltouch-Display bleiben hinsichtlich Asthetik und Komfort keine
Winsche offen: Sie steuern Ihr Gerat schnell und intuitiv Gber direktes Tippen oder
einfaches Wischen auf dem Display. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen
Fingertipp anwahlen. Text und Symbole sind immer optimal sichtbar. Neu: Die Farbigkeit
kann auf eine helle Version umgestellt werden — perfekt, wenn Sie weilRe Gerate nutzen.

M Touch S — Anspruchsvoll in Optik und Funktion
Unsere bewahrte M Touch Technologie ist mit der gleichen Funktionalitat auch im sch-
maleren Display-Design verflgbar.

DirectSensor — Direktwahl plus vierzeiliges Klartextdisplay

Uber die Sensortasten kann unter anderem die gewiinschte Betriebsart direkt gewahlt
werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden Uber das vierzeilige Klartextdisplay
angezeigt.

DirectSensor S — Direktwahl plus einzeiliges Klartextdisplay

Uber die Sensortasten kann unter anderem die gewiinschte Betriebsart direkt gewahlt
werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden Uber das einzeilige Klartextdisplay
angezeigt.

EasyControl Plus — die perfekte Kombination

Maximalen Bedienkomfort und eine moderne Optik bietet die Steuerung EasyControl Plus.
Mithilfe der haptisch ansprechenden Bedienknebel lassen sich Betriebsarten und Tempe-
ratur ganz mihelos auswéhlen. Zusatzlich kdnnen Sie an dem einzeiligen Klartextdisplay
schnell und komfortabel weitere Einstellungen vornehmen.

EasyControl

Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung Uber zwei versenkbare Knebel und
eine Anzeige fur Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem
groRRziigig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.



Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommmen bei Miele

Als unsere UrgroRvater das Unternehmen Miele 1899
griindeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren
Wettbewerbern abheben. Dafir gibt es nur zwei Wege,
namlich entweder billiger zu sein als die anderen — oder
besser.

Beides gleichzeitig ist praktisch unméglich. Sie haben sich fur

»lmmer Besser” entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder
Uberzeugend einlost, davon zeugen ungezahlte Testsiege
und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufrie-

dener Kundinnen und Kunden Gberall auf der Welt.

In diesem Jahr feiern wir den 125. Geburtstag unseres
Unternehmens — und Miele gilt mehr denn je als Inbegriff
erstklassiger Qualitat und Ingenieurskunst.

,Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre Qualitat.

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig.
Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und
bieten Ihnen besonders langlebige Gerate, die auch beim
Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich
sind. Zugleich stehen wir fir partnerschaftliche Wert-
schatzung gegeniiber unseren Beschéftigten, Vertriebs-

partnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafur stehen wir als geschaftsfihrende

Gesellschafter in vierter Generation.

M»—L"—w /('tce—-&
und Ihr ..7260&-/?:!0{ (/fmgm_

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann
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Qualitat, die inrer Zeit voraus ist.

lhre Wiinsche bilden die DNA unserer Gerite.

Um dauerhafte Zuverlassigkeit zu erreichen, verbinden wir Innova-
tion mit meisterhafter Handwerkskunst — denn durch diese sorgfal-
tige Liebe zu jedem Detail stellen wir sicher, dass unsere Geréate
besonders lange halten und jedes Ihrer Bedurfnisse erfillen. Des-
halb sind unsere Geréte so intuitivim Design, dass jeder

Handgriff mihelos wird. Ob Waschepflege, Geschirrspilen, Kihlen,
Klchengerate oder Bodenpflege — wir tun alles, um Ihr Erlebnis im
Haushalt zu verbessern.

23
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Langlebigkeit ist die wahre Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Stellen Sie sich vor, statt mehrerer Geréate Uber viele Jahre, nur eines
zu nutzen. Eines, mit dem Sie weniger Energie und weniger Wasser
verbrauchen. Und nachhaltig Gutes tun.

©

Deutscher
Nachhaltigkeitspreis
2024

Miele Uberzeugt mit seiner Strategie sowie den Malinahmen fir mehr
Nachhaltigkeit und gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis.
Mehr auf miele.com/nachhaltigkeit

Handwerkskunst

Seit 1899 sind lhre Wiinsche die Grundlage fur unsere Gerate. Jede
Innovation bedeutet fiir uns viel mehr als nur einen Grund zum
Feiern. Es ist eine Herausforderung, etwas noch Besseres zu kreie-
ren. Darum fertigen wir unsere Bauteile und gieRen das Eisen selbst.
Wir bauen sogar die Maschinen, die unsere Maschinen bauen. Wir
nennen es: Immer besser.

Performance

Wéhrend manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden,
testen wir die konstante Performance unserer Produkte bis zu
10.000 Stunden’. Tag und Nacht. Umfassend und prézise. Deshalb
konnen Sie sich voll und ganz auf unsere Produkte verlassen.

1) Wiahrend der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W 1 und der Trocknerserie T 1 hat
Miele Modelle und Kernkomponenten tiber 10.000 Stunden getestet. Mehr: miele.de/20)ahre

25



Intuitive Technologie — malSgeschneidert fur Sie

26

Einbaugerate von Miele sind fur ein intuitives Zusammenspiel designt.
Denn nur so kann sich wahre Kreativitat in der Kiiche entfalten.

Mit unserem innovativen System Miele@home lassen sich alle intelli-
genten Miele Einbaugerate einfach und sicher vernetzen.
So schopfen Sie das Potential Ihrer Gerate voll aus und machen lhren

Alltag noch smarter.

Miele Einbaugerate bieten Spitzentechnologie in einer grolRen Aus-
wahl von innovativen Funktionen und einer Vielfalt von Designs und
Farben — maligeschneiderte Losungen fur jede Anforderung.

27
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Einzigartig: Dialoggarer

Kochkunst in Vollendung

Seit der Grindung unseres Unternehmens
steht Miele fur begeisternde Innovatio-

nen, die Exzellenz neu definieren. Mit dem
Dialoggarer folgen wir diesem unbedingten
Anspruch. Wir schaffen nicht nur ein neues
Produkt, sondern begriinden eine véllig neue
Kategorie, die nicht weniger als eine Revolu-
tion in lhrer Kiiche bedeutet.

Kochen Sie muhelos, was anderen nicht
gelingt: Durch eine intelligente und punkt-
genaue Energieabgabe kann der Miele
Dialoggarer Lebensmittel mit normalerwei-
se unterschiedlichen Garzeiten in unge-
kannter Perfektion zubereiten —und zwar
gleichzeitig. Er erdffnet Ihnen ein vollig
neues Spektrum an Méglichkeiten, die lhrer
kulinarischen Fantasie keine Grenzen setzen.
GenielRen Sie das herzhaft duftende Aroma
und den erstklassigen Geschmack eines
zubereiteten Kabeljaus — auf den Punkt
gegart! Oder ein gleichmalig saftig gegartes
Rinderfilet. Oder backen Sie beispielsweise
Brot oder Brotchen ganz ohne Kruste.

Mit dem Miele Dialoggarer erleben Sie die
Vorzlge einer Zubereitung in Sternequalitat
in Ihrer eigenen Kiche und geniellen exzel-
lente Kochkunst in ihrer Vollendung. Aber
auch fur alltagliche Gerichte ist der Dialog-
garer ideal geeignet.

31
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Kochinnovation

Die M Chef Technologie veradndert alles

Superlative kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben. Die
bahnbrechende M Chef Technologie des Miele Dialoggarers erlaubt
eine bis dato unbekannte Dimension in der Speisenzubereitung.
Sensorgestitzt befindet sich das Gerat alle zehn Sekunden im Di-
alog mit den Lebensmitteln. Der Dialoggarer kann so verschiedene
Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Brot gleichzeitig auf den Punkt
garen. Zudem werden Gerichte, wie zum Beispiel ein Kalbsfilet im
Bienenwachsmantel, erst durch die revolutiondre M Chef Technologie
moglich. Das Fleisch wird im ganzen Volumen gegart und nicht wie
herkdmmlich von auf3en nach innen. Durch diese schonende Garme-
thode schmilzt der Bienenwachsmantel nicht und das Kalbsfilet wird
zart und saftig.

Exzellenz

Ganz und gar perfekt

Perfekter Genuss entsteht, wenn beste Lebensmittelqualitat auf opti-
male Zubereitungsqualitat trifft. Das zeichnet die hohe Kunst der Ku-
linarik aus. Mit dem Miele Dialoggarer geniefRen Sie die Qualitat der
Sternegastronomie in hrem eigenen Zuhause — und das jeden Tag.
Wahrend konventionelle Hitze das Gargut nur langsam von auf3en
nach innen durchdringt, sorgt der Miele Dialoggarer mit der M Chef
Technologie von der ersten Sekunde an fiir ein gleichmaRiges Garen
im gesamten Volumen. Damit bleibt Fleisch durchgehend saftig

und Fisch sowie Meeresfriichte werden Sie mit einer noch feineren
Struktur Gberzeugen. Diese Vorziige werden Sie auch beim Backen
begeistern. Egal, ob Sie ein rustikales Bauernbrot oder ausgefeilte Ku-
chenkompositionen zubereiten mochten — der Miele Dialoggarer ver-
bessert nicht nur die Volumenzunahme und die Teigstruktur, sondern
kreiert auch die Kruste und Braunung ganz nach Ihrem Geschmack.

Finfachheit

Verbringen Sie mehr Zeit mit lhren Gasten als in der Kiiche

Der Miele Dialoggarer setzt nicht nur durch seine einzigartige Wir-
kungsweise Malistabe, sondern Uberzeugt auch mit intuitiver Bedien-
barkeit —auf Wunsch einfach tber Ihr Smartphone. Mit MobileCon-
trol schicken Sie Rezepteinstellungen direkt an den Miele Dialoggarer
und behalten auch jederzeit den Garvorgang im Blick.

Aufwendige Menis mit mehreren Komponenten stellen fur Sie ab
sofort keine Herausforderung mehr dar. Dank der M Chef Meni Auto-
matikprogramme koénnen Sie sich mit der Gewissheit des Gelingens
entspannt lhren Gasten widmen. Zu jedem Zeitpunkt Gberwacht der
Miele Dialoggarer selbststandig die Zubereitung, so dass alle Lebens-
mittel gleichzeitig auf den Punkt gegart werden. Freuen Sie sich auf
anspruchsvolle Gerichte wie Lachs auf Mangoldgemuse und frisch
gebackene Brioche — alles zur gleichen Zeit fertig zubereitet.

Schnelligkeit

Guter Geschmack ist keine Frage der Zeit

Die Einzigartigkeit des Miele Dialoggarers beruht auf einer weiteren
Zutat: Zeit. Waren aufwendige Speisen bislang mit einer langen Vor-
und Zubereitungszeit verbunden, erzielt die beispiellose Technologie
mindestens dieselbe Qualitat in deutlich geringerer Zeit. Normaler-
weise bendtigt ein saftiges und zart schmelzendes Pulled Pork ,slow-
cooked“ zwischen 8 und 16 Stunden, um seinen unvergleichlichen
Geschmack zu entwickeln. Stellen Sie sich exakt dieses Ergebnis vor
—nach nur zweieinhalb Stunden.

Die schonende Technologie bringt auch besondere Vorziige beim
Auftauen mit sich. lhre tiefgefrorenen Lebensmittel werden in kurzer
Zeit gleichmaRig aufgetaut und besitzen dieselbe Qualitat wie frische
Zutaten.

Dialoggarer



Vollstandig ausgerustet fur vollendeten Genuss

Die einzigartigen Produktmerkmale des Miele Dialoggarers

LETMIEEY Kochen Sie, wie es bisher noch

keiner konnte: Mit der revolutiondren M
Chef Technologie garen Sie lhre Lebens-
mittel im gesamten Volumen und erhitzen
sie gleichmélig. Dies gelingt durch die
Energiezufuhr mittels elektromagnetischer
Wellen und paralleler Messung der bereits
aufgenommenen Energiemengen, angezeigt
in Form von Gourmet Units. Gleichzeitig
wird der Garprozess permanent tUberwacht
und justiert. Kombinieren Sie in individueller

Auspragung die innovative M Chef Techno- Gourmet Profil

logie mit konventionellen Betriebsarten. So LEMIEEY Stellen Sie alle Parameter nach
bereiten Sie Gerichte zu, die vorher nicht Ihren Vorstellungen ein —und lhre Gerichte
moglich waren. werden nach lhren Wiinschen zubereitet.

M Chef Menii Schonendes Auftauen
LIERIIEER Ein Meni auf den Punkt: Unter- LEMIEE GleichmaRig und schnell: Tauen

schiedliche Lebensmittel konnen gleichzeitig Sie Lebensmittel schonend auf — ohne Qua-
auf den Punkt und in der gleichen Zuberei- litdtsverlust und in kirzester Zeit.

tungszeit zusammen gegart werden —und

alles gelingt perfekt.

Gourmet Assistent
LINIIEER Beratung vom Experten: Der

Gourmet Assistent schlagt lhnen passen-
de Einstellungen fur die Zubereitung Ihrer
Speisen vor.

Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank
Miele@home konnen Sie |hre Hausgerate
clever vernetzen - fir mehr Maoglichkeiten.

1) Patent: EP 324 4695
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Fur jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten des Miele Dialoggarers

84
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Auto

M Chef + HeiBluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal fiir noch schnelleres und
schonenderes Backen, Braten und Garen.

M Chef + Ober-/Unterhitze
Fir die Klassiker: Traditionelle Back- und Bratrezepte
perfekt zubereitet in kiirzester Zeit.

M Chef + Intensivbacken

Genau richtig fur feuchte Beldge: Ob Pizza, Quiche
oder Obstkuchen — unten wird’s knusprig, oben bleibt
es saftig.

M Chef + Klimagaren

Besonderer Genuss dank Feuchteunterstitzung: Un-
vergleichlich gebraunte Krusten und saftig zarter Fisch
mit Zeitersparnis.

M Chef + Bratautomatik

Fleisch schnell und saftig garen: Das Anbraten erfolgt
mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit individuell
eingestellter Temperatur

M Chef + Umluftgrill

Aufen kross, innen schon saftig: Ideal fir Rollbraten,
Geflugel und viele Fleischgerichte mit verkirzter Gar-
zeit.

M Chef + Grill gro

Fir intensiven Geschmack: Zum zeitsparenden Grillen
grolBerer Mengen Wirstchen, Spiefle, Gemise und
vielem mehr.

Automatikprogramme

Sorglos tber 100 Gerichte zaubern: Ob M Chef Mend,
Brot, Kuchen oder Fleisch —alles wird vollautomatisch
zubereitet.

Schonendes Auftauen

Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden gleichmaRig
aufgetaut und besitzen dieselbe Qualitat wie frische
Zutaten.

O3}

(3

vew

HeiRluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal fiir schnelles, schonen-
des Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.

Ober-/Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen
alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.

Intensivbacken

Knusprige Boden, leckere Beldage: Ob Pizza, Quiche
oder Obstkuchen — unten wird‘s knusprig, oben bleibt
es saftig.

Klimagaren
Wie frisch vom Bécker: Die Feuchteunterstitzung sorgt
flr unvergleichlich lockere Teige und gebréunte Krusten.

Bratautomatik
So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten erfolgt mit hoher,
das Fortgaren mit individuell eingestellter Temperatur.

Umluftgrill

Aulien kross, innen schon saftig: Ideal fir Hahnchen,
Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerich-
te.

Grill gro
Vielseitig fur drinnen: Zum Grillen groRerer Men-
gen Wurstchen, Spief3e, Gemuse und vielem mehr.

Grill klein

Extra flr kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein
soll, gelingen so Wurstchen, Grillgemuse und vieles
mehr perfekt.

Fur jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten des Miele Dialoggarers

Oberhitze
Das i-Tupfelchen: Fir das vollkommene Finish in der Zu-
bereitung — gratinieren, Gberbacken und nachbraunen.

Unterhitze
Individuell zubereiten: Fur Gerichte, die im Wasserbad

gegart oder von unten nachgebraunt werden mussen.

Spezialanwendungen
ﬁ Sich selbst aullergewdhnliche Wiinsche erfillen: Bedi-

enkomfort durch diverse Spezialprogramme wie

z. B. Hefeteig gehen lassen.

Niedertemperaturgaren
ﬂz Fir das perfekte Gelingen: Mit niedrigen Temperaturen

werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialitat.

Dialoggarer
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fir den Miele Dialoggarer auf einen Blick

Bedienphilosophie
(—W Intuitive Steuerung per Fingertipp.

M Touch

M Chef
Innovative Kochmethode, die Energie in Form von Gour-
met Units nutzt.

M Chef Menii
Unterschiedliche Lebensmittel in einem Garvorgang zur
gleichen Zeit fertig gegart.

Gourmet Profi
Das Programm flr Kenner. Individuelle Einstellmoglichkei-
ten der Parameter.

Gourmet Profi

Gourmet Assistent
Diese Anwendung schlagt Ihnen auf das Gericht abge-
stimmte Parameter vor.

Gourmet

Assistent

38

Einbau-Dialoggarer DO /000

Produktibersicht DO 7860

MultiLingua

Gourmet
Assistent

Schonendes
Auftauen

|
Dialoggarer .
Hinterleuchtetes M Chef Logo .
I
M Chef Kochinnovation .
Gourmet Profi/Gourmet Assistens o/
Vorheizen/Warmbhalten .
Speisenthermometer / Crisp Function o/e

Betriebsarten L

M Chef + HeiRluft plus / + Ober-/Unterhitze .

M Chef + Intensivbacken / + Klimagaren .

M Chef + Bratautomatik / + Grill groR / + Umluftgrillen .

M Chef Meni .

Automatikprogramme Uber 100

Auftauen .

Grill/ HeiBluft plus/Ober-/Unterhitze/Umluftgrillen o/e/s]

Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/e/o]e

Grill klein/Oberhitze/Unterhitze/Intensivbacken o/e/e]e

Bratautomatik/Klimagaren o/

Niedertemperaturgaren/Spezialanwendungen o/
.

Vernetzung mit Miele@Home .

Display M Touch

SoftOpen/SoftClose ./—

MultiLingua .

Zeitlich programmierbare DampfstoRe .

Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/o/e

Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/o/

Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/o/e

Vorschlag Gourmet Units .

Sabbat Programm/Individuelle Programmierungen o/e
|

Restwarmenutzung .
.

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache .

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Ruickwand —

Pyrolytische Selbstreinigung .

Katalysator

Geratekuhlsystem mit kihler Front .

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre o/e
.

Garraumvolumen in |/Anzahl der Einschubebenen 50/4

Beleuchtung BrilliantLight

Temperaturregelung in °C 30 —-300

Nischenmalle in mm (BxHxT) 560 — 568 x 590 — 595 x 550

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,7/230/16

Mitgeliefertes Zubehor

Backblech und Universalblech mit PerfectClean 1/1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1

Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1 Paar

Kochbuch .

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlungin EURinkL.Mwst. | ]
Brillantweill
Edelstahl CleanSteel

Dialoggarer
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Die Bauformen

Herd

Kichenplanung im Doppelpack: Unsere Herde
werden immer mit einem Kochfeld kombiniert.

Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte
— dadurch wird |hr Herd platzsparend in die
Kiche integriert. Kochfeld und Herd werden
mit den Knebeln in der Bedienblende des
Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig
im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen,
haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

Backofen
Fir mehr Flexibilitat bei der Gestaltung lhrer
Kiche sorgen unsere Backofen: Diese konnen

unabhéangig vom Kochfeld variabel installiert

werden —zum Beispiel direkt in Augenho-

he. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und
konnen lhr Gargut komfortabel aus dem Ofen
entnehmen.

In Augenhohe oder unter dem Kochfeld

GrolRenvielfalt und Reinigungssysteme der Miele Herde und Backofen™

GroRenvielfalt

Der Kompakte
60 cm breit, 45 cm hoch

49 Liter, 3 Einschubebenen

Reinigungssysteme

Der Gerdumige
60 cm breit, 60 cm hoch

76 Liter, 5 Einschubebenen

Das Essen — kostlich. Aber die Reinigung”? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Moglich-
keiten, die Reinigung so einfach wie moglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.

PerfectClean
LIENIIEER Spielend leicht saubern. Der

Garraum lhres Backofens ist mit einer
Oberflachenveredelung mit einzigartigem
Antihafteffekt versehen — Speiseriickstande
und hartnackige Verschmutzungen kénnen
Sie so mit einer Spulmittellauge einfach mit
einem Wisch entfernen. Dadurch sparen
Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die Sie
anderweitig nutzen kénnen.

Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-
Zubehor*

Komfortabler geht's nicht: Bei hohen
Temperaturen sorgt Pyrolyse dafir, dass
sich samtliche Speiseriickstande von den
Oberflachen im Garraum lésen und zu
Asche zerfallen — Ihr Ofen reinigt sich von
selbst! Dank PyroFit lassen sich Back- und
Bratroste, Aufnahmegitter und FlexiClip-
Vollausziige bei diesem Vorgang ebenso
reinigen. AnschliefRend kann die entstandene
Asche leicht mit einem Tuch vom Garraum-
boden entfernt werden.

Der ExtragroRe
90 cm breit, 48 cm hoch

90 Liter, 3 Einschubebenen

* modellabhéngig

Herde und Backofen
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights™ der Miele Herde und Backofen

Klimagaren?)

LEIIEEY professionelle Ergebnisse
erreichen Sie ganz einfach mit Feuchte-
unterstitzung: Beim Klimagaren werden
Dampfstéle in den Garraum abgegeben.
Verschiedene Betriebsarten werden so mit
Feuchtigkeit kombiniert — fir bestmégliche
Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen
zart und saftig und erhélt eine appetitliche
Kruste. Brotchen und Brot werden innen
locker, von aufRen gleichmaRig gebraunt und
knusprig und schmecken damit wie frisch

vom Backer. Besonders komfortabel: Die Automatikprogramme

Dampfstolie kénnen Sie zeitlich program- Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob
mieren und agieren damit ganz flexibel. Auch Brot, Kuchen oder Fleisch — alles
verschiedene Automatikprogramme nutzen wird vollautomatisch zubereitet.

Klimagaren fur beste Ergebnisse.

Kamera im Garraum Kabelloses Speisenthermometer
LEMIEEL Den Garprozess immer im Blick. Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die
Smarte und innovative Losungen mithilfe der Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre
integrierten Kamera im Garraum. Speisen fertig sind.

Herde und Backafen

TasteControl?)
PEMVIEEY Die automatische Schnellabkiih-

lung verhindert ungewolltes Nachgaren und
kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.

Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank
Miele@home konnen Sie |hre Hausgerate
clever vernetzen — fir mehr Moglichkeiten.

* modellabhangig
) mit patentierter Ansaugvorrichtung
Patent: EP 2190 295 B1
2 Patent: EP 1714 083 B1 45
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Fur jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten® der Miele Einbau-Herde und -Backofen

&

(]

vew

v

HeiBluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal fir schonendes Backen
und Braten auf bis zu zwei Ebenen.

Ober- und Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen
alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.

Intensivbacken

Knusprige Boden, leckere Belage: ob Pizza, Quiche oder

Obstkuchen — unten wird's knusprig, oben bleibt es
saftig.

Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch
erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Tem-
peratur.

Umluftgrill

Aulien kross, innen schon saftig: Ideal fir Hahnchen,
Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerich-
te.

Grill groR

Vielseitig fur drinnen: Damit kénnen Sie auch grole-
re Mengen Steaks, Wurstchen, Spiefe und anderes
grillen.

Grill klein

Extra fur kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein
soll, gelingen so Steaks, Wirstchen und vieles mehr
bestens.

Eco-HeiBluft
Besonders energiesparend: Gratins oder Auflaufe
gelingen optimal.

Sabbat-Programm
Das Sabbat-Programm ermdglicht die Geratenutzung
auch wahrend judischer Brauche.

Oberhitze

Finish fur Optik und Geschmack: So gelingt vollkom-
mene Zubereitung beim Gratinieren, Uberbacken und
Nachbraunen.

Unterhitze
Individuell zubereiten: Fur Gerichte, die im Wasserbad
gegart oder von unten nachgebraunt werden mussen.

)
[11]
>

Auto

O i

Auftauen

Sanft zur Tiefkuihlkost: Tiefgefrorenes wird schonend
per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen
aufgetaut.

Booster

Expressgeschwindigkeit fur Eilige: Wer haufig wenig
Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit beson-
ders schatzen.

Automatikprogramme

Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob
Brot, Kuchen oder Gefliigel — alles wird vollautomatisch
zubereitet.

Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird
Fleisch besonders gleichmaliig gegart —und aulien
nicht trocken.

Spezialanwendungen

AufRergewohnliches ganz einfach: Diverse Spezial-
programme wie z. B. D6rren bringen ausgezeichnete
Ergebnisse.

Eigene Programme

Fir Ihre Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart,
Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder
zubereiten.

Klimagaren
Wie frisch vom Bécker: Die Feuchteunterstutzung sorgt
fur unvergleichlich lockere Teige und gebréunte Krusten.

Klimagaren mit Bratautomatik
Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart
bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstiitzung.

Klimagaren mit HeiBluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal fir Backen und Braten
mit Feuchteunterstutzung auf bis zu drei Ebenen.

Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunter-
stitzung werden Boden knusprig und Belége bleiben
saftig.

Klimagaren mit Ober- und Unterhitze
Klassisch gut: Mit Feuchteunterstitzung gelingen alle
traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmdglich.

*modellabhangig

Welches Icon bedeutet was”

Alle Symbole der Miele Herde und Backofen auf einen Blick

®

M Touch

M Touch S

EasyControl

O

PerfectClean

N CfS}

Pyrolyse

FlexiClip

O

Klimagaren

i

TasteControl

i €

Camera

Steuerung

Intuitive Bedienung durch grofRes Volltouch-Display. Einfa-

che und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und
schnelle Steuerung per Fingertipp.

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten Uber Sen-
sortasten, Anzeige Uber 4-zeiliges Textdisplay

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten tber Sen-
sortasten, Anzeige Uber 1-zeiliges Textdisplay

Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten
Uber optimierte Bedienknebel, Anzeige tber 1-zeiliges

Textdisplay.

Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten Uber
Bedienknebel, Anzeige Uber 7-Segment Display

Pflegekomfort

Oberflachenveredelung mit Antihaft-Effekt fur untibertrof-
fenen Reinigungskomfort

Garraum-Selbstreinigung

Garraum und Zubehor werden bei der Pyrolyse strahlend

sauber.

FlexiClip-Vollausziige

Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back-

und Bratroste aulBerhalb des Garraums

Klimagaren

Kombination aus einer herkommlichen Betriebsart und
Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Opti-
onen.

TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird
der Garraum gekihlt und so ungewolltes Nachgaren
vermieden.

Kamera
Das Essen immer im Blick - dank der Kamera im Garraum

Herde und Backafen
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Einbau-Herde H 2000 Active fur Elektro-Kombinations-

Kochfelder

Produktubersicht - 60er Nische

O=|-

EasyControl PerfectClean

O=|-

EasyControl PerfectClean

FlexiClip

N Py
RETE . .

Tvp-/Verkaufsbeze-chnung IIEE_ IIEE!_ H 2458 EP

| BauformundDesign |
Einbau-Herd

-

*

Versenkbare Knebel

Betriebsarten I S

HeiBluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen o/o/e/e o/o/e]e ofo)s]—
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/o/— oo/ ofo)—
Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/—/o o/—/+

Klimagaren

o/—/e

Automatikprogramme

Landerspezifische Automatikprogramme

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren

_/_ _/_ —/—
I Y R

Bedienkomfort

Display EasyControl EasyControl EasyControl
SoftOpen/SoftClose —/- —/— —/—
MultiLingua — — _
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker /] o/—/+ o/—/o
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer —/e/e —/e/e /o]
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur o/e/e o/e/e o/o/e

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A+++-D)

Restwarmenutzung

Pflegekomfort _ _ _

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Ruckwand

Pyrolytische Selbstreinigung

Katalysator

CleanGlass-Tur

Geratekuhlsystem mit kihler Front

. * -
- . *

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Kochfeldsteuerung
Kombination mit Induktionskochfeld

o/e o/e ./
1 |

Kombination mit Elektrokochfeld

Technische Daten I I S

Garraumvolumen in |/Anzahl der Einschubebenen 76/5 76/5 76/5
Beleuchtung 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C 30250 30 —250 30-280

NischenmaRe in mm (B x H x T)

560 — 568 x 600 x 550

560 — 568 x 600 x 550

560 — 568 x 600 x 550

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor

11,3/230/3x 16

11,3/230/3x 16

11,4/230/3x 16

Backblech mit PerfectClean — 1 1

Universalblech mit PerfectClean 1 1 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/—/— 1/—/— 1/—/—
FlexiClip-Vollausziige ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/— 1 Paar HFC 70-C/—/— 1 Paar HFC 70-C/—/—
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/—/— 1 Paar/—/— 1 Paar/—/—

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.

Obsidianschwarz

I I
(699— 869 |

_

Finbau-Herde H 2000 Active fur Induktions-Kombinations-

Kochfelder

Produktubersicht - 60er Nische

Typ- /Verkaufsbezelchnung

| BauformundDesign |
Einbau-Herd

Versenkbare Knebel

Betriebsarten

HeiRluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen o/e/o]e
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/o/—
Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/—/e

Klimagaren

Automatikprogramme

Landerspezifische Automatikprogramme

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren

Bedienkomfort

Display EasyControl
SoftOpen/SoftClose —/=
MultiLingua —
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker */—/*
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer —/+/
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur o/o/

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++-D)

Restwarmenutzung

Pflegekomfort

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rickwand

Pyrolytische Selbstreinigung

Katalysator

CleanGlass-Tur

Geratekuhlsystem mit kihler Front

*

*

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Kochfeldsteuerung
Kombination mit Induktionskochfeld

o/e
I

*

Kombination mit Elektrokochfeld

Technische Daten

Garraumvolumen in |/Anzahl der Einschubebenen 76/5
Beleuchtung 1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C 30 —250

NischenmalRe in mm (B x H x T)

560 — 568 x 600 x 550

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor
Backblech mit PerfectClean

10,9/230/3 x 16

Universalblech mit PerfectClean 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/—/—
FlexiClip-Vollausziige ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/—
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/—/—

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.

Obsidianschwarz

Herde und Backafen
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Einbau-Backofen H 2000 Active

Produktibersicht - 60er Nische

O[O *

EasyControl

O=|O

EasyControl

PerfectClean PerfectClean

Plus lu;

Pyrolyse

Typ-/Verkaufsbezeichnung [H24668 |

Bauform und Design
Einbau-Backofen
Feststehende Knebel .

* L d
Betriebsarten I D

H 2466 B H 2466 B H 2466 BP
* * L d

HeiRluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry o/o/o/—/ o/o/e/—/+ o/o]e/—/+

Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze */*/— o)/~ o/—/—

Grill/Grill Klein/Umluftgrillen o/—/* o/~ o/—/

Schnellaufheizen . . .

Automatikprogramme Uber 15 Uber 15 Uber 15

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren —/— —/— —/—

Bedienkomiort I S

Vernetzung mit Miele@home . . .

Display EasyControl Plus EasyControl Plus EasyControl Plus

SoftOpen/SoftClose —/— —/- —/—

MultiLingua . . .

Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/—/ o/—/ o/—/

Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/o/ o/e/e o)/

Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur o/o/e o/e/e Ry
|

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+ A+

Restwarmenutzung — — —
- 1

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Ruckwand . . -

Pyrolytische Selbstreinigung — — .

Katalysator = — =

CleanGlass-Tur . . .
* * *

Geratekuhlsystem mit kihler Front
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Technische Daten

o/ o/ Ly
1 1 |

Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen 76/5 76/5 76/5
Beleuchtung 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C 30 —300 30 —-300 30 —-300
Nischenmale in mm (B x Hx T) 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 3,5/230/ 16 3,5/230/ 16 3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehor

Backblech mit PerfectClean — - —
Universalblech mit PerfectClean 1 1 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/—/— 1/—/— 1/—/—
FlexiClip-Vollausziige ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/— —/—/— —/—/—
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/—/— 1 Paar/—/— 1 Paar/—/—

erbindiiche Servicepreis-Empfehlung inEURnk.Mwst. | [ ]
729 |- 0 1049

(@] Wi

O

EasyControl

Plus PerfectClean

Typ-/Verkaufsbezeichnung [H2466BP |
Bauform und Design

Einbau-Backofen . .

O

EasyControl
Plus

N
s

PerfectClean

FlexiClip

H 2466 BP H 2468 B H 2468 B

3

Feststehende Knebel .

* *
Betriebsarten I N

HeiRluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry o/o/e/—/* o/o/e]—/e o/o/o/—/+
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze */=/— o/o/— o/o/—
Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/—/¢ o/—/ o/—/e
Schnellaufheizen . . .
Automatikprogramme Uber 15 lber 15 Uber 15

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren

/- - /-
1 | |

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

Display EasyControl Plus EasyControl Plus EasyControl Plus

SoftOpen/SoftClose —/— —/— —/—

MultiLingua . . .

Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/—/+ o/ o/

Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e o/e/e

Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur o/e/e o/o/e o/o/e
|

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+ A+

Restwarmenutzung —

Pflegekomfort I Y A
4 *

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Ruckwand —

Pyrolytische Selbstreinigung . —

Katalysator = -

CleanGlass-Tur

Geratekuhlsystem mit kihler Front

* * 3
. * .

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Technische Daten

o/ o/e o/
1 1 |

Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen 76/5 76/5 76/5

Beleuchtung 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C 30 —-300 30 -300 30 —300
NischenmaRe in mm (B x Hx T) 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,6/230/16 3,5/230/ 16 3,5/230/ 16
Mitgeliefertes Zubehor

Backblech mit PerfectClean — 1 1

Universalblech mit PerfectClean 1 1 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/—/— 1/—/— 1/—/—
FlexiClip-Vollausztige ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/— 1 Paar HFC 70-C/—/— 1 Paar HFC 70-C/—/—
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/—/— 1 Paar/—/— 1 Paar/—/—

verbindliche Servicepr i wS

Obsidianschwarz

I [ I
- - 000O- 00|
ECCEN CO
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Finbau-Backofen H 2000 Active/H 2000

Produktibersicht - 60er Nische

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 2468 BP H 2468 BP
Bauform und Design ! |

Einbau-Backofen . .
Feststehende Knebel . .
|
HeiRluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry o/e/e]/—] o/e/o]/—]
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze */—/— */—/—
Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/—/+ o/—/+
Schnellaufheizen . .
Automatikprogramme Uber 15 Uber 15

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren

,/, ,/,
Bedienkomfort I
* *

Vernetzung mit Miele@home

Display EasyControl Plus EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose —/— —/—
MultiLingua . .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker */—/e o/—/
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur o/o/e o/e/e
|
Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+
Restwarmenutzung —

Pflegekomfort I

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rickwand =
Pyrolytische Selbstreinigung . .
Katalysator -

CleanGlass-Tur . .
* *

Geratekuhlsystem mit kihler Front
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre

o/ /e
Technische Daten 1 |

Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen 76/5 76/5

Beleuchtung 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C 30 —300 30 —-300

Nischenmale in mm (B x Hx T) 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 3,6/230/16 3,6/230/16

Mitgeliefertes Zubehor

Backblech mit PerfectClean 1 1

Universalblech mit PerfectClean 1 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/—/— 1/—/—

FlexiClip-Vollausziige ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar HFC 70-C/—/— 1 Paar HFC 70-C/—/—

Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/—/— 1 Paar/—/—

e he Servicepreis-Empfehlungin EURinkl.Mwst. § |

0 v 1.219,~ E_
Obsidianschwarz _ 1.219,—

PerfectClean

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 2861 B H 2861 BP
Bauform und Design I

Einbau-Backofen . .
Feststehende Knebel . .
|
HeiRluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry o/o/o]/—] o/e/o/—]e
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/o/— */—/—
Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/—/+ o/
Schnellaufheizen . .
Automatikprogramme Uber 15 lber 15

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren

,/, 7/,
Bedienkomfort | |
* *

Vernetzung mit Miele@home

Display EasyControl Plus EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose o/ o/e
MultiLingua . .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/—/+ o/
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur o/e/e o/o/e
|
Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+
Restwarmenutzung — —
! |
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Ruckwand . —
Pyrolytische Selbstreinigung — .

Katalysator = -

CleanGlass-Tur . .
* *

Geratekuhlsystem mit kihler Front
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre

o/ o/e
Technische Daten I R

Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen 76/5 76/5

Beleuchtung 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C 30 —-300 30 —-300

NischenmaRe in mm (B x Hx T) 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,5/230/ 16 3,6/230/16

Mitgeliefertes Zubehor

Backblech mit PerfectClean 1 1

Universalblech mit PerfectClean 1 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/—/— 1/—/—

FlexiClip-Vollausztige ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar HFC 70-C/—/— 1 Paar HFC 70-C/—/—

1 Paar/—/—

I
1.149,—
1.149,—
. )

Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/—/—

verbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Graphitgrau

Brilliantweild

Obsidianschwarz

1.149,—
1.149,—

Edelstahl CleanSteel

Herde und Backafen
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Einbau-Backofen H 7000

Produktibersicht - 60er Nische

DirectSensor S §  MultiLingua

FlexiClip FlexiClip

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 7260 B H 7260 BP
Bauform und Design ! |

Einbau-Backofen i M
' |

TasteControl - -

Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer —/— —/-

Vorheizen/Crisp function —/— —/—
I

HeiRluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen o/e/e] o/e/e/

Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/e/— o/*/-

Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/—/+ o/~

Klimagaren - -

Automatikprogramme Uber 20 Uber 20

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren */— /-

Bedienkomfort 1 |

Vernetzung mit Miele@Home

Display DirectSensor S DirectSensor S
Annaherungssensor MotionReact — —

Kamera im Garraum - -

SoftOpen/SoftClose o/e o/

Touch20Open - -

MultiLingua . N

Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/—/+ o/—/+

Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/o/e o/e/e

Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/e/e o/e/e

Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen —/* —/*
I B

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+
I I

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache . .

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Riickwand . -

Pyrolytische Selbstreinigung — .

Katalysator —

CleanGlass-Tur . .
* *

Geratekuhlsystem mit kiihler Front
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre

o/ o/e
Technische Daten 1

Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen 76/5 76/5
Beleuchtung 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C 30—300 30—300
NischenmaRe in mm (BxHxT) 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,5/230/16 3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehor

Backblech mit PerfectClean 1 1
Universalblech mit PerfectClean 1 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/1/— —/—/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/1 Paar/— —/—/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/1 Paar/— —/—/1 Paar
Kochbuch . .

Obsidianschwarz

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _ _
)
)
;)

Edelstahl CleanS

+

&

PerfectClean

FlexiClip FlexiClip

Speisen- Speisen-
thermometer thermometer

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 7262 B H 7262 BP
Bauform und Design I

Einbau-Backofen . .
' |

TasteControl — —

Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer —/* —/*

Vorheizen/Crisp function —/— —/—
]

HeiBluft plus/Eco-HeiRkluft/Intensivbacken/Auftauen o/o/e/e o/o/e]e

Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/e/— o/e/—

Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/—/* o/

Klimagaren — —

Automatikprogramme Uber 20 lber 20

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren ./— ./—

Bedienkomfort 1 |

Vernetzung mit Miele@Home — —
Display DirectSensor S DirectSensor S
Annadherungssensor MotionReact - -
Kamera im Garraum - -

SoftOpen/SoftClose o/e o/e

Touch2Open - -

MultiLingua . .

Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/—/* o/

Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/o/e o/e/e

Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/e/e o/e/e

Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen —/* —/*
I I

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+
- T

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache . .

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Riickwand . -

Pyrolytische Selbstreinigung — .

Katalysator - .

CleanGlass-Tur . .
Geratekuhlsystem mit kihler Front . .
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre

o/e o/
Technische Daten I

Garraumvolumen in |/Anzahl der Einschubebenen 76/5 76/5
Beleuchtung 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C 30—300 30 —300
Nischenmale in mm (BxHxT) 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 3,5/230/16 3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehor

Backblech mit PerfectClean 1 1
Universalblech mit PerfectClean 1 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/1/— —/—/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/1 Paar/— —/—/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/1 Paar/— —/—/1 Paar
Kochbuch .

*
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _ _
[1.999- |
Obsidianschwarz (1.999- |
Edelstahl CleanSteel (1999
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Einbau-Backofen H 7000

Produktibersicht - 60er Nische

Klimagaren FlexiClip Klimagaren FlexiClip

Typ-/Verkaufsbezeichnung [H7264aB |

TasteControl

H 7264 B H 7264 BP H 7460 B
Bauform und Design I A A

Einbau-Backofen . . .

Grifflos/Versenkbare Knebel —/— —/— —/—

Genussvorteile . I |

TasteControl — — .

Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer —/— —/— —/—

Vorheizen/Crisp function —/— —/— ./e
. J ]

HeiBluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen o/e/e/e o/o/e/e o/o/e]e

Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/e/— o/e/— o/e/—

Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/—/e o/—/ o/—/

Klimagaren . . .

Automatikprogramme Uber 25 lber 25 Uber 40

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren ./— ./— ./—

Bedienkomfort . J 1

Vernetzung mit Miele@Home . . .

Display DirectSensor S DirectSensor S DirectSensor

Annaherungssenor MotionReact — — —

Kamera im Garraum — — —

SoftOpen/SoftClose o/ o/ o/e

Touch2Open = — =

MultiLingua . . .

Zeitlich programmierbare Dampfstoi3e - — .

Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker */—/e o/—/ o/o/e

Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e o/e/e

Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/o/e o)/ o/o/e

Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen —/* —/ 20/
. J 1

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+ A+

Restwérmenutzung —

— 4
Pflegekomfort I A R
* *

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache .

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rickwand . —
Pyrolytische Selbstreinigung — . —
Katalysator - . -

CleanGlass-Tur . . .
Geratekuhlsystem mit kihler Front . . .
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Technische Daten

o/ o/ ./e
I D

Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen 76/5 76/5 76/5
Beleuchtung 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot 1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C 30 —300 30 —-300 30 —-300
NischenmaRe in mm (B x H x T) 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 3,5/230/16 3,6/230/16 3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehor

Backblech mit PerfectClean 1 1 1
Universalblech mit PerfectClean 1 1 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/1/— —/—/1 —/1/—
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/1 Paar/— —/—/ 1 Paar —/1 Paar/—
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/1 Paar/— —/—/ 1 Paar —/1 Paar/—
Kochbuch . .

4
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlungin EURinkl.Mwst. | ¢  F 00000 |
Graphitgrau 1.879,~ 2.219,~ 2239~ |
1.879,— 2.219,~ 2239~ |

Obsidianschwarz 1.879,— 2.219,—
1.879,— 2.219,—

Edelstahl CleanSteel

& oy 0 ! Pyrofit

Klimagaren FlexiClip FlexiClip

Speisen-

TasteControl TasteControl | tormometer

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 7460 BP H 7464 BP H 7464 BPX
Bauform und Design I Y

Einbau-Backofen . . .

Grifflos/Versenkbare Knebel —/— —/— ./—

Genussvortsie - -

TasteControl . . .

Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer —/— —/* —/e

Vorheizen/Crisp function o/e ./e o/e

Belriebsarten I S R

HeiRluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen o/e/e]¢ o/s/e]e o/o/e/s

Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/¢/— o/o/— o/o)—

Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/—/ o)/ o/—/+

Klimagaren . . .

Automatikprogramme Uber 40 lber 35 Uber 35

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren ./— ./ */—
I B

Vernetzung mit Miele@Home . . .

Display DirectSensor DirectSensor DirectSensor

Annaherungssenor MotionReact — — —

Kamera im Garraum — - —

SoftOpen/SoftClose o/e o/s ./—

Touch20Open — — .

MultiLingua . . .

Zeitlich programmierbare DampfstoRe . . .

Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker */e/ o/e/e o/o/e

Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/o/e o/e/e

Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/e/e o/e/e o/o/e

Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen 20/ 20/ 20/
I N S

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+ A+

Restwarmenutzung .

* *
Pflegekomfort I N I
* —

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache .

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Ruickwand — — =
Pyrolytische Selbstreinigung . . .
Katalysator . . .

CleanGlass-Tur . . .
* * *

Geratekuhlsystem mit kihler Front
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Technische Daten

o/ o/e o/
1 1 |

Garraumvolumen in |/Anzahl der Einschubebenen 76/5 76/5 76/5
Beleuchtung 1 LED-Spot 1 LED-Spot 1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C 30 —300 30 —-300 30—-300
NischenmaRe in mm (B x Hx T) 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,6/230/16 3,6/230/16 3,6/230/16
Backblech mit PerfectClean 1 1 1
Universalblech mit PerfectClean 1 1 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1 —/—/1 —/—/1
FlexiClip-Vollausug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1 Paar —/—/1 Paar —/—/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1 Paar —/—/1 Paar —/—/1 Paar
Kochbuch .

I Y
- = 0@ l2869- @@ |
2579, J27e9— |- |

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Graphit,

Brillantwi

Obsidianschwarz
hwarz Matt

Edelstahl CleanSteel
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Einbau-Backofen H 7000

Produktibersicht - 60er Nische

sl
Pyrolyse &

M Touch S MultiLingua Pyrofit

Klimagaren FlexiClip

i

TasteControl

Speisen-
thermometer

Typ-/Verkausbezeichnung [H7660BP |

sk

M Touch

I

TasteControl

s

MultiLingua

O

Klimagaren

&

Speisen-
thermometer

FlexiClip

Kamera

M Touch MultiLingua Pyrofit

Klimagaren FlexiClip

Speisen-

TasteControl § tnermometer

Kamera

H 7660 BP H 7860 BP H 7860 BPX
Bauform und Design I Y A

Einbau-Backofen .

*

*

Grifflos/Versenkbare Knebel
Genussvorteile

/- /- o
I D A

TasteControl

Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer —/* */— ./—

Vorheizen/Crisp function o/ o/ o/e
I N

HeiRluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen o/e/e/e o/e/o/e o/s/e]e

Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/e/e o/e/e o/o/e

Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/o/ o/e/e o/e/e

Klimagaren . . .

Automatikprogramme lber 75 lber 75 lber 75

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren ./e o/ o/
I e

Vernetzung mit Miele@Home . . .

Display M Touch S M Touch M Touch

Annaherungssenor MotionReact . . .

Kamera im Garraum — . .

SoftOpen/SoftClose o/e o/s ./—

Touch2Open - — -

MultiLingua . . .

Zeitlich programmierbare DampfstoRe . . .

Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker oo/ o/o/e o/o/s

Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/o/e o/e/e

Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/e/e o/e/e o/e/e

Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen 20/ 20/ 20/
- 1 1

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+ A+

Restwéarmenutzung . . .
1

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache . . —

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Ruckwand — -

Pyrolytische Selbstreinigung . .

Katalysator

CleanGlass-Tur

Geratekuhlsystem mit kihler Front

- . *
- * *

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Technische Daten

o/ o/ ./e
I Y

Garraumvolumen in |/Anzahl der Einschubebenen 76/5 76/5 76/5

Beleuchtung BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Temperaturregelung in °C 30 —300 30 —-300 30 —-300

Nischenmale in mm (B x Hx T) 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 3,7/230/16 3,7/230/16 3,7/230/16

Backblech mit PerfectClean 1 1 1

Universalblech mit PerfectClean 1 1 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1 —/—/1 —/—/1

FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1 Paar —/—/1 Paar —/—/1 Paar

Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1 Paar —/—/1 Paar —/—/1 Paar

Kochbuch
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Graphitgrau

Brillantweil

* * *

Finbau-Backofen H 7000 - 90 cm breit

Produktibersicht - 475/516er Nische

© FUFE&

M Touch MultiLingua

O

Klimagaren FlexiClip

&

Speisen-

thermometer Kamera

Typ-/Verkaufsbezeichnung [H7890BP |

Bauform und Design

Einbau-Backofen

H 7890 BP

.

Genussvorteile |

Kabelloses Speisenthermometer

*

Vorheizen/Crisp function

o/

Drehgrillmotor

.

Betriebsarten I

HeiBluft plus/Eco-Heilkluft/Intensivbacken/Auftauen o/o/e/e
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/e/e
Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/o/
Klimagaren .
Automatikprogramme lber 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren o/

Bedienkomfort |

Vernetzung mit Miele@Home 4

Display M Touch

Annaherungssenor MotionReact .

Kamera im Garraum .

SoftOpen/SoftClose o/

MultiLingua .

3D-Bedienpult .

Zeitlich programmierbarer DampfstoR .

Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/e/e

Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e

Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o)/

Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen 20/
|

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+

Restwarmenutzung

Pflegekomfort

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache

*

*

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Ruickwand

Pyrolytische Selbstreinigung

.

Katalysator

*

CleanGlass-Tur

Geratekuhlsystem mit kihler Front

*

*

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre o/e

Technische Daten _
Garraumvolumen in |/Anzahl der Einschubebenen 90/3

Beleuchtung BrilliantLight
Temperaturregelung in °C 30 —300

NischenmafRe in mm (B x H x T)

860 x 517 x550

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/
Phasenzahl

Mitgeliefertes Zubehor

Backblech mit PerfectClean

5,6/230/3 x 16

Universalblech mit PerfectClean 2

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/2
FlexiClip-Vollauszugohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1 Paar

Kochbuch

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Edelstahl CleanSteel

I
8.500,—

Herde und Backafen
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Kompakt-Backofen H 2000/H 7000

Produktibersicht - 45er Nische

O[O

EasyControl

Pius PerfectClean

N
&«
FlexiClip Klimagaren FlexiClip

Typ-/Verkaufsbezeichnung [H28418 |
Bauform und Design

Einbau-Backofen . .

Klimagaren FlexiClip

H 2841 B H 7244 B H 7244 BP

-

Grifflos/Versenkbare Knebel

- - e
I A B

TasteControl

Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer —/— —/— -/~

Vorheizen/Crisp function —/— —/— —/—
. J ]

HeiRluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen o/o/o/— o/e/e/e (IRIRIA

Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/o/— */%/— o/e/~

Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/—/ */—/+ */—/*

Klimagaren - hd *

Automatikprogramme Uber 15 lber 25 lber 25

./—

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren

./—

,/,
Bedienkomfort I Y B
* * 4

Vernetzung mit Miele@Home

Display EasyControl Plus DirectSensor S

DirectSensor S

Annaherungssenor MotionReact — —

Kamera im Garraum — —

SoftOpen/SoftClose o/e o/o o/
Touch20pen — _ _
MultiLingua - . .
Zeitlich programmierbarer Dampfstof3 — - —
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/—/ o/—/+ o/—/
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e o/e/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/e/e o/e/e o/o/e
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen —/* —/ —/*

I I
Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+ A+
Restwérmenutzung —

Pflegekomfort I A R
* *

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache .

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rickwand

Pyrolytische Selbstreinigung — —

Katalysator - —

CleanGlass-Tur

Geratekuhlsystem mit kihler Front

- * -
- . *

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Technische Daten

o/ o/ ./e
I D

Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen 49/3 49/3 49/3
Beleuchtung 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot 1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C 30 —-250 30 —-300 30 —-300
NischenmaRe in mm (B x H x T) 560 — 568 x 450 — 452 x 550 560 — 568 x 450 — 452 x 550 560 — 568 x 450 — 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,2/230/16 3,2/230/16 3,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehor

Backblech mit PerfectClean 1 1 1
Universalblech mit PerfectClean 1 1 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1/—/— —/1/— —/—/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/—/— —/1 Paar/— —/—/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich 1 Paar/—/— —/1 Paar/— —/—/1 Paar
Kochbuch — . .

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlungin EURinkl.Mwst. |  f F 0000000
Graphitgrau - 00000 J1.879- 2219~ |
- 000 J1.879- 2219~ |

Obsidianschwarz

Edelstahl CleanSteel

Kompakt-Backofen H 7000

Produktibersicht - 45er Nische

Klimagaren FlexiClip

TasteControl TasteControl

Typ-/Verkaufsbezeichnung H 7440 B H 7440 BPX
Bauform und Design I

Einbau-Backofen . .
Grifflos/Versenkbare Knebel

/- o/—
] |
Ll *

TasteControl

Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer —/— —/—

Vorheizen/Crisp function o/e o/
| |

HeiRluft plus/Eco-HeiBluft/Intensivbacken/Auftauen o/e/o]e o/e/]e

Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/o/— o/o/—

Grill/Grill klein/Umluftgrillen o/ o/—/*

Klimagaren . .

Automatikprogramme Uber 40 Uber 40

Bratautomatik/Niedertemperaturgaren ./— ./—

1 |
Vernetzung mit Miele@Home . .
Display DirectSensor DirectSensor
Anndherungssenor MotionReact — —
Kamera im Garraum — —

SoftOpen/SoftClose ./e */—
Touch20Open — .
Multilingua . .
Zeitlich programmierbarer Dampfsto . .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/e/e o/e/e
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/o/e o/o/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/e/e o/e/e
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen 20/ 20/
|
Energieeffizienzklasse (A+++-D) A++ A++
Restwarmenutzung . .
I
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache . -
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rickwand . —
Pyrolytische Selbstreinigung — .
Katalysator — .

CleanGlass-Tur . .
Geratekuhlsystem mit kiihler Front . .
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Technische Daten

./ o/e
1

Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen 49/3 49/3
Beleuchtung 1 LED-Spot 1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C 30-300 30— 300
NischenmaRe in mm (B x H x T) 560 —568 x 450 — 452 x 550 560 — 568 x 450 — 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,2/230/16 3,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehor
Backblech mit PerfectClean 1 1
Universalblech mit PerfectClean 1 1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/1/— —/—/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/1 Paar/— —/—/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/1 Paar/— —/—/1 Paar
Kochbuch . .
I
2239~ ~ ]2.879,-
2239~ ~  ]2.879,-
Obsidianschwarz m 2.879,—
Obsidianschwarz Matt - 12.879,—
2735~ |
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Kompakt-Backofen H 7000

Produktibersicht - 45er Nische

Pyrolyse &
Pyrofit

&

TasteControl

Speisen-

thermometer Kamera

© FUFElsu

M Touch MultiLingua Pyrofit

FlexiClip

I

Soisen-
TasteControl Speisen

thermometer Kamera

Tvp-/Verkaufsbezelchnung H 7840 BP H 7840 BPX

| BauformundDesign |
Einbau-Backofen

Grifflos/Versenkbare Knebel
Genussvorteile
TasteControl

I Y
* *

Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer

./—

./—

Vorheizen/Crisp function

o/

o/

Betriebsarten I I

HeiRluft plus/Eco-HeiBluft/Intensivbacken/Auftauen o/e/e/e o/o/e/e
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze o/o/ o/e/e
Grill/Grill klein/Umluftgrillen oo/ o/e/e
Klimagaren . .
Automatikprogramme Uber 75 ber 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren o/e o/

Bedienkomort I
Vernetzung mit Miele@Home . .
Display M Touch M Touch
Né&herungssensor MotionReact . .
Kamera im Garraum . .
SoftOpen/SoftClose o/e ./—
Touch20Open - .
MultiLingua . .
Zeitlich programmierbarer Dampfstol3 . .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/o/ oo/
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer oo/ oo/
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/e/e o/e/e
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen 20/ 20/

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _

Energieeffizienzklasse (A+++-D)

Restwarmenutzung

Pflegekomfort _ _

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Ruckwand

Pyrolytische Selbstreinigung

Katalysator

CleanGlass-Tur

Geratekuhlsystem mit kihler Front

* *
- .

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Technische Daten

o/e o/e
1

Garraumvolumen in |/Anzahl der Einschubebenen 49/3 49/3
Beleuchtung BrilliantLight BrilliantLight
Temperaturregelung in °C 30 —300 30 —-300

Nischenmale in mm (B x Hx T)

560 — 568 x 450 — 452 x 550

560 — 568 x 450 —452 x 550

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor

3,2/230/16

3,2/230/16

Backblech mit PerfectClean 1 1
Universalblech mit PerfectClean 1 1

Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1 —/—/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1 Paar —/—/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich —/—/1 Paar —/—/1 Paar

Kochbuch
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Drei Kochfunktionen auf kleinstem Raum

So individuell wie Siel

Der Miele Kompaktbackofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente
Weise die Vorzlge von zwei leistungsstarken Geraten in einer 45

cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschie-
densten Betriebsarten wie z. B. HeiRluft plus. Und gleichzeitig ein
leistungsstarkes Mikrowellengerat. Dabei haben Sie die Wahl: Sie
konnen die Funktionen einzeln nutzen und zum Beispiel mit den
Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der
Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwarmen. Oder Sie
nutzen beide Funktionalitdten zusammen: Durch die Kombination der
herkdmmlichen Betriebsart und der Mikrowellenfunktion kénnen Sie
viele Gerichte deutlich schneller zubereiten — je nach Gericht sparen
Sie bis zu 30 % Zeit.

Backafen mit Mikrowelle
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights™ der Miele Einbau-Backofen mit Mikrowelle

Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kirzester Zeit: Dank
Inverter-Technologie wird die Mikrowellen-
leistung stufenlos reguliert. Kombinieren Sie
konventionelle Hitze mit Mikrowellen fir
mehr Flexibilitat beim Kochen im Alltag.

3in1

Mikrowellen-, Backofen- und Kombibetrieb
fir eine ideale Zubereitung von Lebensmit-
teln in nur einem Gerat.

Automatikprogramme Speisenthermometer

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die
Brot, Kuchen oder Fleisch — alles wird voll- Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre
automatisch zubereitet. Speisen fertig sind.

Edelstahl-Garraum mit patentierter Lei-
nenstruktur?

Leichte Reinigung: Die spezielle Oberflache
mit Leinenstruktur ist kratzunempfindlich
und PerfectClean veredelt.

Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank
Miele@home konnen Sie |hre Hausgerate
clever vernetzen — fir mehr Moglichkeiten.

* modellabhangig
) EP 1345 474 B1 69

Backafen mit Mikrowelle
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Fur jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten® der Miele Backodfen mit Mikrowelle

&

()

vV

Qb

HeiBluft plus
Herrlich luftig und locker: ideal fir schonendes Backen
und Braten auf bis zu zwei Ebenen.

Ober- und Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen
alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.

Intensivbacken

Knusprige Boden, leckere Belage: ob Pizza, Quiche oder
Obstkuchen — unten wird's knusprig, oben bleibt es
saftig.

Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch
erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Tem-
peratur.

Umluftgrill

Aulien kross, innen schon saftig: ideal fir Hahnchen,
Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerich-
te.

Grill

Vielseitig fur drinnen: Damit kénnen Sie auch grole-
re Mengen Steaks, Wurstchen, Spiefe und anderes
grillen.

Eco-HeiBluft
Besonders energiesparend: Auflaufe oder Gratins
gelingen optimal.

Sabbat-Programm
Das Sabbat-Programm erméglicht die Geratenutzung
auch wahrend judischer Brauche.

Unterhitze
Individuell zubereiten: Fir Gerichte, die im Wasserbad
gegart oder von unten nachgebraunt werden muissen.

Auftauen

Sanft zur Tiefkuhlkost: Tiefgefrorenes wird schonend
per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen
aufgetaut.

)
[11]
>

Auto

Booster

Expressgeschwindigkeit fir Eilige: Wer haufig wenig
Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit beson-
ders schatzen.

Automatikprogramme

Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob
Brot, Kuchen oder Gefliigel — alles wird vollautomatisch
zubereitet.

Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird
Fleisch besonders gleichmallig gegart — und aulien
nicht trocken.

Spezialanwendungen

AulBergewohnliches ganz einfach: Diverse Spezial-
programme wie z. B. Dorren bringen ausgezeichnete
Ergebnisse.

Eigene Programme

Fur 20 Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart,
Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder
zubereiten.

Mikrowelle
Schnell eine Tasse Wasser fir den Tee erhitzen oder
Essen aufwarmen: Effektiver Komfort in kurzer Zeit.

Mikrowelle plus HeiBluft plus

Ob Kuchen oder Sonntagsbraten: Ideal fir schnelles
und schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei
Ebenen.

Mikrowelle plus Grill
Garen und Grillen: Damit gelingt das perfekte Grill-
aroma fur Fleisch, Fisch, Grillgemise und vieles mehr.

Mikrowelle plus Umluftgrill

Vielseitig fur drinnen: zum Grillen von Steaks, Wirst-
chen, Spielken, Rollbraten, Kurzgebratenem und vielem
mehr.

Mikrowelle plus Bratautomatik

Innen saftig, aullen knusprig: Das Anbraten von Fleisch
erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit niedri-
ger Temperatur.

* modellabhéngig

Welches Icon bedeutet was”

Alle Symbole fir Backofen mit Mikrowelle auf einen Blick

o>
&
M Touch
“p>>
)

M Touch S

Pofis

MultiLingua

+

+

PerfectClean

-~
-~
-~

Quick & Gentle

Automatik-
programme

Speisen-
thermometer

Low temperature]
cooking

Steuerung
Intuitive Bedienung durch grofRes Volltouch-Display. Einfa-
che und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und
schnelle Steuerung per Fingertipp.

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten Uber Sen-
sortasten, Anzeige Uber 4-zeiliges Textdisplay

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten tber Sen-
sortasten, Anzeige Uber 1-zeiliges Textdisplay

MultiLingua
Multi-Talent: Im Display kénnen Sie diverse Sprachen ein-
stellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Pflegekomfort
Oberflachenveredelung mit Antihaft-Effekt fur untibertrof-
fenen Reinigungskomfort

Quick&Gentle
Schnellere Zubereitung und stufenlose Regelung der Mik-
rowellenleistung ab 300W dank Inverter-Technologie.

Mikrowellenleistung
Mikrowellenleistung: 1000 Watt

Kombibetrieb

Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer
konventioneller Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu
30 % Zeit

Automatikprogramme
Muhelos Gerichte vollautomatisch zubereiten

Speisenthermometer
Gradgenaues Garen

Niedertemperaturgaren
Perfekte Fleisch-Spezialitaten durch die Zubereitung mit
niedrigen Temperaturen

Al

Backafen mit Mikrowelle
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Kompakt-Backofen mit Mikrowelle H 7000

Produktibersicht - 45er Nische

O WE O

MultiLingua PerfectClean ect PerfectClean

=& 'S

Quick & Gentle Kombibetrieb Kombibetrieb Quick & Gentle Kombibetrieb

O —
Automatik- Automatik- Automatik-
programme programme programme

I Y
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle * .
Grifflos — — .
| |
Quick & Gentle . . .
Speisenthermometer — — —

Warmhalten/Crisp function —/— */— */—
1 |

HeiRluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen o/o/—] o/o/—/+ o/e/—/+
Ober- und Unterhitze/Unterhitze —/— —— —/—
Grill/Umluftgrillen ./ o/ o/
Automatikprogramme liber 15 Uber 40 lber 40
Landerspezifische Automatikprogramme - M d
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren */— o/~ o/~
Mikrowelle i d hd
Mikrowelle mit HeiRluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen o/e/e/e o/e/e/e o/e/¢/*
Spezialanwendungen — * *

Bedienkomfort

.“
"‘
.“

Vernetzung mit Miele@Home

Display DirectSensor S DirectSensor DirectSensor
Annaherungssensor MotionReact — — —
SoftOpen/SoftClose o/e o/e o/—
Touch20Open - - .
MultiLingua . . .
Popcorn-Funktion . . .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/—/+ o/e/e oo/
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e o/o/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/o/ oo/ o/e/e
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle ./ o/e o/
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen —/* 20/ 20/

Sabbat Programm —

Effizienz und Nachhaltigkeit I A I

Restwérmenutzung — . .
I Y

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache .

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean

CleanGlass-Tur

Geratekihlsystem mit kihler Front .

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre o/ o/ o/

Technische Daten

LR RN

Garraumvolumen in |/Anzahl der Einschubebenen 43/3 43/3 43/3

Beleuchtung 1 LED-Spot 1 LED-Spot 1 LED-Spot

Temperaturregelung in °C 30-250 30—-250 30—250

Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung . . .
80/150/300/450/600/850/ 80/150/300/450/600/850/ 80/150/300/450/600/850/

Mikrowellenleistungsstufen in W 1000 1000 1000

NischenmaRe in mm (B x Hx T) 560 — 568 x 448 — 452 x 550 560 — 568 x 448 — 452 x 550 560 — 568 x 448 — 452 x 550

Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in VV / Absicherung in A 2,2/230/16 2,2/230/16 2,2/230/16

Mitgeliefertes Zubehor

Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale */1 */1 */1

Kochbuch .

019,—

verbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.
.019,—

Graphitgrau

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024

W [rfE][O ‘O k| O

M Touch S MultiLingua PerfectClean M Touch PerfectClean MultiLingua PerfectClean

Quick & Gentle 000 Kombibetrieb Quick & Gentle 000 Kombibetrieb 0 Kombibetrieb
O —
[
O —

Automai Speisen- Low temperature Automatik- Speisen- Low temperature} Automatik- Speisen- Low temperature|
programme | thermometer cooking programme J thermometer cooking programme | thermometer cooking

I Y
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle . . .
Grifflos —

— *
Genussvorteile | ]
* *

Quick & Gentle .

Speisenthermometer . . .
Warmhalten/Crisp function o/e ./e o/e
I

HeiRluft plus/Eco-HeiRluft/Intensivbacken/Auftauen o/e/e/e o/e/e]e o/o/s]e
Ober- und Unterhitze/Unterhitze o/ ./ o/e
Grill/Umluftgrillen o/e o/e o/e
Automatikprogramme lber 75 lber 75 lber 75
Landerspezifische Automatikprogramme . . .
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren o/ ./e o/e
Mikrowelle . . .
Mikrowelle mit HeiRluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen o/e/e/¢ o/o/e]e o/o/e/e
Spezialanwendungen . . .

Bedienkomfort I N A
* *

Vernetzung mit Miele@Home .
Display M Touch S M Touch M Touch
Annaherungssensor MotionReact . . .
SoftOpen/SoftClose o/e o/e ./—
Touch20Open - — .
MultiLingua . . .
Popcorn-Funktion . . .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/o/ o/e/e o/e/e
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/o/e o/o/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/o/e o/e/e o/o]e
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle o/ o/ o/e
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen 20/+ 20/ 20/
Sabbat Programm . . _
I N I

Restwarmenutzung .

L d *
Pflegekomfort I N A
L d —

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache .
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean . . .

CleanGlass-Tur . . .
* * *

Geratekuhlsystem mit kihler Front
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Technische Daten

o/ ./e o/
I Y

Garraumvolumen in |/Anzahl der Einschubebenen 43/3 43/3 43/3

Beleuchtung 1 LED-Spot 1 LED-Spot 1 LED-Spot

Temperaturregelung in °C 30-250 30—250 30—-250

Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung . . —
80/150/300/450/600/850/ 80/150/300/450/600/850/ 80/150/300/450/600/850/

Mikrowellenleistungsstufen in W 1000 1000 1000

NischenmaRe in mm (B x H x T) 560 — 568 x 448 — 452 x 550 560 — 568 x 448 — 452 x 550 560 — 568 x 448 — 452 x 550

Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A 3,2/230/16 3,6/230/16 3,2/230/16

Mitgeliefertes Zubehor

Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale */1 */2 */2

Kochbuch . .

erbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.

Graphitgrau 2.879,—
Brillantweill 2.879,—
Obsidianschwe 2.879,—

Obsidianschwarz

Edelstahl CleanSteel

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024

Backafen mit Mikrowelle
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Die Bauformen

Einbau-Dampfgarer
Der Miele Dampfgarer lasst sich vielfaltig

in die Kiichengestaltung integrieren.
Durch seine kompakte Bauform passt er
perfekt in die Ublichen Schranknischen.
So konnen Sie die Platzierung lhres Miele
Dampfgarers ganz individuell bestimmen.

Welche Nische steht Ihnen zur
Verfugung und welchen Garraum
bevorzugen Sie”

Die Nischenmal3e und GroRenvielfalt der Miele Dampfgarer

Bauformen und GréRen
Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Grofen.
Finden Sie hier die perfekte Besetzung fir lhre Kiche.

Der Klassiker
60 cm breit, 45 cm hoch

Die Bauart

Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer arbeitet im Tempera-
turbereich von 40—100 °C. Mit ihm bereiten
Sie Gemuse, Fisch, Beilagen, Desserts und
viele andere Speisen schonend zu.

Die Dampftechnologie

DualSteam
CEMIIEEN Starker externer Dampferzeuger

mit 3,3 kW Leistung und zwei Dampfdusen.

Dampfgarer

7



Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfgarer

DualSteam
PEMIIEEN Perfektion ganz nach Ihrem Ge-

schmack: Als ideale Erganzung zu Backofen
und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer
mit DualSteam-Technologie fir beste Garer-
gebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine
gleichmalige Dampfverteilung und eine opti-
male Temperaturgenauigkeit ermoglichen die
bequeme Zubereitung von genussvollen und
auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt
durch den

leistungsstarken externen Dampferzeuger
mit 3,3 kW und die spezielle Anordnung und
Ausrichtung der beiden DualSteam Dampf-
dusen.

Automatisches Meniigaren
LEMIIEEL Auf den Punkt gegart: Verschie-

dene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf
zubereiten.

78

Edelstahl-Garraum mit Lei-
SENVIEEY nenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere
Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-
Garraum ausgestattet.

Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob
Fisch, Fleisch oder Gemiise — alles wird
vollautomatisch zubereitet.

GroRRer Garraum, grof3e Belegflache
Maximales Platzangebot: Tiefer Garraum
und grofe Belegflache fur die gleichzeitige
Zubereitung mehrerer Portionen.

Sous-vide-Garen

Fir intensiven Geschmack: Bei niedrigen
Temperaturen werden vakuumierte Speisen
besonders schonend gegart.

* modellabhingig
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fir Dampfgarer auf einen Blick

=

DirectSensor

=

DirectSensor S

<0K>d"'_,

EasySensor

Pofis

MultiLingua

40

Sous-vide

Automatik-
programme

Edelstahl
Garraum

Steuerung
Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten tber Sen-
sortasten, Anzeige Uber 4-zeiliges Textdisplay

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten Uber Sen-
sortasten, Anzeige Uber 1-zeiliges Textdisplay

Anwahl von Temperatur und Zeiten tUber Sensortasten,
Anzeige Uber 7-Segment-Display

Garraumvolumen
Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraum-
volumen - 24 und 40 Liter

MultiLingua
Multi-Talent: Im Display kénnen Sie diverse Sprachen ein-
stellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Sous-vide-Garen
Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuum-
verpackung schonend gegart werden.

Automatikprogramme
Mihelos Gerichte vollautomatisch zubereiten

Dampftechnologien
Schnelle Dampferzeugung und gleichmaRige Dampf-
verteilung Uber 2 Dampfauslésse.

Edelstahl-Garraum
Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Lei-
nenstruktur.

Einbau-Dampfgarer

Produktibersicht - 45er Nische

Automatik- Automatik- SuBih Automatik-
programme programme S programme

| delstahl |
n Garraum

Typ-/verkaufsbezeichnung 2840 DG 7240 DG 7440

DG
| |
Einbau-Dampfgarer . . .
1 1 |
Mentgaren ohne Geschmacksubertragung . . *
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des
Garergebnisses — . *

Warmhalten —

* *
Betriebsarten I Y R

Dampfgaren/Sous-vide ./ ./— oo
Automatikprogramme Uber 15 lber 15 liber 100
Auftauen/Erhitzen o/e o/e o/e

Bedienkomfort I Y B
* *

Vernetzung mit Miele@Home -

Display EasySensor DirectSensor S DirectSensor
SoftOpen/SoftClose o/e o/e o/e
MultiLingua - . .
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig . . .
Automatisches Menugaren mit Dampf/Menigaren mit Dampf —/* —/e ./
Dampfreduktion vor Garzeitende . . .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker —/—/— o/e/e oo/
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer —/—/ o/e/e Ry
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur L o)/ o//e
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen —/+ —/* 20/

Pflegekomfort I N

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache .
Externer Dampferzeuger .
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur .
*
*
*

Bodenheizkorper zur Kondensatreduktion
Automatisches Entkalken
CleanGlass-Tur
I Y
DualSteam . . .
Frischwassertank Volumen in | 1,5 1,5 1,5

* * *
* * *

LI IR N 2

Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus

Geratekuhlsystem mit kihler Front
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre

0/7 0/0 0/0
Technische Daten ! ! |
. . .

L-Garraum

Garraumvolumen in | 40 40 40

Anzahl der Einschubebenen 4 4 4
Garraumbeleuchtung — - 2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C 40 —-100 40—-100 40 —-100
NischenmaRe in mm (B x Hx T) 560 — 568 x 450 — 452 x 550 560 — 568 x 450 — 452 x 550 560 — 568 x 450 — 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,3/230/16 3,3/230/16 3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehor

Edelstahl-Garbehélter gelocht/ungelocht 2/1 2/1 2/1
Stellrost/Auffangschale 1/1 1/1 1/1
Kochbuch . . .

00000000 |

Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

1.429,~
EIIERINWEIS 1.429,—
Obsidianschwarz 1.429,—

Edelstahl CleanSteel
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Grenzenloser Genuss

Die Dampfbackofen von Miele

Platzsparend und vielfiltig

Bei Miele unterscheiden wir die Dampfback-
ofen in zwei Kategorien: den DGC und den
DGC Pro.

Der DGC bildet den Einstieg in die Welt
der Dampfbackéfen. Erist ein vollwertiger
Backofen mit einem emaillierten Garraum
und verfugt zusatzlich Uber eine Dampf-
garfunktion. Somit kdnnen Sie vielseitige
und abwechslungsreiche Gerichte in einem
Gerat zubereiten.

Der DGC Pro bietet darlber hinaus viele
Alltags- als auch Profifunktionen. Der
Edelstahl-Garraum ist besonders lang-
lebig und durch die Reinigungsfunktion
HydroClean sehr pflegeleicht. Dazu kénnen
Sie beim DGC Pro auch von der innovativen
Sousvide-Funktion profitieren.

GroRenvielfalt

Unsere Dampfbackdfen gibt es in zwei
verschiedenen GroRRen — fur jede Kiiche
das passende Gerat. Damit sorgen Sie in
jeder Situation fir intensiven und gesunden
Genuss.

Beim DGC kénnen Sie in der Betriebsart
Klimagaren durch die Zugabe von Dampf-
stoRen Feuchtigkeit zum Garvorgang
hinzufligen. Dadurch erhalten Sie besonders
lockeres Brot mit einer glanzenden Kruste
und saftige Braten.

Noch gezielter anpassen konnen Sie das
Garklima beim DGC Pro durch die prozent-
genaue Einstellung der Feuchte und die
Moglichkeit mehrere Garschritte zu kombi-
nieren. Dadurch kann der DGC Pro sowohl
die feuchte als auch die trockene Hitze zu
einer neuen Betriebsart — Combigaren —
vereinen und bietet somit 3 Funktionen in
einem Gerat.

Fiir kompakte Nischen — 60 cm breit,

45 cm hoch

Ideal fiir den Einbau in eine 45 cm hohe und
60 cm breite Nische oder zusammen mit
einer 14 cm hohen Warme- oder Vakuumier-
schublade in eine 60 cm x 60 cm grofie
Nische. Auf drei Einschubebenen kénnen Sie
bei 47 | Garraumvolumen vielfaltige Speisen
im DGC Pro zubereiten.

Der Klassiker — 60 cm breit, 60 cm hoch
Ideal fir den Einbau in die klassische 60 cm
x 60 cm Backofen-Nische. Zusammen mit
einer 29 cm hohen Schublade konnen Sie
eine 88 cm hohe Nische perfekt ausfillen.
Vier Einschubebenen verteilt auf 67 | Gar-
raumvolumen bieten unbegrenzte Méglich-
keiten im DGC Pro. Der DGC bietet 76 |
Garraumvolumen und 5 Einschubebenen.

Dampfbackaofen
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights* der Miele DGC Dampfbackofen

MonoSteam
LERIIEEY Bei dem bewdhrten Dampf-

erzeugungs-Verfahren MonoSteam (2,2
kW) gelangt der Dampf Gber eine einzelne
Dampfdise in den Garraum lhres Miele
Gerats. Schnell und gleichmaRig verteilt er
sich um lhre Speisen und sorgt fiir einen
schonenden Garprozess mit optimalen
Ergebnissen.

LEMIIEE Mit Feuchtigkeit besser braten

und backen: Genielden Sie unvergleichlich
lockere Teige und gebraunte Krusten.

TasteControl?) Miele@home

LIENIIEES Die automatische Schnell- Machen Sie Ihr Leben smart: Dank
abkihlung verhindert ungewolltes Nach- Miele@home konnen Sie |hre Hausgerate
garen und kann auf Wunsch die Speisen clever vernetzen - fir mehr Maoglichkeiten.
warmhalten.

Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob
Brot, Kuchen oder Fleisch — alles wird vollau-
tomatisch zubereitet.

PerfektClean-Ausstattung
LINIIEER Schnell wieder sauber: Da
keinerlei Speisen anhaften und verkrusten
konnen, ist die Reinigung superleicht.

* modellabhangig
1) mit patentierter Ansaugvorrichtung Patent: EP 2190 295
2) Patent: EP 1714 083

Dampfbackaofen
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights* der Miele DGC Pro Dampfbackofen

DualSteam
PENEE Kochen in Perfektion: Dank

DualSteam verteilt sich der Dampf gleich-
maRig und sorgt fur beste Garergebnisse.
Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack:
Der Miele DGC Pro Dampfbackofen sorgt
immer fir beste Garergebnisse. Schnelle
Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleich-
maRige Dampfverteilung erleichtern Ihnen
die Zubereitung der Speisen — dank des
externen 3,3 kW Dampferzeugers und der
speziellen Anordnung und Ausrichtung der

beiden DualSteam Dampfdisen. Dies sorgt Combigaren

auch fiir eine besonders vitaminschonende LENIEEN Genuss pur: Perfekte Ergeb-

Zubereitung Ihrer Lebensmittel. nisse durch die %-genaue Kombination von
trockener und feuchter Hitze iber mehrere
Garschritte.

HydroClean Automatisches Meniigaren

Strahlend sauber: Dank HydroClean reinigt LENIIETER Auf den Punkt gegart: Verschie-

sich der Garraum lhres Miele Dampfback- dene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf

ofens vollkommen automatisch. zubereiten.

Mix & Match 2
LIIRIEE] Schnell & gesund: Verschiedene §
Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller e

combigaren oder erhitzen.

Motorisch 6ffnende Liftblen-
LENUIEE de mit SoftClose?

Komfortabel: Offnen und schlieRen Sie die
Liftblende per Fingertipp — dahinter finden

Sie den Wassertank.

* modellabhangig

1) Patent: EP 2197 326 89
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Fur jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten™ der Miele DGC Dampfbackdfen
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HeiBluft plus
Herrlich luftig und locker: ideal fir schonendes Backen
und Braten auf bis zu zwei Ebenen.

Ober- und Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen
alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.

Dampfgaren

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen
mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nahrstoffe
erhalten.

Intensivbacken

Knusprige Boden, leckere Belage: Ob Pizza, Quiche
oder Obstkuchen — unten wird‘s knusprig, oben bleibt
es saftig.

Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch
erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Tem-
peratur.

Umluftgrill

Aufen kross, innen schon saftig: Ideal fir Hdhnchen,
Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerich-
te.

Grill

Vielseitig fur drinnen: Damit kdnnen Sie auch grole-
re Mengen Steaks, Wurstchen, Spiefse und anderes
grillen.

Eco-HeiBluft
Besonders energiesparend: Auflaufe oder Gratins
gelingen optimal.

Unterhitze
Individuell zubereiten: Fur Gerichte, die im Wasserbad
gegart oder von unten nachgebrdunt werden mussen.

Auftauen

Sanft zur Tiefkihlkost: Tiefgefrorenes wird schonend
per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen
aufgetaut.

Booster

Expressgeschwindigkeit fur Eilige: Wer haufig wenig
Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit beson-
ders schatzen.

Auto

O3}

Automatikprogramme

Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob
Brot, Kuchen oder Gefliigel — alles wird vollautomatisch
zubereitet.

Spezialanwendungen

AulBergewohnliches ganz einfach: Diverse Spezial-
programme wie z. B. Dorren bringen ausgezeichnete
Ergebnisse.

Eigene Programme

Fur lhre Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart,
Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder
zubereiten.

Klimagaren
Wie frisch vom Bécker: Die Feuchteunterstitzung sorgt
fur unvergleichlich lockere Teige und gebraunte Krusten.

Klimagaren mit Bratautomatik
Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart
bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstitzung.

Klimagaren mit HeiRluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal fiir Backen und Braten
mit Feuchteunterstutzung auf bis zu drei Ebenen.

Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunter-
stitzung werden Boden knusprig und Belége bleiben
saftig.

Klimagaren mit Ober- und Unterhitze
Klassisch gut: Mit Feuchteunterstiitzung gelingen alle
traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmaglich.

*modellabhangig

Fur jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten der Miele DGC Pro Dampfbackafen
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Combigaren/HeiRluft plus

Optimale Ergebnisse: Zusatzliche Feuchte garantiert
maximalen Genuss bei Brot, Brotchen, Fleisch und
vielem mehr.

Combigaren/Ober-/Unterhitze

Speisen werden unter Einsatz von Feuchte gleichma-
Rig von oben und unten gegart - damit gelingen Brote
perfekt.

Combigaren/Grill

Besonders Fisch und Fleisch mit hohem Fettgehalt
werden unter Einsatz von Feuchte zart und saftig - mit
knuspriger Haut oder Kruste.

HeiBluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal fir schnelles, schonen-
des Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen.

Ober-/Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen
alle traditionellen Back- und Bratrezepte bestmaoglich.

Grill

Vielseitig fur drinnen: Damit kdnnen Sie auch groRRe-
re Mengen Steaks, Wirstchen, Spiel3e und anderes
grillen.

Intensivbacken

Knusprige Boden, leckere Belage: Ob Pizza, Quiche
oder Obstkuchen — unten wird’s knusprig, oben bleibt
es saftig.

Oberhitze

Finish fur Optik und Geschmack: So gelingt vollkom-
mene Zubereitung beim Gratinieren, Uberbacken und
Nachbréunen.

Unterhitze
Individuell zubereiten: Fur Gerichte, die im Wasserbad
gegart oder von unten nachgebrdaunt werden mussen.

Umluftgrill

AulBen kross, innen schon saftig: Ideal fur Hahnchen,
Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerich-
te.

W
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Kuchen spezial
Leckere Kuchen zaubern: Brandteig, Laugengeback und
Rihrteig gelingen wie vom Backer.

Spezialanwendungen

AulRergewohnliches ganz einfach: Diverse Spezial-
programme wie z. B. Dorren bringen ausgezeichnete
Ergebnisse.

Eco-HeiBluft
Spart Strom und Zeit: Lebensmittel kdnnen energiespa-
rend zubereitet werden.

Eco-Dampfgaren
Okologisch und nachhaltig: Sparen Sie Energie beim
Dampfgaren Ihrer Lebensmittel.

Sabbat-Programm
Das Sabbat-Programm ermdglicht die Geratenutzung
auch wahrend judischer Brauche.

Sous-vide-Garen

Hochster Genuss: Unter Vakuum gegartes Fleisch,
Fisch, Gemuse oder Obst sorgt fir das ultimative Ge-
schmackserlebnis.

Mix & Match
Schnell & gesund: Verschiedene Lebensmittel gleich-
zeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.

Dampfgaren

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit
Wasserdampf bleiben besonders viele Néhrstoffe erhal-
ten, sowie Farbe und Geschmack der Lebensmittel.

Dampfbackaofen
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fir Dampfbackofen auf einen Blick

« p -
M Touch
« ; -
M Touch §

=

DirectSensor

=

DirectSensor S

Pofis

MultiLingua

0

Sous-vide

Automatik-
programme

an,
o

DualSteam
Iy
~

MonoSteam

PerfectClean

Klimagaren

O

Klimagaren

JIEy

TasteControl

Steuerung
Intuitive Bedienung durch groRes Volltouch-Display.
Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und
schnelle Steuerung per Fingertipp.

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten tber
Sensortasten, Anzeige Uber 4-zeiliges Textdisplay.

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten tber
Sensortasten, Anzeige tber 1-zeiliges Textdisplay.

MultiLingua
Multi-Talent: Im Display kdnnen Sie diverse Sprachen ein-
stellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Sous-vide-Garen
Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuum-
verpackung schonend gegart werden.

Automatikprogramme
Mihelos Gerichte vollautomatisch zubereiten.

Dampftechnologien
Schnelle Dampferzeugung und gleichmaRige Dampf-
verteilung tber 2 Dampfauslésse.

Dampfverteilung tber einen Dampfauslass.

Edelstahl-Garraum
Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit
Leinenstruktur.

PerfectClean
Oberflachenveredelung mit Antihaft-Effekt fur untbertrof-
fenen Reinigungskomfort

Garraumvolumen
Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu
76 Litern.

Kombinationsbetriebsart

Kombination aus einer herkémmlichen Betriebsart und
Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Opti-
onen.

Klimagaren

Kombination aus einer herkdommlichen Betriebsart und
Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Opti-
onen.

TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird
der Garraum gekihlt und so ungewolltes Nachgaren
vermieden.

<@

Liftblende

HydroClean

Liftblende

Motorisch 6ffnende und schliefRende Liftblende: Kom-
fortabler Zugriff auf Wassertank, Kondensatbehélter und
Speisenthermometer durch Fingertipp.

HydroClean
Automatische und einfache Selbstreinigungsfunktion.

Kompakt-Dampfbackofen mit Edelstahlgarraum

Produktibersicht - 45er Nische

s

Sty R

DirectSensor 7 MultiLingua 47 MultiLingua
n H| Y, v,
Sous-vide mg:[‘%e DualSteam Sous-vide ﬁr‘éﬁr’ggf:se DualSteam Sous-vide Q%tr?rr?ﬁwtr‘wﬁe
999 999 )
L8¢ L8C L8C
Mix&Match | Liftblende | HydroClean Mix&Match I Liftblende | HydroClean Mix&Matoh | Litolenge | Dregitater
I B
Kompakt-Dampfbackofen . . .
Grifflos — . —
I N
Klimasensor/Meniigaren ohne Geschmacksubertragung o/e o/e o/e
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function o/e o/ o/
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer —/— —/— —/—
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses . .
Betrisbsarten I
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren o[/ o/e/e o/o/e
HeiRluft plus/Eco HeiBluft/Automatikprogramme */e/iber 200 +/e/iber 200 o/e/iber 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze o/e/e o/e/e o/o/e
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken o/o/e/e R o/o/s/e
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@Home . . .
Display DirectSensor DirectSensor DirectSensor
Annaherungssensor MotionReact — — —
SoftOpen/SoftClose o/e ./— o/e
MultiLingua . . .
Touch2Open/Motorisch éffnende und schlieBende Liftblende —/ o/ —/e
Automatisches Menlgaren mit Dampf . o/ .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/o/ o/e/e o/o/e
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e o/o/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur */e/e o/e/e o/e/e
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/+ 20/ 20/
I N

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+ A+
. J ] |
HydroClean .
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur
Externer Dampferzeuger
Pflegeprogramme Einweichen/Spiilen/Trocknen o)/ o/o/e o/o/e
CleanGlass-Tur . . .

Damftechnologie und Wasserversorung I

*

LR AR R
LR AR R

*

DualSteam/Frischwassertank Volumen in | o/1,4 */1,4 */14
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende . . .
Entnehmbarer Kondensatbehélter hinter Liftblende . . —

DirectWater Plus — — .
Geratekuhlsystem mit kihler Front . . .
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Technische Daten

o/e o/ o/e
! ! |

XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in | —/¢/47 —//47 —/e/47
Garraumbeleuchtung BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C 30—-230 30—-230 30—-230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C 40 —-100 40 —100 40 —-100

560 — 568 x 450 — 452 x 550
3,45/230/16

560 — 568 x 450 — 452 x 550
3,45/230/16

560 — 568 x 450 — 452 x 550
3,45/230/16

NischenmafRe in mm (B x Hx T)

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor

FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean — — —

Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean 1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter 1 Paar
Edelstahl-Garbehélter gelocht/ungelocht 1/1

Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Graphitgrau 3.199,—
Brillantweild 3.199,—

*/1/2

Edelstahl CleanSteel
* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024

Dampfbackaofen
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Kompakt-Dampfbackofen mit Edelstahlgarraum

Produktibersicht - 45er Nische

Pofes

M Touch S 7 MultiLingua
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Automatik-

alS
programme PIENGE]

Sous-vide

s

M Touch

40

Sous-vide

§9§

$99 §99
:1 ABC E :1

Mix & Match Liftblende HydroClean Mix & Match Liftblende HydroClean

Typ-/Verkaufsbezeichnung DGC 7445 HCX Pro DGC 7640 HC Pro DGC 7645 HC Pro
Bauform und Design 1 ] |

Mix & Match Liftblende HydroClean

Kompakt-Dampfbackofen . . .

Grifflos . — —
I N

Klimasensor/Meniigaren ohne Geschmacksiibertragung o/e o/ o/

Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function +/e o/e o/e

- -/ -/

Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer

Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses # . .
Betrisbsarten I B
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren o/e/e o/s/e o/o/s
HeiRluft plus/Eco HeiBluft/Automatikprogramme «/e/iber 200 +/e/iber 200 */e/iber 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze o/o/e o/e/e o/o/e
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken o/o/o/ o/o/e]e o/o/e]e
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@Home . . .
Display DirectSensor M Touch S M Touch S
Annaherungssensor MotionReact — . .
SoftOpen/SoftClose ./— o/e o/e
MultiLingua . . .
Touch2Open/Motorisch éffnende und schlieBende Liftblende o/e —/ —/*
Automatisches Menugaren mit Dampf ./e . .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/e/e o/o/e o/e/e
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e o/e/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/o/e o/s/e o/o/e
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/ 20/+ 20/
I S
Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+ A+
I S S
HydroClean . . .
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache — . .
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur . . .
Externer Dampferzeuger . . .
Pflegeprogramme Einweichen/Spiillen/Trocknen o/e/e o/e/e o)/
CleanGlass-Tur . . .
I S
DualSteam/Frischwassertank Volumen in | */1,4 */1,4 o/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende . . .
Entnehmbarer Kondensatbehélter hinter Liftblende — . .

DirectWater Plus . — _
Geratekuhlsystem mit kihler Front . . .
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre */e o/ o/e

Technische Daten I R

XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in | —/+/47 —/+/47 —/+/47

Garraumbeleuchtung BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C 30—-230 30—-230 30—-230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C 40 —-100 40—-100 40 —100

560 — 568 x 450 — 452 x 550
3,45/230/16

560 — 568 x 450 — 452 x 550
3,45/230/16

560 — 568 x 450 — 452 x 550
3,45/230/16

NischenmaRe in mm (B x H x T)

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor

FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean —

1 Paar HFC 71 1 Paar HFC 71

Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter 1 Paar 1 Paar 1 Paar
Edelstahl-Garbehélter gelocht/ungelocht 1/1 1/1 1/1

Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

*/1/2 */1/2 */1/2

I
4.179,~
4.179,~

3.979,— 179,—
B
3.979,— 4,179,-

Edelstahl CleanSteel

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024

§99 §99 $99
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Mix & Match Liftblende HydroClean Mix & Match Liftblende HydroClean Mix & Match Liftblende HydroClean

Typ-/Verkaufsbezeichnung DGC 7840 HC Pro DGC 7840 HCX Pro DGC 7845 HC Pro
Bauform und Design I ] |

Kompakt-Dampfbackofen . . .
Grifflos — . —
I N
Klimasensor/Meniigaren ohne Geschmacksubertragung o/e o/e o/e
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function o/e o/ o/
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer ./— ./— ./—
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses . .
Betrisbsarten I
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren o[/ o/e/e o/o/e
HeiRluft plus/Eco HeiBluft/Automatikprogramme */e/iber 200 +/e/iber 200 o/e/iber 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze o/e/e o/e/e o/o/e
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken o/o/e/e R o/o/s/e
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@Home . . .
Display M Touch M Touch M Touch
Annaherungssensor MotionReact . . .
SoftOpen/SoftClose o/e ./— o/e
MultiLingua . . .
Touch2Open/Motorisch éffnende und schlieBende Liftblende —/ o/ —/e
Automatisches Menlgaren mit Dampf . o/ .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/o/ o/e/e o/o/e
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e o/o/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur */e/e o/e/e o/e/e
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/+ 20/ 20/
I N

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+ A+
. J ] |
HydroClean .
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur
Externer Dampferzeuger
Pflegeprogramme Einweichen/Spiilen/Trocknen o)/ o/o/e o/o/e
CleanGlass-Tur . . .

Damftechnologie und Wasserversorung I

*

LR AR R
LR AR R

*

DualSteam/Frischwassertank Volumen in | o/1,4 */1,4 */14
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende . . .
Entnehmbarer Kondensatbehélter hinter Liftblende . . —

DirectWater Plus — — .
Geratekuhlsystem mit kihler Front . . .
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre o/e ./e o/e

Technische Daten I S R

XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in | —/+/47 —/+/47 —/+/47

Garraumbeleuchtung BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C 30—-230 30—-230 30—-230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C 40 —-100 40 —100 40 —-100

560 — 568 x 450 — 452 x 550
3,45/230/16

560 — 568 x 450 — 452 x 550
3,45/230/16

560 — 568 x 450 — 452 x 550
3,45/230/16

NischenmafRe in mm (B x Hx T)

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor

FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean

1 Paar HFC 71 1 Paar HFC 71 1 Paar HFC 71

Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter 1 Paar 1 Paar 1 Paar
Edelstahl-Garbehélter gelocht/ungelocht 2/1 2/1 2/1

Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten
verbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Graphitgrau
Brillantweill

*/1/2 */1/2 */1/2

I
(4649~  Ja749- |
(4649~  Ja749- @
(4649~ 4749~
.

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024
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Kompakt-Dampfbackofen mit Edelstahlgarraum

Produktibersicht - 45er Nische

Bauform und Design

Kompakt-Dampfbackofen

M Touch

Sous-vide programme DualSteam

ABC
~

Mix & Match Liftblende HydroClean

Typ-/Verkaufsbezeichnung | DGC 7845 HCXPro |

DGC 7845 HCX Pro

-

Grifflos

*

Genussvorteile —

Klimasensor/Menlgaren ohne Geschmacksibertragung o/e
Tellergerichte zubereiten mit ""Mix & Match"/Crisp function o/
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer ./—

Automatikprogramme mit individueller Anpassung des
Garergebnisses

-

Betriebsarten I

Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren o/o/e
HeiRluft plus/Eco HeiRluft/Automatikprogramme +/+/iber 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze o/o/e
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken LIRIRIA
Bedienkomfort I
Vernetzung mit Miele@Home d

Display M Touch
Annaherungssensor MotionReact d
SoftOpen/SoftClose ./—
MultiLingua .
Touch2Open/Motorisch éffnende und schlieBende Liftblende o/
Automatisches Meniigaren mit Dampf/Mengenunabhingiges Garen ¢/
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/o/e
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/o/e

Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/

Effizienz und Nachhaltigkeit ]

Energieeffizienzklasse (A+++-D)

A+

Pflegekomfort ]

HydroClean

.

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

*

Externer Dampferzeuger

Pflegeprogramme Einweichen/Spiilen/Trocknen

o/e/e

CleanGlass-Tur

-

Dampftechnologie und Wasserversorung _

DualSteam/Frischwassertank Volumen in |

/1,4

Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende

Entnehmbarer Kondensatbehalter hinter Liftblende

DirectWater Plus

Geratekihlsystem mit kihler Front

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre o/e

Technische Daten |
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in | —/*/47

Garraumbeleuchtung BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C 30-230

Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C 40-100

Nischenmale in mm (B x Hx T)

560 — 568 x 450 —452 x 550

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean

3,45/230/16

1 Paar HFC 71

Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean 1/1

Herausnehmbare Aufnahmegitter 1 Paar

Edelstahl-Garbehélter gelocht/ungelocht 2/1
*/1/2

96

Obsidianschwarz

Obsidianschwarz Matt*

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024
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Einbau-Dampfbackofen mit Edelstahlgarraum

Produktibersicht - 60er Nische
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programme DualSteam
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Mix & Match Liftblende HydroClean

Typ-/Verkaufsbezeichnung | DGC 7460 HCPro |

Sty R

DirectSensor % MultiLingua

O 2

Automatik-

alS
programme PIENGE]

Sous-vide

§99
ABC
N

Mix & Match Liftblende HydroClean

Sous-vide

$99
ABC
N

Mix & Match Liftblende HydroClean

DGC 7460 HC Pro DGC 7460 HCX Pro DGC 7465 HC Pro
Bauform und Design I Y A

Dampfbackofen . . .
Grifflos — . —
I N
Klimasensor/Meniigaren ohne Geschmacksubertragung o/e o/e o/e
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function o/e o/ o/
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer —/— —/— —/—
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses * . .
I B
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren o[/ o/e/e o/o/e
HeiRluft plus/Eco HeiBluft/Automatikprogramme */e/iber 200 +/e/iber 200 o/e/iber 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze o/e/e o/e/e o/o/e
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken o/o/e/e R o/o/s/e
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@Home . . .
Display DirectSensor DirectSensor DirectSensor
Annaherungssensor MotionReact . — .
SoftOpen/SoftClose o/e ./— o/e
MultiLingua . . .
Touch2Open/Motorisch éffnende und schlieBende Liftblende —/ o/ —/e
Automatisches Menlgaren mit Dampf . o/ .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/o/ o/e/e o/o/e
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e o/o/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur */e/e o/e/e o/e/e
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/+ 20/ 20/

Effiziens und Nachhaltigkeit I N A

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+ A+
| |
HydroClean . . .
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache . - .
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur . . .
Externer Dampferzeuger . . .
Pflegeprogramme Einweichen/Spilen/Trocknen o)/ o/e/e o/e/e
CleanGlass-Tur . - .
I
DualSteam/Frischwassertank Volumen in | o/1,4 o/1,4 */1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende . . .
Entnehmbarer Kondensatbehélter hinter Liftblende . * —

DirectWater Plus

Geratekuhlsystem mit kihler Front

— — .
. - .

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Technische Daten

o/e o/ o/e
I Y

XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in | */—/67 */-/67 */-/67

Garraumbeleuchtung BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C 30—-230 30—-230 30—-230

Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C 40 —-100 40 —100 40 —-100

NischenmaRe in mm (B x H x T) 560 — 568 x 590 - 595 x 550 560 — 568 x 590 - 595 x 550 560 — 568 x 590 — 595 x 550

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A 3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehor
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean —

3,45/230/16

3,45/230/16

Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean

Herausnehmbare Aufnahmegitter

Edelstahl-Garbehélter gelocht/ungelocht

Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten
verbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Graphitgrau

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024
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Einbau-Dampfbackofen mit Edelstahlgarraum

Produktibersicht - 60er Nische

“ FUFElsu

M Touch S 7 MultiLingua

© FUFE&

M Touch S MultiLingua

{0 .0 o

Automatik-

programme DualSteam

. N Q . Automatik-
Sous-vide programme DualSteam Sous-vide programme

$99 §99
:1 ABC E

Mix & Match Liftblende HydroClean

Typ-/Verkaufsbezeichnung DGC 7465 HCX Pro DGC 7660 HC Pro DGC 7665 HC Pro
Bauform und Design 1 ] |

Sous-vide

§99
ABC
N

DualSteam

Mix & Match Liftblende HydroClean Mix & Match Liftblende HydroClean

Dampfbackofen . . .

Grifflos . — _
I I I

Klimasensor/Meniigaren ohne Geschmacksiibertragung o/e o/ o/e

Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function o/ o/ ./e

Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer —/— —/ —/*

Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses # . .

Betriebsarten I

Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren o/e/e o/s/e o/o/s

HeiRluft plus/Eco HeiBluft/Automatikprogramme «/e/iber 200 +/e/iber 200 */e/iber 200

Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze o/o/e o/e/e o/o/e

Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken RIRIR o/o/e/e o/o/e]e

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@Home . . .

Display DirectSensor M Touch S M Touch S

Annaherungssensor MotionReact — . .

SoftOpen/SoftClose ./— o/e o/e

MultiLingua . . .

Touch2Open/Motorisch éffnende und schlieBende Liftblende o/e —/ —/*

Automatisches Menugaren mit Dampf ./e . .

Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/o/ o/o/e o/e/e

Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e o/o/e

Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/o/e o/s/e o/o/e

Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/+ 20/+ 20/+
I S

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+ A+
I S S

HydroClean . . .

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache - . .

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur . . .

Externer Dampferzeuger . . .

Pflegeprogramme Einweichen/Spiillen/Trocknen o/o/e o/e]e o/e/e

CleanGlass-Tur . . .
I B R

DualSteam/Frischwassertank Volumen in | */1,4 */1,4 */1,4

Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende . . .

Entnehmbarer Kondensatbehélter hinter Liftblende - . -

DirectWater Plus . — .
Geratekuhlsystem mit kihler Front . . .
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre */e o/ o/e

Teohnische Daten I N S

XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in | */—/67 */-/67 */-/67

Garraumbeleuchtung BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C 30—-230 30—-230 30—-230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C 40 —-100 40—-100 40 —100

560 — 568 x 590 — 595 x 550
3,45/230/16

560 — 568 x 590 - 595 x 550
3,45/230/16

560 — 568 x 590 - 595 x 550
3,45/230/16

NischenmaRe in mm (B x H x T)

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor

FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean —

1 Paar HFC 71 1 Paar HFC 71

Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter 1 Paar 1 Paar 1 Paar
Edelstahl-Garbehélter gelocht/ungelocht 1/1 2/1 2/1

Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten

+/1/2 +/1/2 */1/2
000000000

]

.579,—
.099,— 4.579,~
4.099,— 4.579,~
4.099,— B

4.779,—

4.099,— 4
4

Obsidianschwarz
Obsidianschwarz Matt*
Edelstahl CleanSteel

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024
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Automatik- ~ Automatik-
programme DualSteam Sous-vide programme

$99 §99 $99
ABC ABC ABC
N N N

Sous-vide PIENGE] Sous-vide 8 DualSteam

Mix & Match Liftblende HydroClean

Typ-/Verkaufsbezeichnung DGC 7860 HC Pro DGC 7860 HCX Pro DGC 7865 HC Pro
Bauform und Design I ] |

Mix & Match Liftblende HydroClean Mix & Match Liftblende HydroClean

Dampfbackofen . . .

Grifflos - . —
I N

Klimasensor/Meniigaren ohne Geschmacksubertragung o/e o/e o/e

Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function o/e o/ o/

Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer ./— ./— ./—

Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses . .

Betrisbsarten I

Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren o[/ o/e/e o/o/e

HeiRluft plus/Eco HeiBluft/Automatikprogramme */e/iber 200 +/e/iber 200 o/e/iber 200

Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze o/e/e o/e/e o/o/e

Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken o/o/e/e R o/o/s/e

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@Home . . .

Display M Touch M Touch M Touch

Annaherungssensor MotionReact . . .

SoftOpen/SoftClose o/e ./— o/e

MultiLingua . . .

Touch2Open/Motorisch éffnende und schlieBende Liftblende —/ o/ —/e

Automatisches Menlgaren mit Dampf . o/ .

Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/o/ o/e/e o/o/e

Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e o/o/e

Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur */e/e o/e/e o/e/e

Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/+ 20/ 20/
I N

Energieeffizienzklasse (A+++-D) A+ A+ A+
I S S

HydroClean . . .

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache . — .

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur . . .

Externer Dampferzeuger . . .

Pflegeprogramme Einweichen/Spiilen/Trocknen o/e/ o/e/e o/o/e

CleanGlass-Tur . . .
I

DualSteam/Frischwassertank Volumen in | */1,4 */1,4 */1,4

Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende . . .

Entnehmbarer Kondensatbehélter hinter Liftblende . . -

DirectWater Plus — — .
Geratekuhlsystem mit kihler Front . . .
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre o/e ./e o/e

Technische Daten I B S

XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in | */—/67 */—/67 */—/67

Garraumbeleuchtung BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C 30—-230 30—-230 30—-230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C 40 —-100 40 —100 40 —-100

560 — 568 x 590 — 595 x 550
3,45/230/16

560 — 568 x 590 - 595 x 550
3,45/230/16

560 — 568 x 590 - 595 x 550
3,45/230/16

NischenmafRe in mm (B x Hx T)

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor

FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean

1 Paar HFC 71 1 Paar HFC 71 1 Paar HFC 71

Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter 1 Paar 1 Paar 1 Paar
Edelstahl-Garbehélter gelocht/ungelocht 2/1 2/1 2/1

Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten */1/2 */1/2 */1/2
verbindliche Servicepreis-EmpfehlunginEURinkL,Mwst. | ¢ ]

= ]

5. y

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024
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Einbau-Dampfbackofen mit Edelstahlgarraum

Produktibersicht - 60er Nische

&l FUFE&:

M Touch MultiLingua

{0 2

Sous-vide progrimmp DualSteam

ABC
~

Mix & Match Liftblende HydroClean

Tvp-/Verkaufsbezelchnung DGC 7865 HCX Pro

| BauformundDesign |
Dampfbackofen .
Grifflos

Genussvorteile —

Klimasensor/Menigaren ohne Geschmackstibertragung o/e
Tellergerichte zubereiten mit ""Mix & Match"/Crisp function ./
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer ./—

Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses
Betriebsarten

.

Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren o/o/e
HeiRluft plus/Eco HeiBluft/Automatikprogramme «/e/iber 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze o/e/e
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken RIRIA
Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@Home .
Display M Touch
Annaherungssensor MotionReact i
SoftOpen/SoftClose ./—
MultiLingua .
Touch20Open/Motorisch éffnende und schlieBende Liftblende +/e
Automatisches Meniigaren mit Dampf/Mengenunabhingiges Garen /¢
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/o/
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/o/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/e/e
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/+

Effizienz und Nachhaltigkeit _

Energieeffizienzklasse (A+++-D)

Pflegekomfort _

HydroClean

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Externer Dampferzeuger

.

Pflegeprogramme Einweichen/Spiilen/Trocknen

0/0/0

CleanGlass-Tur

Einbau-Dampfbackofen mit emailliertem PerfectClean-Garraum

Produktibersicht

DirectSensor

Klimagaren MonoSteam Klimagaren MonoSteam

Typ-/Verkaufsbezeichnung DGC 7250 DGC 7450
Bauform und Design _ _

Dampfbackofen

Genussvorteile _ _

TasteControl/Crisp function

Betriebsarten _ _

Dampftechnologie und Wasserversorung _

Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren o/o/—/— o/o/—/—
HeiRluft plus/Eco HeiRluft/Automatikprogramme +/+/iiber 35 ¢/ /iber 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze o/—/ o/—/e
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken 0/—/0/0 0/—/0/*

Bratautomatik

Bedienkomfort _ _

Vernetzung mit Miele@Home

Display DirectSensor S DirectSensor
SoftOpen/SoftClose o/e o/
Multilingua . .
Mengenunabhéngiges Dampfgaren . .

Zeitlich programmierbare Dampstoé(ie — .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/—/ o/o/e
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/o/e o/o/e
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen —/e 20/

Effiziens und Nachhaltigkeit _ _

Energieeffizienz (A+++-D)
Retwarmenutzung

Pflegekomfort _ _

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Riickwand . .
Externer Dampferzeuger . .
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen 0/0 0/0

CleanGlass-Tur

Dampftechnologie und Wasserversorung _ _

MonoSteam/Frischwassertank Volumen in | +/1,0 +/1,0

* 3
* .

Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser

Geratekuhlsystem mit kihler Front

DualSteam/Frischwassertank Volumen in |

+/1,4

Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende

-

Entnehmbarer Kondensatbehélter hinter Liftblende

DirectWater Plus

Geréatekihlsystem mit kihler Front

*

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre

Technische Daten _

XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in | */-/67
Garraumbeleuchtung BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C 30—-230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C 40-100

NischenmaRe in mm (B x H x T)

560 — 568 x 590 - 595 x 550

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean

3,45/230/16

1 Paar HFC 71

Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean 1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter 1 Paar
Edelstahl-Garbehélter gelocht/ungelocht 2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten */1/2

Unve iche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Graphitgrau

Brillantweil

Obsidianschwarz

100

Obsidianschwarz Matt*
* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre

./e o/
Technische Daten I

Garraumvolumen in |/Anzahl Einschubebenen 76/5 76/5
Garraumbeleuchtung 1 Halogen-Spot 1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C 30 -250 30-250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C 70—-100 70—-100
NischenmaRe in mm (B x H x T) 560 — 568 x 590 - 595 x 550 560 — 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A 3,5/230/16 3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehor

FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean 1 Paar HFC71 1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean 1/1 1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerefctClean 1 Paar 1 Paar
Edelstahl-Garbehélter gelocht/ungelocht 1/1 1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten /2

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Brillantweild

Obsidianschwarz

ahl CleanSteel

Dampfbackaofen
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Dampfgaren, Kochen und Erwarmen in einem Geréat

Miele ist es als erstem Hersteller gelungen, die Vorzlige von
Dampfgarer und Mikrowelle in einem Einbaugerat zu vereinen -
im Dampfgarer mit Mikrowelle.

Méchten Sie moglichst viele Zubereitungsarten zur Verfigung

haben - aber nicht so viele Gerate in |hrer Kiche einbauen?

Mit diesem innovativen Kombi-Einbaugeréat bietet Miele

die perfekte Ergdnzung zu Ihrem Backofen - ein vollwertiger
Dampfgarer und ein vollwertiges Mikrowellengerat in einem!
Die optimale Losung fir Kiichen, in denen nur zwei Einbau

nischen zur Verfligung stehen.
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights™ der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

DualSteam
LEWIEEY perfektion ganz nach lhrem Ge-

schmack: Als ideale Erganzung zu Backofen
und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer
mit Mikrowelle fir beste Garergebnisse.
Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine
gleichmalige Dampfverteilung erleichtern
Ihnen die Zubereitung der Speisen — dies
gelingt durch den leistungsstarken externen
Dampferzeuger (3,3 kW) und die spezielle

Dampfgarer mit Mikrowelle

Anordnung und Ausrichtung der beiden
DualSteam Dampfdisen.
3in1 Schnellgaren
Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunkti- Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren
on, Dampf- und Schnellgaren fur gréStmogli- mit Mikrowellenbetrieb fir eine schnellere
che Flexibilitat. Zubereitung ohne Qualitatsverlust.
Edelstahl-Garraum mit Lei- Automatikprogramme Quick & Gentle
PENIEE nenstruktur Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Perfekte Ergebnisse in kirzester Zeit: Dank
Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Fisch, Fleisch oder Gemiise - alles wird Inverter-Technologie wird die Mikrowellen-
Dampfgarer mit Mikrowelle sind alle mit vollautomatisch zubereitet. leistung stufenlos reguliert.

einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.

106 * modellabhangig 107
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fir Dampfgarer mit Mikrowelle auf einen Blick

o>
&
M Touch
o>
&

M Touch §

=

DirectSensor

Pofis

MultiLingua

40

Sous-vide

1000 W

Jn,
o

DualSteam

Automatik-
programme

Schnellgaren

DirectWater

Steuerung
Intuitive Bedienung durch grof3es Volltouch-Display. Einfa-
che und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und
schnelle Steuerung per Fingertipp.

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten tber Sen-
sortasten, Anzeige Uber 4-zeiliges Textdisplay

Garraumvolumen
Garraumvolumen: 40 Liter

MultiLingua
Multi-Talent: Im Display kénnen Sie diverse Sprachen ein-
stellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Sous-vide-Garen
Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpa-
ckung schonend gegart werden.

Mikrowellenleistung
Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.

Dampftechnologien
Schnelle Dampferzeugung und gleichmaRige Dampfver-
teilung Uber 2 Dampfauslasse.

Automatikprogramme
Mihelos Gerichte vollautomatisch zubereiten

Schnellgaren
Verkirzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit
Mikrowelle

DirectWater
Frischwasseranschluss fir komfortables Dampfgaren

Finbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktibersicht - 45er Nische

it FUFE&

M Touch S MultiLingua

O 2

Sous-vide PIENGE]

S Automatik- Schnellga
e programme chneligaren
I
Dampfgarer mit Mikrowelle . .
1 |
Mentgaren ohne Geschmacksubertragung . .
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses ~ + .
Warmhalten/Popcorn-Funktion o/ o/
1 |
Dampfgaren/Sous-vide o/ o/
Schnellgaren (Dampfgaren mit Mikrowelle)/Mikrowelle o/ o/
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme ¢/e/iber 150 */e/iber 150
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@Home . .
Display DirectSensor M Touch S
Annaherungssensor MotionReact - .
SoftOpen/SoftClose ./— */—
MultiLingua . 3
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig . .
Automatisches Meniigaren mit Dampf/ Menigaren mit Dampf ./— ./—
Dampfreduktion vor Garzeitende . .
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/e/ o/e/e
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/o/ o/e/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/o/ o/e/e
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/ 20/
I
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache . i
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur . .
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tir . .
Bodenheizkérper zur Kondensatreduktion . .
Automatisches Entkalken . .
I
DualSteam . .
DirectWater/Frischwassertank Volumen in | -/1,6 —/1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus . .
1 |
* 4

Geratekuhlsystem mit kihler Front

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre

o/ o/e
Technische Daten I S

L-Garraum/Garraumvolumen in | */40 */40

Garraumbeleuchtung 2 LED-Spots 2 LED-Spots

Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C 40 —-100 40— 100

Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung . .
80/150/300/450/600/850/ 80/150/300/450/600/850/

Mikrowellenleistungsstufen in W 1000 1000

NischenmaRe in mm (B x H x T) 560 — 568 x 450 — 452 x 550 560 — 568 x 450 — 452 x 550

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A 3,3/230/16 3,3/230/16

Herausnehmbare Aufnahmegitter 1 Paar 1 Paar

Gelochte Edelstahl-Garbehélter 2 2

Ungelochte Edelstahl-Garbehélter, Hohe 40 mm/-Héhe 80 mm 1/— 1/1

Stellrost/Glasschale 1/1 1/1

Kochbuch . .

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Graphitgrau

Brillantweil’
Obsidianschwarz
Edelstahl/CleanSteel

Dampfgarer mit Mikrowelle
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Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktibersicht - 45er Nische

Typ-/Verkaufsbezeichnung
Bauform und Design

Dampfgarer mit Mikrowelle

Genussvorteile L

Mentlgaren ohne Geschmackstbertragung

s

M Touch

0

Sous-vide

Pofs

MultiLingua
m
\VJ 2

DualSteam

W

Schnellgaren

sk

M Touch

0

Sous-vide

Pofs

MultiLingua

Jn,
o

DualSteam
O w—

[

o

Automatik-

programme DirectWater

Schnellgaren

DGM 7840 DGM 7845

-

-

*
*

Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses

*

*

Warmhalten/Popcorn-Funktion
Betriebsarten

o/e ./e
| |

Dampfgaren/Sous-vide o/e o/e
Schnellgaren (Dampfgarer mit Mikrowelle)/Mikrowelle o/ o/e
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme +/+/iber 150 +/+/iiber 150
Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@Home . .
Display M Touch M Touch
Annaherungssensor MotionReact . .
SoftOpen/SoftClose o/ ./—
MultiLingua . -
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig . .
Automatisches Menigaren mit Dampf/ Mentgaren mit Dampf */— °/—
Dampfreduktion vor Garzeitende * .
'Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker o/e/e o/e/e
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer o/e/e o/e/e
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur o/o/ oo/
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen 20/ 20/

Pflegekomfort
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tur

Bodenheizkérper zur Kondensatreduktion

Automatisches Entkalken

Dampftechnologie und Wasserversorung ]

DualSteam

LR ARSI AR

3

LR RN R

*

DirectWater/Frischwassertank Volumen in |

—/1,5

./—

Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus

Geratekihlsystem mit kihler Front

-

.

- .

Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre
Technische Daten

o/ o/
I

L-Garraum/Garraumvolumen in | */40 */40
Garraumbeleuchtung 2 LED-Spots 2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C 40-100 40-100

Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung

*

*

Mikrowellenleistungsstufen in W

80/150/300/450/600/850/
1000

80/150/300/450/600/850/
1000

Nischenmale in mm (B x Hx T)

560 — 568 x 450 —452 x 550

560 — 568 x 450 — 452 x 550

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor

3,3/230/16

3,3/230/16

Herausnehmbare Aufnahmegitter 1 Paar 1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehélter 2 2
Ungelochte Edelstahl-Garbehélter, Hohe 40 mm/-Héhe 80 mm 1/1 1/1
Stellrost/Glasschale 1/1 1/1

Kochbuch
Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Graphitg

EIIERINEIS
Obsidianschwarz
Edelstahl/CleanSteel

*

]
4.469,—

I
4.669,—
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4.469,~ 4.669,~
4.469,~ 4.669,~
4.469,— =






Die Bauformen

Ihre Kiche: So individuell wie lhr Leben
und lhre Gewohnheiten. lhre Gerate:
Passend zu |hren raumlichen Gege-
benheiten und Bedien-Vorlieben. Miele
Mikrowellengeréate gibt es in verschie-
denen Ausfiihrungen — damit Sie Ihre
Kiche mafRgeschneidert und genau nach
Ihren personlichen Wiinschen ausstatten
konnen.

Miele bietet Mikrowellengerate in zwei
grundlegenden Bauformen an: Fest in
eine Nische installiert oder als Standge-
rat. Durch ihr zeitloses Design und intelli-
gente Bedienphilosophien flgen sie sich
nahtlos in das Miele Kiichendesign ein.

Welches Gerat mochten Sie”

Die Vielfalt der Miele Mikrowellengerate

Die Nischenmafe und GroBenvielfalt

Ob Sie eine neue Kuche planen oder ein Gerat in einer bestehenden Kiiche ersetzen mochten:
Miele Mikrowellengerate konnen in alle gangigen Einbau-Nischen integriert werden. Den zur
Verflgung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geréte haben
unterschiedlich groRe Garrdume und entsprechend angepasste Drehteller..

+ 35 c¢cm hoch, 50 oder 60 cm breit
+ 36 cm hoch, 60 cm breit
+ 38 bzw. 42 cm hoch, 60 cm breit
+ 45 cm hoch, 60 cm breit

Die Bedienkonzepte

Miele TopControl Einbaugerite

Schaffen Sie perfekte Designhomogenitat

in Ihrer Kiiche: Miele Mikrowellengerate mit
oben angeordnetem Bedienfeld harmonieren
nahtlos mit anderen Miele Einbaugeraten.
Dadurch sind sie in der Kichenplanung fle-
xibel positionierbar. Die Geréatetir lasst sich
— wie beim Backofen — nach unten 6ffnen.
Dank der obenliegenden Bedienung bleibt
mehr Platz im Innenraum.

Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wun-
der — jenseits von Aufwarmen und Auftauen.
Und lassen Sie sich Uberraschen von der
Vielfalt der Méglichkeiten, die Ihnen Miele
Mikrowellengerate im Kichenalltag bieten.

«17 | Garraum
+ 46 | Garraum

Miele SideControl Einbaugerite

Auch unsere SideControl-Gerate harmonie-
ren mit anderen Miele Einbaugerédten — die
Bedienung ist dabei klassisch an der Seite
angeordnet. Die SideControl-Einbaugerate
konnen Sie vertikal mit anderen Miele
Einbaugeraten kombinieren oder einzeln in-
stallieren. Die Geratetir 6ffnen Sie bequem
zur Seite.

Solo-Mikrowellengerite

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikro-
wellengerdt mehr leisten als Sie vielleicht fur
moglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch

erwarmen, Konfittre einkochen, Schokolade
schmelzen, Gemuse garen, Fische auftauen

oder Mandeln abziehen.

Mikrowellengerate

Grill-Mikrowellengerite
Ein krosses Finish gelingt auch im Mikro-
wellengerét: Mit dem integrierten Quarzgrill
kénnen Sie Lebensmittel nach dem Garen
noch einmal Uberbacken. Oder Sie nutzen
ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts,
Gemdse oder Scampis genielsen Sie damit
knusprig gegrillt —und verfeinern einen Ge-
museauflauf mit einer leckeren Kasekruste.
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Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* der Miele Mikrowellengerate

XL-Garraum
LENIEE Mit einem nutzbaren Garraum-

Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere
Gerate mit TopControl-Bedienung viel Raum
fur die kreative Kuiche, den Sie flexibel nut-

zen kénnen.
Automatikprogramme
Miuhelos Gerichte zaubern: Einfach Pro-
gramm einstellen und z. B. das Gewicht
wahlen — den Rest Gbernimmt das Gerat.
Edelstahl-Garraum Kombinationsbetrieb
Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im
sorgt fur perfekte Mikrowellenverteilung und Kombinationsbetrieb werden Speisen gleich-
leichte Reinigung. zeitig gegart und gebraunt.

Quick-Mikrowelle

Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die hochste
Mikrowellenleistung zu — passend zu lhren
Gewohnheiten.

EasySensor

Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-
Gerate sind jetzt mit einer Touch-Steuerung
ausgestattet.

* modellabhangig
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Mikrowellengerate
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fir Mikrowellengerate auf einen Blick

<°K>d"”

EasySensor

DirectSensor S

Pofis

MultiLingua

Quarz Grill

Popcorn

Automatik-
programme

Bedienphilosophie
Anwahl von Wattleistung und Zeiten tber Sensortasten,
Anzeige Uber 7-Segment-Display

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten Uber Sen-
sortasten, Anzeige Uber 1-zeiliges Textdisplay

Garraumvolumen
Garraumvolumen: 46 Liter

Garraumvolumen: 17 Liter

MultiLingua
Im Display konnen Sie diverse Sprachen einstellen, so-
dass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Leistung
Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt

Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt

LED-Beleuchtung
Fir optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums

Quarzgrill
Zum zuséatzlichen Uberbacken der Speisen nach dem
Garen

Popcorn
Fir schnelle und einfache Zubereitung von frischem
Popcorn

Automatikprogramme
Miheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer
Lebensmittel

40 cm Drehteller
Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz
fur unterschiedlich grol3e oder viele Gefalie

Einbau-Mikrowellengerate M 2000

Produktibersicht - 35/36er Nische

<OK> <0K>d'l'J

7 EasySensor EasySensor

171 7
- - ]
Q‘ %
LED Quarz Grill 800 W 80 Quarz Grill
O =—
[
Q =—
Automatik- F Automatik-
programme a programme

Typ-/Verkaufsbezeichnung M 2224 SC M 2230 SC M 2234 SC
Bauform und Design I Y
Einbau-Mikrowellengerat . . .

TopControl/SideControl -

/0 7/0 7/0
| |
. .

Warmhalten .

Quarzgrill . — .
I Y

Automatikprogramme Uber 15 Uber 10 Uber 15

Solo-Betrieb Mikrowelle . . .

Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill . - .
I N

Display EasySensor EasySensor EasySensor

SoftOpen/SoftClose — — —

MultiLingua — — —

Popcorn-Funktion — — —

Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker o/e o/ o/e

Programmierung Garzeitende/-dauer —/ —/e —/e

Quick-Mikrowelle . . .

Individuelle Einstellungen . . .
I Y

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache — — —

Edelstahl-Garraum . . .

CleanGlass-Tur — — -

I Y

Geratekuhlsystem mit kihler Front . — .

Inbetriebnahmesperre . .

Sicherheitsschalter . . .
! |

Garraumvolumen in | 17 17 17

Turanschlag links links links

Beleuchtung 1 LED-Spot 1 LED-Spot 1 LED-Spot

Garraumhohe in cm 20,2 20,2 20,2

Durchmesser des Drehtellers in cm 27,2 27,2 27,2

Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung . . .

Mikrowellenleistungsstufen in W 80/150/300/450/ 600/700/800 80/150/300/450/600/700/800  80/150/300/450/600/700/800

Grillleistung in W 800 — 800

NischenmaRe in mm (B x H x T) 462 — 468 x 350 — 352 x 310 562 — 568 x 360 — 362 x 310 562 — 568 x 360 — 362 x 310

Nischenunabhéngige Beliftung . . .

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A 1,25/220 —240/10 1,25/220 —240/10 1,25/220 —240/10

Mitgeliefertes Zubehor

Grillrost . —

Gourmet-Platte . —

Kochbuch * * *

I D

E
Obsidianschwarz (1.029— |

Mikrowellengerate
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Einbau-Mikrowellengerate M /000

Produktibersicht - 45er Nische

Sty R

DirectSensor S 6 MultiLingua

Quarz Grill

N~
—
40 cm

o

Popcorn

Automatik-
programme

Automatik-
programme

Tvp-/Verkaufsbezelchnung M 7240 TC M 7244 TC

Bauform und De5|gn
Einbau-Mikrowellengerat . .
TopControl/SideControl */— ./—
I
* *

Warmhalten

Popcorn

Ouarzgnl\

I _
Automatikprogramme Uber 30 Uber 40
Solo-Betrieb Mikrowelle . .

Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill

Bedienkomfort —— _

Display DirectSensor S DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose o/e o/e
MultiLingua . .
Popcorn-Funktion . .
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker o/ o/e
Programmierung Garzeitende/-dauer o/ o/e
Quick-Mikrowelle . .

Individuelle Einstellungen

Pflegekomfort _ _

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache

Edelstahl-Garraum . .
CleanGlass-Tur . .
Geréatekihlsystem mit kihler Front - S
Inbetriebnahmesperre . .

Sicherheitsschalter

Technische Daten _ _

Garraumvolumen in |

Tiranschlag unten unten

Beleuchtung 1 LED-Spot 1 LED-Spot

Garraumhohe in cm 23,2 23,2

Durchmesser des Drehtellers in cm 40,6 40,6

Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung . .

Mikrowellenleistungsstufen in W 80/150/300/450/600/750/900  80/150/300/450/600/750/900
Grillleistung in W — 1500

NischenmaRBe in mm (B x H x T) 562 — 568 x 450 — 452 x 550 562 — 568 x 450 — 452 x 550
Nischenunabhéngige Beluftung . .

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A 1,6/220 —240/10 1,6/220 —240/10

Grillrost

Gourmet-Platte

Kochbuch

Obsidianschwarz
stahl CleanSteel

Mikrowellengerate
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Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

GrolRenvielfalt der Miele Gourmet-Warmeschubladen

Unsere Miele Gourmet-Warmeschubladen sind in drei GréRen-Vari-
anten erhaltlich — fur verschiedene Einbausituationen und Abmessun-
gen - fur ein einheitliches Gesamtbild im Kichenbereich.

Der Klassiker — 14 cm hoch, 60 cm breit

Dank ihrer Hohe von 14 ¢cm konnen Sie die Miele Gourmet-Warme-
schublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerat wie z. B.
einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfga-

rer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren — fir die bestmaogliche
Nutzung lhrer 60 cm hohen Nische.

Die Extragrof3e — 29 cm hoch, 60 cm breit

Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Miele Gourmet-
Warmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen
Backofen oder Combi-Dampfgarer XXL erhalten Sie die perfekte
Kombination fiir eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfiig-
baren Raum optimal.

Die Kombinationslésung fiir 90 cm Nischen —

32 cm hoch, 60 cm breit

Beim Einbau zweier 45 cm hoher Gerate Ubereinander und der
Platzierung eines 60 cm hohen Gerates direkt daneben fillt die Mie-
le Gourmet-Warmeschublade ESW 7030 perfekt die entstehende

Nische unterhalb des 60 cm hohen Gerates aus. Ihre Front ist mit ca.

32 cm hdéher als bei anderen Miele Gourmet-Warmeschubladen. So-
mit wird der optisch sichtbare Spalt zum dartber eingebauten Geréat
minimiert und an das Spaltmal’ zwischen den beiden 45 cm hohen
Geraten angeglichen.

Bei dieser Installationslésung ist fir ein optimales Spaltmafd zwi-
schen den beiden 45 cm Geréten der Einlegeboden ENB 1060 zu
verwenden.

Die ESW 7030 eignet sich aulRerdem ideal zur Kombination mit dem
Miele Weinkihlschrank KWT 6422 iG und einem daneben installier-
ten 60 cm hohen Einbaugerat.

Gourmet-Warmeschubladen
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights™ der Miele Gourmet-Warmeschubladen

Niedertemperaturgaren
LEMEEY Verwahnen Sie qualitativ

hochwertiges Fleisch mit der Betriebsart
Niedertemperaturgaren: Mit dieser professi-
onellen Methode wird das Fleisch bei niedri-
gen Temperaturen schonend gegart, sodass
Aromen und Néahrstoffe in hohem Mal3e
erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden
zart, aromatisch und saftig und kénnen nach
dem Garprozess sofort aufgeschnitten wer-
den. Die sonst notwendige Ruhezeit entfallt,
da der Fleischsaft gleichmaRig verteilt ist.

Push20pen
Offnen im Handumdrehen: Ein leichter
Druck auf die Schublade gentigt.

Vier Betriebsarten

4 in 1: Erwarmen von Tassen oder Tellern,
Warmbhalten von Speisen oder Garen mit
Niedertemperatur.

Timerfunktion

Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade
schaltet sich nach Ablauf der programmier-
ten Zeit selbsttéatig aus.

SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Uber ein flachen-
bindiges Touch-Panel bedienen Sie komfor-
tabel mit modernster Technik.

Anwendungsvielfalt

Mit der Miele Gourmet-Warmeschublade
konnen Sie auch Dorren, Krauter trocknen,
Hefeteig gehen lassen, Schokolade schmel-
zen und vieles mehr.

* modellabhangig
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fur Schubladen auf einen Blick

&

SensorTouch

14cm

Low temperature|
cooking

e

Push2open

=

Vollauszug

Timer

Stellrost

Steuerung
Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und
Zeiten Uber Sensortasten

Geratehohe
Fassungsvermogen: Menlgeschirr fiir 6 Personen

Fassungsvermogen: Mentgeschirr fir 12 Personen

Niedertemperaturgaren
Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte auto-
matisch zur Spezialitat.

Push2open
Aktivierung der Offnungsautomatik durch leichten Druck
auf die Schublade.

Vollauszug
Die Schublade lasst sich zum einfachen Be- und Entladen
komplett 6ffnen.

Timer
4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmier-
ten Zeit selbsttatig ausschaltet.

Stellrost
Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

Gourmet-Warmeschubladen

Produktibersicht

& | &

Low temperature|

GaTe ol c
SensorTouch 14 cm cooking

Push2open Vollauszug Timer

Typ-/Verkaufsbezeichnung ESW 7010
Bauform und Design I
*

Gourmet-Warmeschublade

Grifflos .
Genussvorteile |
Vorwarmen von Geschirr .

Warmhalten von Speisen

Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur
Betriebsarten

Tassen warmen

Teller warmen

Speisen warmhalten

Niedertemperaturgaren

Bedienkomfort |

0000‘0

Vernetzung mit Miele@Home .

Fassungsvermogen Menigeschirr fliir 6 Personen
Push2open Mechanismus .

Vollauszug fir einfaches Be- und Entladen .

Glasblende mit Sensortasten .

Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen —/e

Stopp-Programmierung / Timerfunktion o/e

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache
Flachenbiindige Bedienleiste

Pflegekomfort I
4

Kihle Front

Antirutschauflage

Sicherheitsausschaltung .
|

Genaue elektronische Temperaturregelung in °C 40 -85

Geratemalie in mm (BxHxT) 595x 141 x570

Nutzbare Innenhdhe in mm 80

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,7/220 — 240/10

Lange der elektrischen Zuleitung in m 2

|
Antirutschauflage 1

Kochbuch Garen mit Niedertemperatur .

Stellrost zur Erhéhung der Stellflache

verbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
rilla eild
bisdiansc

Brillantwei

Obisdianschwarz

Obisdianschwarz Matt*

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024

Gourmet-Warmeschubladen
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Gourmet-Warmeschubladen

Produktibersicht

Low temperature| Low temperaturel
g

o1
cooking cooking

Timer Timer

Stellrost

Typ-/Verkaufsbezeichnung ESW 7020 ESW 7030
Bauform und Design I

Gourmet-Warmeschublade . .

Grifflos . .
I

Vorwarmen von Geschirr i .

Warmhalten von Speisen * i

Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur . .

Betriebsarten 1

Tassen warmen

Teller wérmen

Speisen warmhalten
Niedertemperaturgaren

Bedienkomfort |

LR I N
oo oo

Vernetzung mit Miele@Home . .

Fassungsvermogen Menuigeschirr fir 12 Personen Menugeschirr fir 12 Personen
Push2open Mechanismus * .

Vollauszug fur einfaches Be- und Entladen . .

Glasblende mit Sensortasten . .

Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen —/+ —/*

Stopp-Programmierung / Timerfunktion o/e o/e

Pflegekomfort 1 |
* *

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberflache
Flachenbindige Bedienleiste

- .
- .

Kihle Front

Antirutschauflage . .

Sicherheitsausschaltung . .
|

Genaue elektronische Temperaturregelung in °C 40 -85 40-85

GeratemaRe in mm (BxHxT) 595 x 289 x 570 595 x 317 x 570

Nutzbare Innenhéhe in mm 230 230

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,7/220 — 240/10 0,7/220 — 240/10

Lange der elektrischen Zuleitung in m

2 2
1 |
Antirutschauflage 1 1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur . .
Stellrost zur Erhéhung der Stellflache .
000000000

.

Obisdianschwarz Matt*

1.269,—

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024
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Guten Geschmack bewahren

Die vielseitige Miele Vakuumierschublade

Die Vakuumierschublade von Miele bietet Ihnen eine grolie Anwendungsvielfalt: Das Vaku-
umieren bewahrt die Qualitét lhrer Speisen, macht sie langer haltbar oder bereitet sie auf
das Sous-vide-Garen vor. Dies gelingt einfach und sauber durch das Verpacken in Folie, den
Entzug von Luft und dem anschlieRenden luftdichten Verschliellen. So konnen Sie zum Bei-
spiel Reste einfach vakuumieren und anschlieRend einfrieren — Nahrstoffe, Geschmack und
Vitamine bleiben viel langer erhalten als beim herkémmlichen Einfrieren und es entsteht kein
Gefrierbrand. Nebenbei sparen Sie viel Platz im Tiefkihlschrank. Auch Flussigkeiten wie z. B.
Suppen konnen problemlos vakuumiert werden. Portionieren, Bevorraten und Préparieren fur

das Genussgaren — alles mit nur einem Gerét.

Fiir intensive Geschmackserlebnisse

Beim Sous-vide Garen bereiten Sie Ihre Speisen in einem Vakuumier-
beutel bei konstant niedrigen Temperaturen im Dampfgarer zu. Be-
sonders empfehlenswert fir die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Ge-
mise und Obst, denn Aromen entfalten sich bei diesem Verfahren
besonders intensiv. Gewlrze sowie Marinaden verbinden sich
optimal mit den Speisen und erzeugen einen exzellenten Geschmack.

Praktischer Helfer im Kiichenalltag

Lebensmittel schmecken am besten, wenn sie frisch sind. Doch
schaffen Sie es, die Zutaten firs Kochen jeden Tag frisch einzukau-
fen? Und was ist, wenn doch mal etwas Ubrigbleibt? Mit der Miele
Vakuumierschublade kénnen Sie Lebensmittel deutlich langer haltbar
machen. Durch den Entzug von Luft und somit Sauerstoff bleibt die
Frische viel langer erhalten als bei der herkémmlichen Lagerung im
Gefrierfach oder im Kihlschrank — egal ob Fleisch, Gemise oder
Obst.

Wenn Sie gerne groliere Portionen zubereiten, um sie erst zu einem
spateren Zeitpunkt —z. B. auch ein paar Tage spéter - aufgewarmt zu
verzehren, sichert lhnen die Vakuumierschublade das volle Ge-
schmackserlebnis wie am ersten Tag der Zubereitung. Kochen Sie

so z.B. am Wochenende mit Ruhe und Genuss und vakuumieren Sie
einzelne Portionen und lagern Sie diese dann im Kihlschrank. So kén-
nen Sie auch ganz spontan nach einem langen Arbeitstag mitten in
der Woche eine késtliche Speise genielRen.



Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights der Miele Vakuumierschublade

Vakuumieren

Durch das Entziehen von Luft und Sauerstoff

werden |hre Lebensmittel optimal auf das

Sous-vide-Garen im Dampfgarer vorbereitet.

Dartber hinaus kénnen Sie Fisch, Fleisch

und Gemdse im Vakuumierbeutel besonders

gut portionieren, bevorraten, marinieren oder

wiederverschlielRen. Ein weiterer Vorteil:

Um eine maximale Haltbarkeit zu erzielen,

vakuumieren Sie Lebensmittel, bevor Sie

diese einfrieren — Vitamine und Geschmack

bleiben bestens erhalten und es entsteht

kein Gefrierbrand. Zudem sparen Sie Platz SensorTouch-Bedienung

im Gefrierschrank. Elegant und pflegeleicht: Uber ein flachen-
bindiges Touch-Panel bedienen Sie komfor-
tabel mit modernster Technik.

Push20Open Lebensmittelgeeignete Vakuumierbeutel

Offnen im Handumdrehen: Ein leichter Sicher verpackt: Miele Vakuumierbeutel sind

Druck auf die Schublade gentigt. temperaturbestandig, luftundurchléassig und
geschmacksneutral.

Drei Vakuumierstufen

Individuell einstellen: Sie konnen beim Vaku-
umieren zwischen drei Stufen wahlen —
passend flr jedes Lebensmittel.

Wiederverwendbare Vakuumierbehilter
Die nachhaltige Alternative: Vakuumierbehal-
ter kdnnen Sie im Gegensatz zu Vakuumier-
beuteln immer wieder nutzen.

Bitte geben Sie einen Text ein

Vakuumierschubladen
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fir die Vakuumierschublade auf einen Blick

&

SensorTouch

14cm

N

Vakuum

e

Push2open

=

Vollauszug

a

Beutel-
abstiitzung

Steuerung
Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und
Zeiten Uber Sensortasten.

Geratehohe

Es konnen Behalter und Beutel bis zu einer GrolRe von
250 x 350 mm und einer Hohe von 80 mm verwendet
werden.

Vakuumieren
Entzieht dem Vakuumbeutel die Luft.

Push2open
Aktivierung der Offnungsautomatik durch leichten Druck
auf die Schublade.

Vollauszug
Die Schublade lasst sich zum einfachen Be- und Entladen
komplett 6ffnen.

Beutelabstiitzung
Erleichtert die Handhabung fiir kleine Vakuumierbeutel.

Vakuumierschublade

Produktibersicht

!1
SensorTouch 14cm Vakuum

Beutel-
abstitzung

Push2open Vollauszug

Typ- /Verkaufsbezelchnung EVS 7010

| BauformundDesign |
Einbau-Vakuumierschublade .
Grifflos

_
Vorbereiten fir das Sous-vide-Garen
Langere Haltbarkeit von Lebensmittel .
Marinieren von Lebensmﬁte\n

_
Lebensmittel vakuumieren
Lebensmittel marinieren
Lebensmittel portionieren
Behélter vakuumieren
Originalverpackung wieder verschlieRen
VerschlieRen von Glasern
Vakuumieren von Flissigkeiten

Bedienkomfort _

Fassungsvermogen Vakuumierkammer in |

LR AR SR NN R R

Maximale Beutelgréf3e in mm 250 —350
Push2open Mechanismus .
Vollauszug fur einfaches Be- und Entladen .
Bedienleiste mit Sensortasten .
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen —/*
Vakuumierstarke in Stufen 1-3
Anzeige Vakuumierstérke tber LED .
Vakuumierstarke fir externe Behélter in Stufen 1-3
Anzeige Vakuumierstérke fur externe Bahélter Uiber LED .
SchweilRdauer in Stufen 1-3

Anzeige Schweilldauer Uber LED .
Stopp-Funktion .
I
Edelstahl-Vakuumierkammer .
Saugleistung Pumpe in m3/h
_
Flachenbiindige Bedienleiste
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe .
Auswechselbare SchweilZbalken .

Sicherheit _

Sicherheitsausschaltung

Technische Daten IR

GeratemaRe in mm (BxHxT) 595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhéhe in mm 80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A O 3/230/10

Lange der elektrischen Zule\tung inm
_
Adapter flr Behalter vakuumieren
Auflageflache fir kleine Beutel
Anforderungskarte Kochbuch Sous-vide-Garen
Vakuumierbeutel 180 x 280 mm
Vakuumierbeutel 240 X 350 mm

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024

Vakuumierschubladen
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Induktionskochfelder
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Bauarten

Kombiniert mit einem Herd

Unabhangig von einem Herd

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten und Bauformen und das Rahmendesign der Miele Elektro- und Induktionskochfelder

Bauformen

Induktion — Der Trendsetter

GroRenvielfalt

Der Klassiker — Platzsparende Gerate um
die 60 cm Breite fir bis zu 4 Kochgeschirre

Rahmendesign

Glaskeramiken ohne Rahmen fiir den fla-
chenbiindigen oder aufliegenden Einbau

Elektro — Die Traditionellen

Fiir mehr Komfort — Gerdte um die 75 cm
Breite fir 4 bis 6 Kochgeschirre

Glaskeramiken mit umlaufendem Edel-
stahlrahmen

Gas — Der Klassiker

Maximal groRzligig — Gerate um die 90 cm
Breite fir 5 bis 6 Kochgeschirre

Elektro- und Induktionskochfelder
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Intuitive Bedienphilosophien und Vollflacheninduktion

machen das Kochen einfach!

Die Bedienung und Flexibilitat der Miele Kochfelder

Bedienphilosophien der Elektro- und Induktionskochfelder

Touch-Display SmartSelect White
bei Miele

ComfortSelect EasySelect

[Oouel SmartSelect
bei Miele

Knebelbedienung

Mehr Flexibilitat geht nicht

Kochflache individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

Vollfliche: Die maximale Flexibilitdt der Miele Induktionskochfelder

GenielRen Sie ultimative Freiheit: Sie konnen
Ihr Kochfeld vollflachig zum Kochen nutzen
— ohne vordefinierte Kochzonen und damit
maximal flexibel. So positionieren Sie lhr
Kochgeschirr in jeder Situation bestmaoglich
und genau so, wie Sie es mochten. Bis zu
sechs induktionsfahige Topfe, Pfannen und
Brater konnen individuell platziert werden.
Unsere Kochfelder mit Vollflacheninduktion
gibt es in verschiedenen Gerétebreiten.

') Patent: EP2988573

(LA [ntelligente Topferkennung
bei Miele

SilentMove

DiamondFinish

[l Positionierhilfe
bei Miele

Elektro- und Induktionskochfelder
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Sensorgestutzte

Assistenzfunktionen

Nie war Braten einfacher

Mit sensorgesteuerten Miele Kochfeldern zieht intelligente

Technologie in lhre Kiiche ein.

Geniefllen Sie immer optimale Ergebnis-

se beim Braten: Unsere sensorgestitzte
Assistenzfunktion TempControl” erleichtert
Ilhnen den Kichenalltag und bringt noch
mehr Freude am Kochen. TempControl
Sensoren finden Sie in zahlreichen Kochfel-
dern mit SmartSelect Bedienung sowie im
gesamten Kochbereich des KM 7999 mit
Touch-Display.

TempControl* schafft mehr Sicherheit fir
Sie in der Kiiche, denn das Uberhitzen von
Ol und Butter in der Pfanne wird damit
zuverlassig verhindert. Und da immer die fur
das Gargut optimale Temperatur gehalten
wird, brennt nichts mehr an. Nutzen kénnen
Sie die Funktionen mit jeder beliebigen
induktionsgeeigneten Pfanne —neues Koch-
geschirr ist nicht notig.

Mit TempControl* kommen Sie in den
Genuss gleichbleibend optimaler Ergebnisse
bei unterschiedlichsten Bratvorgangen. Dazu
wahlen Sie einfach die Kéchel- oder eine der
drei Bratstufen mit idealen Temperaturen.
Diese mussen Sie nicht mehr regulieren,
denn die Temperaturen werden konstant
gehalten.

Miele@home

In der Miele App finden Sie eine grofRRe
Auswahl an Rezepten, die speziell auf die
Nutzung mit TempControl* und CookAs-
sist abgestimmt sind, wie z. B. Fleisch oder
Fisch.

* Patent: EP1704754, EP2153698

=

reddot winner 2022

Kochelstufe

Viele Gerichte sind erst dann perfekt, wenn
die Sauce hinzukommt — wie bei Ragout
oder Bolognese. Das Kochfeld reguliert mit
Hilfe der Kochelstufe die passende Tempe-
ratur. So werden Spritzer vermieden und die
Sauce gelingt immer.

Bratstufe 11

Bei dieser mittleren Brattemperatur kénnen
Lebensmittel wie z. B. Garnelen, Steaks,
Schnitzel, Leberkédse und Geschnetzeltes
gebraten werden. AuRRerdem eignet sie

sich zum Anrdsten von Saaten sowie zum
Zubereiten von Reibekuchen, Tortilla und
Karamell.

Bratstufe |

Diese Bratstufe eignet sich fur alle Gerichte,
die bei einer geringen Brattemperatur zube-
reitet werden wie z. B. Spiegeleier, Rihrei,
Fruhsticksspeck, Hahnchenbrust, Schupf-
nudeln, Gemuse, Frikadellen, Fisch und die
meisten Tiefkihlgerichte.

Bratstufe IlI

Die hochste Stufe ist perfekt fir Wok-Garen
sowie flr scharfes Anbraten von Fleisch fir
Schmorgerichte oder von grof3en Fleisch-
mengen. Aber auch Pfannkuchen und Brat-
kartoffeln gelingen auf dieser Stufe.

Elektro- und Induktionskochfelder
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights” der Miele Induktionskochfelder

Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen:

Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch

das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder

ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstab-

zugshaube selbststandig. Die Saugleistung

wird automatisch angepasst, abhangig vom

Geschehen auf dem Kochfeld — und sorgt

so fur ein stets angenehmes Raumklima.

Die Gerate kommunizieren Uber WLAN

miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie

Haube und Kochfeld in Miele@home.
Vollfliche
Kochflache individuell nutzen: Platzieren Sie
Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

SmartSelect White PowerFlex

PIEWIEE] Schnell und intuitiv: Die Leis- LENIEEY  Unibertroffen schnell und
tungsstufen lassen sich fur jede Kochzone flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von
direkt einstellen. bis zu 7,3 kW.

TempControl?
LEMIEEY | mmer perfekte Bratergebnisse:

Die Temperatur der Pfanne wird konstant
gehalten und nichts brennt mehr an.

Elektro- und Induktionskochfelder

DiamondFinish

Robust und edel: Dank der besonders harten
und hochwertigen DiamondFinish Beschich-
tung werden Kratzer reduziert.

) modellabhéngig
2) Patent: EP1704754, EP2153698 149
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fir Induktionskochfelder auf einen Blick

&

Touch Display

2345
2345

SmartSelect
White

ComfortSelect
EasySelect

Knebel

Vollflédche

PowerFlex

i

TwinBooster

Steuerung
Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display fir intuitive Bedienung

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv
anwahlen. Weile kontrastreiche Anzeigen.

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv
anwahlen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.

Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und
Leistungsstufen.

Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Koch-
zonen und Leistungsstufen.

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten
Knebel

Con@ctivity 3.0
Zeigt an, ob das Kochfeld mit Con@ctivity 3.0 ausge-
stattet ist.

Flexibilitat
Flexible Nutzung der gesamten Kochflache ohne vor-
definierte Kochzonen

Extra grolRe Flache fir zwei Topfe oder Pfannen, einen
grofl3en Brater oder einen grof3en Pasta-Topf

TwinBooster
Zwei Leistungsstufen fur extrem kurze Ankochzeiten

3

Warmhalten

§§§ +
N
Wammghan

I/»

Stop & Go

TempControl

\%

DiamondFinish

SmartLine

Eq:-.D’

SilentMove

Warmhalten
Mengenunabhéngiges Warmhalten auf Serviertemperatur

Schonendes Erwarmen von kalten Speisen ist neben dem
Warmhalten auf Serviertemperatur moglich.

Stop & Go
Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp

TempControl
Garantiert gleichbleibend optimale Ergebnisse bei unter-
schiedlichen Bratvorgangen

DiamondFinish

Robust und edel: Dank der besonders harten und hoch-
wertigen DiamondFinish Beschichtung werden Kratzer
reduziert.

Kombinierbar mit SmartLine

SmartLine-Elemente bieten unterschiedliche Koch-
methoden und lassen sich untereinander perfekt kombi-
nieren.

SilentMove
Flusterleises Verschieben von Topfen und Pfannen durch
besonders glatte Oberflache der Glaskeramik

Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung

Produktibersicht

& ¥ 8 8

Knebel FlexZone Knebel PowerFlex Knebel PowerFlex

Warmhalten TwinBooster Warmhalten TwinBooster Warmhalten

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 7063 FR KM 7004 FR KM 7005 FR
Beheizungsart I I

Beheizungsart Induktion Induktion Induktion

Kombiniert/Unabhéngig vom Herd

./— ./— ./—
! ] |

Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign schwarz schwarz schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff ./— ./— ./—
Flachenbindiger/Aufliegender Einbau —/* —/* —/*
Kombinierbar mit SmartLine/Tischliifter —/— —/— —/—

Kochzonenausstattung I Y
4/1 4/2

Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche 4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre 4 4 4

PowerFlex-/Flex-Kochzone |

2/Flex-Kochzone/110 — 210
2.100/3.000/—

4/PowerFlex-Kochzonen/
@150 —230
2.100/3.000/3.650

2/PowerFlex-Kochzonen/
@150 —230
2.100/3.000/3.650

Anzahl/Art/GroRe in mm
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

1. Kochzone/Kochbereich

vorne links/Vario-Kochzone/
@90 —160

1.400/1.850/—

links/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

3.400/4.800/7.300

vorne links/Vario-Kochzone/
@140 —-190

1.850/3.000/—

Position/Art/GroRe in mm
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

2. Kochzone/Kochbereich

Position/Art/GroRe in mm
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

3. Kochzone/Kochbereich

rechts/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

3.400/4.800/7.300

hinten links/Vario-Kochzone/
@100 —160

1.400/2.200/—

hinten links/Vario-Kochzone/
@110—-220

2.300/3.000/—

rechts/Flex-Kochbereich/ rechts/PowerFlex-Kochbereich/

Position/Art/GroRe in mm 210 x 400 230 x 390 —/—/—

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 1.400/2.100/— 3.400/4.800/7.300 —/—/—-

4. Kochzone/Kochbereich ]

Position/Art/GréRe in mm —/—/— —/—/— —/—/—

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W —/—/— —/—/— —/—/—

Bedienkomfort |

Bedienung Uiber Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe —/+/gelb —/+/gelb —/+/gelb

TempControl - - -

Permanente/Intelligente Topferkennung —/— —/- —/-

Recall-Funktion/Positionierhilfe —/— —/— —/—

Topf-/TopfgroRenerkennung . . .

Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker —/— —/— —/—

Abschaltautomatik/Ankochautomatik —/e —/e —/e

Warmbhalten/Warmhalten Plus ./— ./— ./—

Individuelle Einstellmoglichkeiten (z.B. Signalténe) — - —

Pflegekomfort 1 1 |

Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz ./— ./— ./—

1 | |

Sicherheitsausschaltung/Uberhitzungsschutz/KiihIgeblase o/o/e o/o/e o/o/e

Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre —/ —/+ —/+

Restwarmeanzeige . . *
1 1 |

Abmessungen in mm (B x H xT) 626 x 55 x 526 626 x 52 x 526 626 x 52 x 526

Maximale Einbauhohe in mm 48 45 45

AusschnittmaRe aufliegend in mm (B x T) 560 —600 x 490 — 500 560 — 600 x 490 — 500 560 —600 x 490 — 500

Gesamtanschlusswert in kW 7,3 7,3 7,3

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt. 1.090,— 1.270,— 1.370,—

Elektro- und Induktionskochfelder
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Autarke Induktionskochfelder

Produktibersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung

Beheizungsart

B

Knebel PowerFlex

'

TwinBooster Warmhalten

KM 7174 FR

Induktion

Bauform

Kombiniert/Unabhéngig vom Herd —/*

Design |
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign schwarz/—
Edelstahlrahmen/Facettenschliff ./—
Flachenbiindiger/Aufliegender Einbau —/+

Kombinierbar mit SmartLine/Tischliifter —/—

Kochzonenausstattung _
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche 4/1

Maximale Anzahl Kochgeschirre 4

PowerFlex-Kochzone

Anzahl/Art/GroRe in mm

4/PowerFlex-Kochzone/
@ 150—-230

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

1. Kochzone/Kochbereich

Position/Art/GréRe in mm

2.100/3.000/3.650

links/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

2. Kochzone/Kochbereich

Position/Art/GréRke in mm

3.400/4.800/7.300

rechts/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

3. Kochzone/Kochbereich

3.400/4.800/7.300

Position/Art/GréRe in mm —/—/—
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W —/—/—
4, Kochzone/Kochbereich ]
Position/Art/GroRe in mm —/—/—

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

,/,/,
I

Bedienkomfort

Bedienung iiber Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe —/+/gelb
TempControl —
Permanente/Intelligente Topferkennung —/—
Recall-Funktion/Positionierhilfe —/—
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker —/—
Abschaltautomatik/Ankochautomatik —/e
Warmhalten/Warmhalten Plus ./—

Individuelle Einstellméglichkeiten (z.B. Signalténe)

Pflegekomfort I

Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz ./—

Sicherheit I

Sicherheitsausschaltung/Uberhitzungsschutz/KiihIgeblase o/e/e

Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre —/

Restwarmeanzeige .
I

Abmessungen in mm (B x H x T) 806 x 71 x 526

Maximale Einbauhhe in mm 45

Ausschnittmale aufliegend in mm (B x T) 780 x 500

Ausschnittmalle flichenbiindig innen/auRen in mm (B x T) —x—

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung A
Mitgeliefertes Zubehor
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W

7.3/230/3x 16

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.

B
2348 d'l..’

ComfortSelect

Warmhalten Stop & Go Warmhalten Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 7361 FR KM 7361 FL
Beheizungsart I

Beheizungsart Induktion Induktion

Bauform

Kombiniert/unabhéngig vom Herd

—/0 —/0
joesign . ¢} 1 |

Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign schwarz/— schwarz/—
Edelstahlrahmen/Facettenschliff ./— —/—
Flachenbundiger Einbau/Aufliegender Einbau —/e o/
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlifter —/— —/—

Kochzonenausstattung 1 |
4/~ 4/-

Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche

Maximale Anzahl Kochgeschirre 4 4
|
Anzahl/GroRe in mm —/— —/—
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W —/—/— —/—/—
1 |
vorne links/Vario- vorne links/Vario-
Anzahl/Art/GroRe in mm Kochzone/@ 110-220 Kochzone/@ 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 2.300/3.000/— 2.300/3.000/—
hinten links/Vario- hinten links/Vario-
Anzahl/Art/GroRe in mm Kochzone/@ 90-160 Kochzone/@ 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 1.400/1.850/— 1.400/1.850/—
hinten rechts/Vario- hinten rechts/Vario-
Anzahl/Art/GroRe in mm Kochzone/@ 100-190 Kochzone/@ 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 1.400/2.100/— 1.400/2.100/—
vorne rechts/Vario- vorne rechts/Vario-
Anzahl/Art/GroRe in mm Kochzone/@ 100-190 Kochzone/@ 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 1.400/2.100/— 1.400/2.100/—
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home . .
Bedienung iber Sensortasten/Knebel ComfortSelect/— ComfortSelect/—
Anzeigenfarbe gelb gelb
TempControl - -
Permanente/Intelligente Topferkennung ./— ./—
Recall-Funktion/Positionierhilfe ./— ./—
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker o/e o/
Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/ o/e
Warmhalten/Warmhalten Plus ./— ./—

Individuelle Einstellmdglichkeiten (z.B. Signalténe)

* *
Pflegekomfort 1 |
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz */— o/

Sicherheitsausschaltung/Uberhitzungsschutz/Wischschutz o/e/e o/o/e
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre o/ o/
Restwérmeanzeige . .
Abmessungen in mm (B x H x T) 626 x 55 x 526 620 x 53 x 520
Maximale Einbauhéhe in mm 55 53
AusschnittmaRe aufliegend in mm (B x T) 560 - 600 x 490 - 500 560 - 600
AusschnittmalRe flachenbiindig innen in mm (B x T) — 600 x 500
AusschnittmaRe flachenbiindig auBen in mm (B x T) - 624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A 7,3/230/3x16 7,3/230/3x16

Mitgeliefertes Zubehor
Anschlusskabel

* *
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Elektro- und Induktionskochfelder
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Autarke Induktionskochfelder

Produktibersicht

B
2345 d‘l-.J

ComfortSelect

Warmhalten Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung [kM7373FR |

B
2348 d'l..’

ComfortSelect

Warmhalten Stop & Go

KM 7373 FR KM 7373 FL
Beheizungsart I

Beheizungsart Induktion Induktion

Bauform

Kombiniert/unabhéngig vom Herd —/* —/
' |

Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign schwarz/— schwarz/—

Edelstahlrahmen/Facettenschliff ./— —/—

Flachenbiindiger Einbau/Aufliegender Einbau —/e o/e

Kombinierbar mit SmartLine/Tischlifter —/— —/—

Kochzonenausstattung I

Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche 4/1 4/1

Maximale Anzahl Kochgeschirre 4 4

Flex-Kochzone |

Anzahl/GroRe in mm 2/110-210 2/110-210

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 2.100/3.000/—

1. Kochzone/Kochbereich

Anzahl/Art/GréRe in mm

vorne links/Vario-
Kochzone/@ 110-220

2.100/3.000/—

vorne links/Vario-
Kochzone/@ 110-220

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 2.300/3.000/—

2. Kochzone/Kochbereich

Anzahl/Art/GroRe in mm

hinten links/Vario-
Kochzone/@ 90-160

2.300/3.000/—

hinten links/Vario-
Kochzone/@ 90-160

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 1.400/1.850/—

3. Kochzone/Kochbereich
rechts/Flex-Kochbereich/

Anzahl/Art/GréRe in mm @ 210 x 400

1.400/1.850/—

rechts/Flex-Kochbereich/
@210 x 400

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 3.000/3.700/—

4. Kochzone/Kochbereich

Anzahl/Art/GroRe in mm —

3.000/3.700/—

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W —

Bedienkomfort ' |

Vernetzung mit Miele@home . .

Bedienung (iber Sensortasten/Knebel ComfortSelect/— ComfortSelect/—

Anzeigenfarbe gelb gelb

TempControl — —

Permanente/Intelligente Topferkennung */— ./—

Recall-Funktion/Positionierhilfe ./— ./—

Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker o/ o/

Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/ o/

Warmhalten/Warmhalten Plus ./— ./—

Individuelle Einstellméglichkeiten (z.B. Signalténe) . .

Pflegekomfort 1 |
*

Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz

LY e GUT (2.1)
Warentest

ImTest:
9 Kochfelder

Ausgabe 3/2022
www.test.de

KM 7464 F

Typ-/Verkaufsbezeichnung
Beheizungsart
Beheizungsart

TwinBooster Warmhalten

KM 7464 FR KM 7464 FL KM 7474 FR

Induktion

TwinBooster

SmartLine

Induktion

PowerFlex

Stop & Go

Induktion

Bauform

Kombiniert/Unabhéngig vom Herd —/* —/* —/e

Design . J 1
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign schwarz/— schwarz/— schwarz/—
Edelstahlrahmen/Facettenschliff ./— —/— ./—
Flachenbiindiger/Aufliegender Einbau —/ o/ —/e

Kombinierbar mit SmartLine/Tischlifter —/— ./e —/—

Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche

4/1

/

4/1 4/1

/

Maximale Anzahl Kochgeschirre

PowerFlex-Kochzone -

2/PowerFlex-Kochzone/

Anzahl/Art/GréRe in mm

4

@ 150 —-230

@ 150 - 230

4 4

2/PowerFlex-Kochzone/

2/PowerFlex-Kochzone/
@ 150—-230

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

1. Kochzone/Kochbereich

Position/Art/GroRe in mm

2.100/3.000/3.650

vorne links/Vario-Kochzone/

@ 140-190

2.100/3.000/3.650

vorne links/Vario-Kochzone/

@140 —-190

2.100/3.000/3.650

vorne links/Vario-Kochzone/
@160 —220

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

2. Kochzone/Kochbereich

Position/Art/GréRe in mm

1.850/2.500/3.000

hinten links/Vario-Kochzone/

©100-160

1.850/2.500/3.000

hinten links/Vario-Kochzone/

©100-160

2.300/3.000/3.650

hinten mittig/Vario-Kochzone/
@100 —-160

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

3. Kochzone/Kochbereich

Position/Art/GroRe in mm

1.400/1.700/2.200

rechts/PowerFlex-Kochbereich/

230 x 390

1.400/1.700/2.200

rechts/PowerFlex-Kochbereich/

230 x 390

1.400/1.700/2.200

rechts/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W
4. Kochzone/Kochbereich
Position/Art/GréRe in mm

3.400/4.800/7.300

,/,/,

3.400/4.800/7.300

7/,/,

3.400/4.800/7.300

,/7/,

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@Home

— /_/_

_/_ /_

_/_ /_

*

*

3

Bedienung iiber Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe

ComfortSelect/—/gelb

ComfortSelect/—/gelb

ComfortSelect/—/gelb

TempControl

./—

./—

./—

Permanente/Intelligente Topferkennung

Recall-Funktion/Positionierhilfe ./— ./— ./—
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker o/ o/ o/e
Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/ ./e o/e
Warmhalten/Warmhalten Plus ./— */— ./—

Individuelle Einstellméglichkeiten (z.B. Signalténe)
Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz

* * *
*

/- /-
Sicherheitsausschaltung/Uberheitzungsschutz/Wischschutz o/e/ o/o/e
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre +/e o/e
Restwarmeanzeige . .

Technische Daten I

./— /— ./—
Sicherheitsausschaltung/Uberhitzungsschutz/KiihIgeblase o/ o/e/e o/o/e
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre o/ o/ o/e
Restwarmeanzeige .

4 *
Technische Daten - 1 1 |

Abmessungen in mm (B x H x T) 806 x 55 x 526

800 x 53 x520

Maximale Einbauhhe in mm 55 53

Ausschnittmale aufliegend in mm (B x T) 750 - 780 x 490 - 500 750 - 780 x 490 - 500
Ausschnittmale flachenbiindig innen in mm (B x T) — 780 x 500
AusschnittmaRe flachenbiindig auBen in mm (B x T) 804 x 524

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A 7,3/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehor

Anschlusskabel *

7,3/230/3x16

.

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.199,— m

Abmessungen in mm (B x H x T) 626 x 52 x 526 620x 51 x520 806 x 52 x 526
Maximale Einbauhéhe in mm 45 51 45
AusschnittmaRe aufliegend in mm (B x T) 560 — 600 x 490 — 500 600 x 500 780 x 500
AusschnittmaRe flachenbiindig innen/auBen in mm (B x T) —x— 600/624 x 500/524 —x—

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung A
Mitgeliefertes Zubehor

Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W
Unverbindliche Serviceprei pfehlung in Euro in

7,3/230/3x 16

7,3/230/3x 16

7,3/230/3x 16

./— */— ./—
1.219,— 1.219,— 1.559,—

Elektro- und Induktionskochfelder
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Autarke Induktionskochfelder

Produktibersicht

B B 5 B:
. s
B3 d‘j 3 3338

ComfortSelect PowerFlex a / PowerFlex PowerFlex

= I» I/»

TwinBooster Warmhalten Stop & Go TwinBooster Warmhalten Stop & Go TwinBooster Stop & Go

SmartLine SmartLine

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 7474 FL KM 7564 FR KM 7564 FL
Beheizungsart 1! ___J |

Beheizungsart Induktion Induktion Induktion

Bauform

Kombiniert/Unabhangig vom Herd —/* —/* —/*
. J ]

Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign schwarz/— schwarz/— schwarz/—

Edelstahlrahmen/Facettenschliff —/— ./— —/—

Flachenbiindiger/Aufliegender Einbau ./ —/e o/e

Kombinierbar mit SmartLine/Tischlifter ./— —/— o/

Kochzonenausstattung . J ]

Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche 4/1 4/2 4/2

Maximale Anzahl Kochgeschirre 4 4 4

PowerFlex-Kochzone
2/PowerFlex-Kochzone/ 4/PowerFlex-Kochzone/ 4/PowerFlex-Kochzone/
Anzahl/Art/GroRe in mm @ 150—-230 @ 150—-230 @150 —-230

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich

vorne links/Vario-Kochzone/ links/PowerFlex-Kochbereich/ links/PowerFlex-Kochbereich/
Position/Art/GréRke in mm @ 160 —220 230 x 390 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 2.300/3.000/3.650 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300

2. Kochzone/Kochbereich
hinten mittig/Vario-Kochzone/ rechts/PowerFlex-Kochbereich/  rechts/PowerFlex-Kochbereich/

Position/Art/Grélke in mm @ 100 - 160 230 x 390 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 1.400/1.700/2.200 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300

3. Kochzone/Kochbereich
rechts/PowerFlex-Kochbereich/

Position/Art/GroRe in mm 230 x 390 —/—/— —/—/-

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 3.400/4.800/7.300 —/—/— —/—/—
I

Position/Art/GréRe in mm —/—/— —/—/— —/—/—

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W —/—/— —/—/— —/—/—
1 | |

Vernetzung mit Miele@Home i . M

Bedienung (iber Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe

ComfortSelect/—/gelb SmartSelect/—/gelb SmartSelect/—/gelb

TempControl — _ _

Permanente/Intelligente Topferkennung ./— ./— */—

Recall-Funktion/Positionierhilfe ./— ./— ./—

Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker o/e o/ o/e

Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/ o/e o/e

Warmhalten/Warmhalten Plus ./— ./— ./
* * *

Individuelle Einstellmoglichkeiten (z.B. Signalténe)

g I N R
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz ./— o/e o/s

Sicherheitsausschaltung/Uberhitzungsschutz/KiihIgeblase o/e/e o/e/e o/e/e
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre o/ o/e o/e
Restwarmeanzeige . . .

Abmessungen inmm (B x H x T) 800 x 51 x 520 626 x 52 x526 620 x 51 x520
Maximale Einbauhthe in mm 51 45 51

Ausschnittmale aufliegend in mm (B x T) 780 x 500 600 x 500 600 x 500
AusschnittmaRe flachenbiindig innen/auBen in mm (B x T) 780/804 x 500/524 —X— 600/624 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A 7,3/230/3x 16 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehor

Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W ./— ./— ./—

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.

B
2345
2345

SmartSelect ;] ) PowerFlex

1/»

Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung [KM7575FR |

:]
2345
2345

SmartSelect 0 PowerFlex

Stop & Go

SmartLine

KM 7575 FR KM 7575 FL
Beheizungsart I

Beheizungsart Induktion Induktion

Bauform

Kombiniert/Unabhéngig vom Herd —/ —/*
1 |

Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign schwarz/— schwarz/—

Edelstahlrahmen/Facettenschliff ./— —/—

Flachenbundiger/Aufliegender Einbau —/e o/

Kombinierbar mit SmartLine/Tischlifter —/— ./—

Kochzonenausstattung 1 |

Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche 6/3 6/3

Maximale Anzahl Kochgeschirre 6 6

PowerFlex-Kochzone
6/PowerFlex-Kochzone/
Anzahl/Art/GroRe in mm @150 —230

6/PowerFlex-Kochzone/
@ 150—-230

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich

links/PowerFlex-Kochbereich/
Position/Art/GroRe in mm 230 x 390

2.100/3.000/3.650

links/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 3.150/3.400/3.650

2. Kochzone/Kochbereich

mittig/PowerFlex-Kochbereich/
Position/Art/GréRe in mm 230 x 390

3.150/3.400/3.650

mittig/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 3.400/4.800/7.300

3. Kochzone/Kochbereich

rechts/PowerFlex-Kochbereich/
Position/Art/GréRe in mm 230 x 390

3.400/4.800/7.300

rechts/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W 3.400/4.800/7.300

4., Kochzone/Kochbereich

3.400/4.800/7.300

Position/Art/GréRe in mm —/—/— —/—/—
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W —/—/— —/—/—
1 |

Vernetzung mit Miele@Home . .
Bedienung iber Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe SmartSelect/—/gelb SmartSelect/—/gelb
TempControl — —
Permanente/Intelligente Topferkennung ./— ./—
Recall-Funktion/Positionierhilfe ./— ./—
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker o/ o/e
Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/ o/
Warmbhalten/Warmhalten Plus ./— ./—

* *

Individuelle Einstellméglichkeiten (z.B. Signalténe)

Pflegekomfort | |

Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz

o/ o/e
Sicherheit 1 |

Sicherheitsausschaltung/Uberhitzungsschutz/Kiihlgeblase o/e/e o/e/e
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre o/ o/e
Restwarmeanzeige . .

Abmessungen in mm (B x H x T) 806 x 52 x 526 800 x 51 x 520
Maximale Einbauhéhe in mm 45 51

AusschnittmaRe aufliegend in mm (B x T) 780 x 500 780 x 500
AusschnittmaRe flachenbiindig innen/auBen in mm (B x T) —x— 780/804 x 500/524

11,0/230/3 x 16

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung A
Mitgeliefertes Zubehor
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W

11,0/230/3 x 16

./— ./—
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt. 2.169,— m

Elektro- und Induktionskochfelder
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Autarke Kochfelder mit Vollflacheninduktion

Produktibersicht

Con@ctivity
3.0

TwinBooster Warmhalten

Vollfiéche

TwinBooster

Stop & Go

SmartLine

i
2345
2345

SmartSelect Vollfiéche

In/»

Stop & Go

%

TwinBooster

Warmhalten

Tvp-/Verkaufsbezelchnung KM 7667 FR KM 7667 FL KM 7678 FR

Behelzungsart
Beheizungsart

Kombiniert/Unabhéngig vom Herd
Design

\ndukﬂon

Indukt\on

Indukt|on

|
—/0 —/0 —/0
I Y

Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign schwarz/— schwarz/— schwarz/—
Edelstahlrahmen/Facettenschliff ./— —/— ./—
Flachenbiindiger/Aufliegender Einbau —/e o/e —/*
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlifter —/— o/ —/—

Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche

I D B
-1 -1 /1

Maximale Anzahl Kochgeschirre 4 4 6
Maximaler Topfbodendurchmesser 350 mm 350 mm 350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Bratern 380 x 300 mm 380 x 300 mm 380 x 300 mm

Kochzone/Kochbereich

Position/Art/GroRe in mm

frei wahlbar/Vollflache/
570 x 380

frei wahlbar/Vollflache/
570 x 380

frei wahlbar/Vollflache/
740 x 380

Max. Leistung/Booster—/TwinBooster in W pro Kochgeschirr
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@Home

2.600/3.300/3.650

.

2.600/3.300/3.650

*

2.600/3.300/3.650

*

Bedienung (iber Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe

TempControl

SmartSelect/—/gelb

SmartSelect/—/gelb

SmartSelect/—/gelb

Permanente/Intelligente Topferkennung —/ —/* —/*
Recall-Funktion/Positionierhilfe o/e o/ o/
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker o/ o/e oo
Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/ o/ o/e
Warmhalten/Warmhalten Plus */— °/— */—

Individuelle Einstellmdglichkeiten (z.B. Signalténe)
Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz

Sicherheitsausschaltung/Uberhitzungsschutz/Kiihlgeblase

o/o/e

o/e/e

. . .
o/ o/e o/

o/o/e

Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre

0/0

0/0

0/0

Restwarmeanzeige

Technische Daten I S S

Abmessungen in mm (B x H x T)

626 x 52 x 526

620x 51 x520

806 x 52 x 526

Maximale Einbauhthe in mm 45 51 45
Ausschnittmale aufliegend in mm (B x T) 600 x 500 600 x 500 780 x 500
AusschnittmaRe flachenbiindig innen/auen in mm (B x T) —x— 600/624 x 500/524 —x—

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A
Mitgeliefertes Zubehor
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.

7,3/230/3x 16

7,3/230/3x 16

11,0/230/3x 16

0/—

2149— 2149— 2.789,—

Lieferbar bis voraussichtlich Ende November 2022

B
2345 dl"’

SmartSelect

4
4t

TwinBooster

SmartLine

Stop & Go

2345

SmartSelect Vollfiéche

TwinBooster Warmhalten Stop & Go

Vollfléche

1/»

TwinBooster Warmhalten Stop & Go

SmartLine

Typ- /Verkaufsbezelchnung KM 7678 FL KM 7697 FR KM 7697 FL

Behelzungsart
Beheizungsart

Bauform

Kombiniert/Unabhéngig vom Herd
Design

Indukt\on

Indukt\on

\ndukﬁon

—/0 —/0 —/0
I Y

Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign schwarz/— schwarz/— schwarz/—
Edelstahlrahmen/Facettenschliff —/— ./— —/—
Flachenbundiger/Aufliegender Einbau o/ —/* o/e
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlifter ./ —/— ./

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche —/1 —/1 —/1

Maximale Anzahl Kochgeschirre 6 6 6

Maximaler Topfbodendurchmesser 350 mm 350 mm 350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Bratern 380 x 300 mm 380 x 300 mm 380 x 300 mm

Kochzone/Kochbereich

Position/Art/GroRe in mm

frei wahlbar/Vollflache/
740 x 380

frei wahlbar/Vollflache/
870 x 380

frei wahlbar/Vollflache/
870 x 380

Max. Leistung/Booster—/TwinBooster in W pro Kochgeschirr
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@Home

2.600/3.300/3.650

*

2.600/3.300/3.650

*

2.600/3.300/3.650

.

Bedienung (iber Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe

SmartSelect/—/gelb

SmartSelect/—/gelb

SmartSelect/—/gelb

TempControl

Permanente/Intelligente Topferkennung —/+ —/e —/*
Recall-Funktion/Positionierhilfe o/ o/e o/e
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker Ly o/e o/e
Abschaltautomatik/Ankochautomatik */e o/ o/e
Warmhalten/Warmbhalten Plus ./— */— ./~

Individuelle Einstellmdglichkeiten (z.B. Signalténe)
Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz

Sicherheitsausschaltung/Uberhitzungsschutz/Kiihlgeblase

o)/

o/o/e

. . .
e o/ o/e

o/o/e

Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre

0/0

0/0

0/0

Restwarmeanzeige

Technische Daten I I S

Abmessungen in mm (B x H x T)

800 x 51 x520

942 x 52 x 526

936 x 51 x 520

Maximale Einbauhéhe in mm 51 45 51
AusschnittmaRe aufliegend in mm (B x T) 780 x 500 916 x 500 916 x 500
AusschnittmaRe flachenbiindig innen/aufen in mm (B x T) 780/804 x 500/524 —x— 916/940 x 500/524

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A
Mitgeliefertes Zubehor
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W

11,0/230/3 x 16

11,0/230/3x 16

11,0/230/3 x 16

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt. 2 789 - m 3 149 =

Elektro- und Induktionskochfelder
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Autarke Kochfelder mit Vollflacheninduktion
und DiamondFinish

Produktubersicht

i
2345 @
234 d"’

SmartSelect y ereererer T SmartSelect
White < > White

DiamondFinish

reddot winner 2023

TwinBooster Warmhalten Stop & Go TwinBooster Warmhalten Stop & Go TwinBooster Warmhalten Stop & Go

KM 7867-1 FL Diamond KM 7878-FL Diamond KM 7897-FL Diamond

DESIGN

AWARD
2023

Typ-/Verkaufsbezeichnung
Beheizungsart

Beheizungsart Induktion Induktion Induktion
Bauform
Kombiniert/Unabhangig vom Herd —/* —/* —/*

Y Y I I

Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign graphitschwarz/— graphitschwarz/— graphitschwarz/—
DiamondFinish * . *
Edelstahlrahmen/Facettenschliff —/— —/— —/—
Flachenbiindiger/Aufliegender Einbau ./ e ./
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlifter —/— —/— —/—
Kochzonenausstattung . J 1
Maximaler Topfbodendurchmesser 350 mm 350 mm 350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Bratern 380 x 300 mm 380 x 300 mm 380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche —/1 —/1 —/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre 4 6 6

frei wahlbar/Vollflache/570 x frei wahlbar/Vollfliche 740 x frei wahlbar/Vollfliche 870 x
Position/Art/GréRe in mm 380 380 380
Max. Leistung/Booster—/TwinBooster in W pro Kochgeschirr 2.600/3.300/3.650 2.600/3.300/3.650 2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@Home d M hd
Bedienung (iber Sensortasten/Knebel SmartSelect White/— SmartSelect White/— SmartSelect White/—
Anzeigefarbe weild weild weil}
TempControl
Permanente/Intelligente Topferkennung —/e —/e —/e
Recall-Funktion/Positionierhilfe ./ o/e o/
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker o/ o/ o/e
Abschaltautomatik/Ankochautomatik ./ o/e ./
Warmhalten/Warmhalten Plus ./— ./— ./—

Individuelle Einstellméglichkeiten (z.B. Signalténe)
Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz

* * *

Iy o/e ./
Sicherheitsausschaltung/Uberhitzungsschutz/Kiihlgeblase o/e/+ o/e/e o/e/*
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre ’/’ ’/’ ’/’

Restwarmeanzeige

Technische Daten _ _ _

Abmessungen in mm (B x H x T) 620 x 51 x 520 800 x 51 x 520 936 x 51 x 520
Maximale Einbauhthe in mm 51 51 51

Ausschnittmale aufliegend in mm (B x T) 600 x 500 780 x 500 916 x 500
Ausschnittmalle flichenbiindig innen in mm (B x T) 600 x 500 780 x 500 916 x 500
Ausschnittmale flachenbiindig auRen in mm (B x T) 624 x 524 804 x 524 940 x 524

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A 7,3/230/3 x 16 11,0/230/3 x 16 11,0/230/3x 16

Mitgeliefertes Zubehor
Anschlusskabel

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.

2349 ]3.159— N

Autarke Induktionskochtelder mit TempControl

Produktibersicht

B :]
2345 2345
2345 2345

SmartSelect ;] ) PowerFlex SmartSelect 0 PowerFlex

A I B I/»

TwinBooster Warmhalten Stop & Go TwinBooster Warmhalten Stop & Go

Warmhalten
lus

TempControl TempControl

Warmhalten
us

PowerFlex

Warmhalten Stop & Go

TempControl

Warmhalten
Plus

Typ- /Verkaufsbezelchnung KM 7679 FR KM 7679 FL KM 7699 FR

Behelzungsart
Beheizungsart

Bauform

Kombiniert/Unabhéngig vom Herd

Indukt\on Indukt\on

\ndukﬁon

—/0 —/0 —/0
I Y

Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign schwarz/— schwarz/— schwarz/—

Edelstahlrahmen/Facettenschliff ./— —/— ./—

Flachenbundiger/Aufliegender Einbau —/e o/ —/e

Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischliifter —/— ./— —/—
. J 1

Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche 4/1 4/1 5/1

Maximale Anzahl Kochgeschirre 4 4 5

PowerFlex-Kochzone

Anzahl/Art/GroRe in mm

2/PowerFlex-Kochzone/
@ 150—-230

2/PowerFlex-Kochzone/
@ 150—-230

2/PowerFlex-Kochzone/
@ 150—-230

Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirrin W 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650

1. Kochzone/Kochbereich
vorne links/TempControl-

Position/Art/GroRe in mm Kochzone/@ 160 — 230

vorne links/TempControl-
Kochzone/@ 160 — 230

2.100/3.000/3.650

vorne links/Vario-Kochzone/
@ 100—160

Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirrin W 2.300 2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich
hinten mittig/Vario-Kochzone/

©100-160

hinten mittig/Vario-Kochzone/

Position/Art/GroRe in mm @100 — 160

1.400/1.750/2.200

hinten links/TempControl-
Kochzone/@ 160 — 230

Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirrin W 1.400/1.750/2.200 1400/1750/2200

3. Kochzone/Kochbereich

rechts/PowerFlex-Kochbereich/  rechts/PowerFlex-Kochbereich/

Position/Art/GréRe in mm 230 x 390 230 x 390

2.300/.3000/3.650

mittig/Vario-Kochzone/
@ 180—280

Max. Leistung pro Kochgeschirr in W 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300

4, Kochzone/Kochbereich

Position/Art/GroRe in mm — —

2.600/3.000/3.650

rechts/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

Max. Leistung pro Kochgeschirr in W — —

3.400/4.800/7.300

Bedienkomfort I
Vernetzung mit Miele@Home . . .

Bedienung (iber Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe SmartSelect/—/gelb SmartSelect/—/gelb SmartSelect/—/gelb
TempControl . . .

Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung */— ./— ./—
Recall-Funktion/Positionierhilfe ./— ./— ./~
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker Ly o/e o/e
Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/ o/e o/e

Warmhalten/Warmhalten Plus o/e ./e o/e

Individuelle Einstellmdglichkeiten (z.B. Signalténe) . . .

Pilegelomfort - 1

Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz

Sicherheitsausschaltung/Uberhitzungsschutz/Kiihlgeblgse */e/ o/e/*

o/e o/ o/e
I Y

o/o/e

Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre 0/0 o/o

0/0

Restwarmeanzeige

Technische Daten e

Abmessungen in mm (B x H x T) 806 x 52 x 526 800 x 51 x 520

942 x 52 x 526

Maximale Einbauhéhe in mm 45 51

45

AusschnittmaRe aufliegend in mm (B x T) 750 — 780 x 490 — 500 750 — 780 x 490 — 500

916 x 500

AusschnittmaRe flachenbiindig innen/auen in mm (B x T) 780 x 500 — 804 x 524

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A 7,3/230/3x 16 7,3/230/3x 16
Mitgeliefertes Zubehor

Anschlusskabel

11/230/3 x 16

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt. m m 3 169,—

Elektro- und Induktionskochfelder
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Autarke Induktionskochtelder mit TempControl

Produktibersicht

|28

PowerFlex

1/»

Warmhalten Stop & Go

TempControl Warmglten

B
2345
2345

SmartSelect
White

=™ TG
Er 5 s
TwinBooster Warmhalten Stop & Go
§9§ +
~—r

Warmhalten
lus

PowerFlex

TempControl

: 8
2345
i

bnthe\ect
White

'S Ii/»

PowerFlex

TwinBooster Warmhalten Stop & Go

Warmhalten

TempControl Plus

Tvp-/Verkaufsbezelchnung KM 7689 FL KM 7879 FL KM 7899 FL

Behelzungsart
Beheizungsart \ndukﬂon

Kombiniert/Unabhéngig vom Herd

Indukt\on

Indukt|on

—/0 —/0 —/0
I Y

Autarke Induktionskochtelder mit TempControl

und Touch-Display

Produktubersicht

PowerFlex
Stop & Go

TempControl SilentMove

A=E

Con@ctivity
3.0

PowerFlex

1/»

Touch Display

Stop & Go

L I

TempControl SilentMove

Typbezeichnung KM 7999 FR KM 7999 FL

Beheizungsart

Beheizungsart Induktion
Bauform
Kombiniert/Unabhéngig vom Herd

Induktion

—/e —/*
loesign . | 1 |

Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign Graphitschwarz/SilentMove

Graphitschwarz/SilentMove

Edelstahlrahmen/Facettenschliff ./ /-
Flachenbundiger Einbau/Aufliegender Einbau —/+ o/
Kombinierbar mit SmartLine / SmartLine Tischlifter —/— —/—

Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign schwarz/— graphitschwarz/— graphitschwarz/—

Edelstahlrahmen/Facettenschliff —/— —/— —/—

Flachenbiindiger/Aufliegender Einbau o/e o/e ./

Kombinierbar mit SmartlLine/SmartLine Tischlifter —/— —/— —/—
. J 1

Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche 4/1 4/1 5/1

Maximale Anzahl Kochgeschirre 4 4 5

PowerFlex-Kochzone

Kochbereichsausstattung _ _

Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche
Maximale Anzahl Topfe und Pfannen

Kochzone/Kochbereich _ _

2/PowerFlex-Kochzone/

Anzahl/Art/GroRe in mm @160 —230

2/PowerFlex-Kochzone/
@ 150—-230

2/PowerFlex-Kochzone/
@ 150—-230

Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirrin W 2.100/3.000/3.650

1. Kochzone/Kochbereich

vorne links/TempControl-

Position/Art/GroRe in mm Kochzone/@ 160 — 230

2.100/3.000/3.650

vorne links/TempControl-
Kochzone/@ 160 — 230

2.100/3.000/3.650

vorne links/Vario-Kochzone/
@100 - 160

Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirrin W 2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich

mittig/PowerFlex-Kochbereich/
Position/Art/GréRe in mm 230 x 390

2.300/3.000/3.650

hinten mittig/Vario-Kochzone/
2 100—-160

1.400/1.750/2.200

hinten links/TempControl-
Kochzone/@ 160 — 230

Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirrin W 3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich

vorne rechts/Vario-Kochzone/

Position/Art/GroRke in mm @100 —160

1.400/1.750/.2200

rechts/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

2.300/3.000/3.650

mittig/Vario-Kochzone/
2180 —280

Max. Leistung pro Kochgeschirr in W 1400/2200/—

4. Kochzone/Kochbereich

Position/Art/GroRe in mm —

3.400/4.800/7.300

2.600/3.000/3.650

rechts/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

Max. Leistung pro Kochgeschirr in W —

3.400/4.800/7.300

Bedienkomfort I I
Vernetzung mit Miele@Home . . .

Bedienung (iber Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe SmartSelect/—/gelb SmartSelect White/—/weil SmartSelect White/—/weil
TempControl . . .

Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung ./— ./— ./—
Recall-Funktion/Positionierhilfe ./— ./— ./—
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker */e o/e o/s
Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/e o/ o/e

Warmhalten/Warmhalten Plus o/ o/ o/e

Individuelle Einstellmdglichkeiten (z.B. Signalténe) . . .

Pflegekomfort I N

Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz

Sicherheitsausschaltung/Uberhitzungsschutz/Kiihlgeblase o/e/

o)/

./ e ./
I Y

o/o/e

Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre */*

0/0

0/0

Restwérmeanzeige

Technische Daten e

Abmessungen in mm (B x H x T) 916 x 51 x 408

800 x 51 x 500

936 x 51 x520

Maximale Einbauhdhe in mm 51

51

51

Ausschnittmale aufliegend in mm (B x T) 886 — 896 x 386 — 388

750 — 780 x 490 — 500

916 x 500

AusschnittmaRe flachenbiindig innen/auen in mm (B x T) 896 x 388 — 920 x 412

780 x 500 — 804 x 524

916 x 500 — 940 x 524

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A 7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehor
Anschlusskabel

7,3/230/3x 16

11/230/3 x 16

* * *
Unverbindiche Servicepreis-Empfehiung in Euro nkl. Mwst. ] 3049~ 13.049~  |3459-

Position links links

Art TempControl-Kochbereich TempControl-Kochbereich

GroRe in mm [BxH] 226 x 382 226 x 382

Max. Leistung pro Kochgeschirr in W 2.800 2.800

Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirrin W 3.600 3.600
1 |

Position mittig mittig

Art TempControl-Kochbereich TempControl-Kochbereich

GroRe in mm [BxH] 365 x 286 365 x 286

Max. Leistung pro Kochgeschirrin W 2.800 2.800

Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirrin W 3.600 3.600
I

Position rechts rechts

Art TempControl-Kochbereich TempControl-Kochbereich

GroRke in mm [BxH] 226 x 382 226 x 382

Max. Leistung pro Kochgeschirr in W 2.800 2.800

Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirrin W 3.600 3.600

Bedienkomfort 1 |

Vernetzung mit Miele@Home . .

Bedienung tiber Touch-Display/GroRe des Displays */7 Zoll */7 Zoll

Anzeigefarbe mehrfarbig mehrfarbig

TempControl . .

PowerFlex . .

Topf- und Topfgrolienerkennung . .

Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung ./- ./—

Recall-Funktion/Positionierhilfe ./- ./

Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker o/e ./

Abschaltautomatik/Ankochautomatik ./— ./—

Individuelle Einstellmdglichkeiten (z.B. Signalténe) . .

Assistenzprogramme . .

Pflegekomfort |

Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz

Sicherheitsausschaltung/Uberhitzungsschutz/KiihIgeblase o/e/e

o/e ./
I

o/e/e

Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre —/

Fehleriberwachung

—/*

Restwarmeanzeige

Technische Daten I S

Abmessungen in mm (BxHxT) 942 x 68 x 526

936 x 67 x520

AusschnittmaRe aufliegendem in mm (B x T) 916 x 500 916 x 500
AusschnittmaRe flachenbiindig innen in mm (B x T) — 916 x 500
AusschnittmaRe flachenbiindig auBen in mm (B x T) 940 x 524

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A 10,8/230/3x 16
Mitgeliefertes Zubehor

Anschlusskabel .

10,8/230/3 x 16

*

WLAN-Stick XKS 3170 W

* *
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt. m m
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights” der Miele Elektrokochfelder

Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen:
Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch
das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder
ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstab-
zugshaube selbststandig. Die Saugleistung
wird automatisch angepasst, abhangig vom
Geschehen auf dem Kochfeld — und sorgt
so fur ein stets angenehmes Raumklima.

Die Gerate kommunizieren Uber WLAN
miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie
Haube und Kochfeld in Miele@home.

LEMVIEEY Noch mehr Zeitersparnis: Dank

einer Miele exklusiven Technologie bleibt

mehr Zeit fir Sie.

Mehrkreis-Kochzone SmartSelect

Ganz nach Ihren Bediirfnissen: Schalten LENIEEL Schnell und intuitiv: Leistungs-
Sie Heizkreise einfach hinzu — je nachdem, stufen und Zeiten lassen sich fiir jede Koch-
welche GroRe Sie bendtigen. zone direkt einstellen.

Braterzone

Besonders praktisch: Fur die Nutzung eines
Bréaters lassen sich weitere Heizkreise ein-
fach hinzuschalten.

Elektro- und Induktionskochfelder

ol Warmhalten

LENIEE Serviergerecht: Die Temperatur
am Topfboden wird beim Warmhalten so
reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

) modellabhéngig
2) patent: EP2001267 165
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fir Elektrokochfelder auf einen Blick

ComfortSelect

2345 d'l..’

EasySelect

Knebel

Bréterzone

1/»

Stop & Go

Warmhalten

ExtraSpeed

Steuerung
Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv
anwahlen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.

Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leis-
tungsstufen durch eine Zahlenreihe.

Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzo-
nen und Leistungsstufen.

Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch
einen separaten Knebel.

Con@octivity 3.0
WLAN-basierte Automatikfunktion fur ein optimales
Raumklima und héchsten Bedienkomfort

Flexibilitat
Zuschaltbare Heizkreise ermdglichen die Nutzung eines
Braters

Stop & Go

Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp

Warmhalten
Mengenunabhangiges Warmhalten auf Serviertemperatur

ExtraSpeed
Elektro-Heizkorper fur kurze Ankochzeiten

Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung

Produktibersicht

Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6012 m KM 6013 LightPrint
lMage ... | | | |
Ausschnittmal? Breite x Tiefe in mm 560 x 490 560 x 490 560 x 490
Geratemald Breite x Tiefe in mm 574 x 504 574 x 504 574 x 504
Design

LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht
beheizten Kochzonen — —

Aufliegender Edelstahl-Rahmen
_ _ _

Anzahl Elektro-Kochzonen

Hinten links 145 mm &, 1.200 Watt

Vorne rechts 145 mm @, 1.200 Watt

Vorne links Vario-Zone 120/210 mm @, 750/2.200 Watt

Vorne links 210 mm @, 2.200 Watt —

Hinten rechts 180 mm @, 1.800 Watt .

Hinten rechts Koch-/Braterzone 170/265 mm @,
1.500/2.400 Watt

Restwarmeanzelge furJede Kochzone

AR NN
PERIREEN
AR NN

_ _ _
Glasschaber

_ _ _
Gesamtanschlusswert in kW 6,4

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.

Elektro- und Induktionskochfelder
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Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung

Produkttbersicht
Knebel . . Knebel . Knebel
Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6017 [kmeo23 000 fkmeo2a 0 |
lMae .1 ] ] |
Ausschnittmal Breite x Tiefe in mm 526/552 x 456/482 600 x 500 600 x 500
Geratemal? Breite x Tiefe in mm 548 x 478 614 x514 614 x 514
Design

LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht
beheizten Kochzonen — — _

Aufliegender Edelstahl-Rahmen - . .

Flachenbindig fir den Einbau in Arbeitsplatten aus
Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflachen
_ I _
Anzahl Elektro-Kochzonen
Hinten links 145 mm @, 1.200 Watt
Vorne rechts 145 mm @, 1.200 Watt
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm @, 750/2.200 Watt
Vorne links 210 mm &, 2.200 Watt
Hinten rechts 180 mm @, 1.800 Watt — — —

Hinten rechts Koch-/Bréterzone 170/265 mm @,
1.500/2.400 Watt

*

AR NN
LARARANN

|
|
-

Restwarmeanzeige fur jede Kochzone

Mitgeliefertes Zubehsr _ _ _

Glasschaber

Elektrischer Anschluss _ _ _

Gesamtanschlusswert in kW

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. Mwst. _ _

Knebel

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6024 LightPrint KM 6031
I I

Ausschnittmal? Breite x Tiefe in mm 600 x 500 780 x 500

Geratemald Breite x Tiefe in mm 614 x514 794 x 514

Design

LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht
beheizten Kochzonen

Aufliegender Edelstahl-Rahmen

_ _
Anzahl Elektro-Kochzonen
Hinten links 145 mm &, 1.200 Watt . .
Vorne rechts 145 mm @, 1.200 Watt . -
Vorne rechts 180 mm @, 1.800 Watt — .
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm @, 700/1.700 Watt — —
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm @, 750/2.200 Watt — .
Vorne links 210 mm @, 2.200 Watt . -
Hinten rechts 180 mm @, 1.800 Watt — —
Hinten rechts Koch-/Braterzone 170/265 mm @,
1.500/2.400 Watt * .

Hinten rechts Koch-/Braterzone 170/290 mm @,
1.500/2.600 Watt — —

Warmhaltezone 150 Watt und den Mafen 332 x 142 mm — —

- —

Restwarmeanzeige fur jede Kochzone

Mitgeliefertes Zubehsr _ _

Glasschaber

Elektrischer Anschluss _ _

Gesamtanschlusswert in kW

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt. _ _

Elektro- und Induktionskochfelder
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Autarke Elektrokochfelder

Produktibersicht

e . . ek .
Oberkante Arbeitsplatte zum Zwischenboden 75 mm betragen . . . .

Typ-/Verkaufsbezeichnung [kMs20 0 Jkms2z 0 |
I I

Wichtiger Einbauhinweis:
Aufgrund der Abstrahlungswarme wird der Einbau tiber Schubladen nicht
empfohlen.

Sollte ein Zwischenboden eingebaut werden, muss der Mindestabstand ab

Ausschnittmall Breite x Tiefe in mm 560 x 490 750 x 490

Geratemal? Breite x Tiefe in mm 574 x 504 764 x 504

Design

Aufliegender Edelstahl-Rahmen . .
1 |

Seitliche Bedienung Uber Schalterknebel . .

Anzahl Leistungsstufen 12 12
1 |

Anzahl Elektro-Kochzonen 4 4

Hinten links 210 mm &, 2.300 Watt . —

Hinten links 145 mm @, 1.200 Watt - d

Vorne rechts 180 mm &, 1.800 Watt . .

Vorne links Vario-Zone 145/210 mm @, 750/2.200 Watt — .

Vorne links 145 mm @, 1.200 Watt . -

Hinten rechts 145 mm @, 1.200 Watt . —

Hinten rechts Koch-/Braterzone 170/265 mm @,
1.500/2.400 Watt

— -

Restwarmeanzeige flr jede Kochzone . .
Mitgeliefertes Zubehsr 1 |
Glasschaber und Anschlusskabel . .

Elektrischer Anschluss

6,5/230/3 x 16 7.6/230/3 x 16

I R
(1.029— ________Ji1269— |

Rahmen Edelstahl

1/» 1/» I/»
Stop & Go Stop & Go Stop & Go

[KM6520FR | [KMe521FR |
1 1 |
Beheizungsart Elektro Elektro Elektro
Bauform |
Kombiniert mit Herd/Unabhéngig vom Herd —/ —/e —/+
| ] |
Kombinierbar mit SmartLine = - —
Umlaufender Edelstahlrahmen . - .

Aufliegender Einbau/Flachenbiindiger Einbau ./— —/+ o/~

Kochzonenausstattung 1 1 |
4 4 4

vorne links/Vario-Kochzone/

Anzahl der Kochzonen
vorne links/Einkreis-Kochzone/180 vorne links/Einkreis-Kochzone/180 120/210

Position/Art/Durchmesser in mm

Leistung in W 1.800 1.800 1.200/2.200

hinten links/Einkreis- hinten links/Einkreis- hinten links/Einkreis-
Position/Art/Durchmesser in mm Kochzone/160 Kochzone/160 Kochzone/145
Leistung in W 1.500 1.500 1.200

hinten rechts/Vario- hinten rechts/Vario- hinten rechts/Koch-/
Position/Art/Durchmesser in mm Kochzone/120/210 Kochzone/120/210 Braterzone/170 @/ 265 breit

Leistung in W 750/2.200 750/2.200 1.500/2.400

Position/Art/Durchmesser in mm vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145  vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145 vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160
Leistung in W 1.200 1.200 1.500
| |
Vernetzung mit Miele@Home -
Bedienung tiber Touch-Display/Sensortasten/Knebel —/EasySelect/— —/EasySelect/— —/EasySelect/—

Infodisplay/Displayfarbe —/gelb —/gelb —/gelb

Kochzonenerweiterung — — .

Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker o/e/e o/ o/e/e

Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten */e/— o/¢/— oo/

Individuelle Einstellméglichkeiten/Wischschutz ./— ./— */—
I N

Digitale Anzeige der Leistungsstufen . . .

Effzienz und Nachhaltiget I N
Restwarmenutzung/geringer Standby-Verbrauch o/e o/ Ly
* * L d

Sicherheitsausschaltung

Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre ./ o/e ./
Fehlertiberwachung/Integriertes Kiihlgeblase ./— ./— ./—
Uberhitzungsschutz/Topfschutz/Restwarmeanzeige o)/ o/e/e o)/
1 ! |
Abmessungen in mm (B x T) 574 x 504 592 x 492 614 x 514
Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm 43 46 42
AusschnittsmaR in mm 560 x 490 570/596 x 470/496 600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 6,7/230/3x 16 6,7/230/3 x 16 7,3/230/3x 16
Mitgeliefertes Zubehor
Glasschaber . . .
Anschlusskabel Lange in m 1,44 1,44 1,44
XKS 3170 W — — —

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlungin EURinkl. Mwst. ¥ F 0000000 ]
Rahmen Edelstahl

Elektro- und Induktionskochfelder
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Autarke Elektrokochfelder

Produktibersicht

2345 d‘l-.J

EasySelect

In/» 1/»

Stop & Go Stop & Go

Tvp-/Verkaufsbezelchnung M KM 6523 FL

Behelzungsart
Beheizungsart Elektro E\ektro

Kombiniert mit Herd/Unabhangig vom Herd —/+ —/*
I

Kombinierbar mit SmartLine - -

Umlaufender Edelstahlrahmen . —

Aufliegender Einbau/Flachenbiindiger Einbau ./ —/*
Kochzonenausstattung 1 |
4 4

Anzahl der Kochzonen

vorne links/Vario- vorne links/Vario-Kochzone/
Position/Art/Durchmesser in mm Kochzone/120/210 120/210
Leistungin W 750/2.200 1.200/2.200

hinten links/Einkreis- hinten links/Einkreis-
Position/Art/Durchmesser in mm Kochzone/145 Kochzone/145
Leistung in W 1.200 1.200

hinten rechts/Koch-/ hinten rechts/Koch-/
Position/Art/Durchmesser in mm Braterzone/170 @/ 265 breit Braterzone/170 @/ 290 breit
Leistung in W 1.500/2.400 1.500/2.600

Position/Art/Durchmesser in mm vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180 vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W 1.800 1.800

Bedienkomfort |

Vernetzung mit Miele@Home — —

Bedienung (iber Touch-Display/Sensortasten/Knebel —/EasySelect/— —/EasySelect/—
Infodisplay/Displayfarbe —/gelb —/gelb
Kochzonenerweiterung . .
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker o/e/e o/e/e
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten o/o/— o/o/—
Individuelle Einstellmdglichkeiten/Wischschutz ./— ./—

__

Digitale Anzeige der Leistungsstufen

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _
Restwarmenutzung/geringer Standby-Verbrauch
* *

Sicherheitsausschaltung

Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre o/ o/e

Fehleriiberwachung/Integriertes Kiihlgebldse ./— ./—

Uberhitzungsschutz/Topfschutz/Restwarmeanzeige o/e/e o/e/e
1 |

Abmessungen in mm (B x T) 764 x 504 752 x 492

Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm 43 45

Ausschnittsmalk in mm 750 x 490 730/756 x 470/496

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,6/230/3x 16 7,8/230/3 x 16

Mitgeliefertes Zubehor

Glasschaber . .

Anschlusskabel Lange in m 1,44 1,44

XKS 3170 W — —

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Rahmen Edelstahl E_ 1.099,—

ExtraSpeed ComfortSelect 0 ExtraSpeed Con - ’ ExtraSpeed

Stop & Go Warmhalten Stop & Go Warmhalten Stop & Go Warmhalten

Typ-, /Verkaufsbezelchnung KM 6540 FR M KM 6542 FL

Behelzungsart
Beheizungsart E\ektro Elektro Elektro

I
Kombiniert mit Herd/Unabhéngig vom Herd

,/0 7/0 ,/.

1 | |
Kombinierbar mit SmartLine - — _
Umlaufender Edelstahlrahmen . - _

Aufliegender Einbau/Flachenbiindiger Einbau ./— */— —/*
Kochzonenausstattung 1 1 |
4 4 4

Anzahl der Kochzonen
vorne links/ExtraSpeed- vorne links/ExtraSpeed-

vorne links/ExtraSpeed-

Position/Art/Durchmesser in mm Kochzone/120/210 Kochzone/120/210 Kochzone/120/210
Leistung in W 1.200/2.900 1.200/2.900 1.200/2.900

hinten links/Einkreis- hinten links/Einkreis- hinten links/Einkreis-
Position/Art/Durchmesser in mm Kochzone/145 Kochzone/145 Kochzone/145
Leistung in W 1.200 1.200 1.200

hinten rechts/Koch-/ hinten rechts/Koch-/ hinten rechts/Koch-/
Position/Art/Durchmesser in mm Braterzone/170 @/ 265 breit Braterzone/170 @/ 290 breit Braterzone/170 @/ 290 breit
Leistung in W 1.500/2.400 1.500/2.600 1.500/2.600

Position/Art/Durchmesser in mm vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160 vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180 vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180

Leistung in W 1.500 1.800 1.800
|

Vernetzung mit Miele@Home . . .

Bedienung tiber Touch-Display/Sensortasten/Knebel —/ComfortSelect/— —/ComfortSelect/— —/ComfortSelect/—

Infodisplay/Displayfarbe —/gelb —/gelb —/gelb

Kochzonenerweiterung * . .

Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker o/e/e o/e/e o/e/e

Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten o/e/e o/e/ o/e/e

Individuelle Einstellméglichkeiten/Wischschutz ./— ./— ./—

___

Digitale Anzeige der Leistungsstufen

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _
Restwarmenutzung/geringer Standby-Verbrauch

Sicherheitsausschaltung

Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre 0/0 0/0 0/0

Fehlertiberwachung/Integriertes Kiihlgeblase ./— ./— ./—

Uberhitzungsschutz/Topfschutz/Restwarmeanzeige o)/ o/e/e o/e/e
1 1 |

Abmessungen in mm (B x T) 614 x 514 764 x 504 752 x 492

Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm 43 43 40

Ausschnittsmal in mm 600 x 500 750 x 490 730/756 x470/496

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 8,0/230/3x 16 8,5/230/3 x 16 8,5/230/3x 16

Mitgeliefertes Zubehor

Glasschaber . . .

Anschlusskabel Lange in m 1,44 1,44 1,44

XKS 3170 W

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

I B I
Rahmen Edelstahl _ 1.159,— 1.159,—

Elektro- und Induktionskochfelder
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Autarke Elektrokochfelder

Produktibersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung KM 6564 FR KM 6564 FL
I

9

SmartSelect : / ExtraSpeed

Stop & Go Warmhalten

2945
234 »/

SmartSelect i ExtraSpeed

I/»

Stop & Go Warmhalten

9

SmartSelect R vity ExtraSpeed

Stop & Go Warmhalten

Beheizungsart Elektro Elektro Elektro

Bauform |
Kombiniert mit Herd/Unabhangig vom Herd —/* —/* —/*

Design 1 ] |
Kombinierbar mit SmartLine - - -

Umlaufender Edelstahlrahmen . — .

Aufliegender Einbau/Flachenbiindiger Einbau ./— —/* ./—

Kochzonenausstattung 1 1 |
Anzahl der Kochzonen 4 4 4

Position/Art/Durchmesser in mm

vorne links/ExtraSpeed-
Kochzone/145/230

vorne links/ExtraSpeed-
Kochzone/145/230

vorne links/Einkreis-Kochzone/145

Leistung in W

1.500/3.200

hinten links/Einkreis-

1.500/3.200

hinten links/Einkreis-

1.200

hinten links/Vario-

Position/Art/Durchmesser in mm Kochzone/145 Kochzone/145 Kochzone/120/210
Leistung in W 1.200 1.200 750/2.200
hinten mittig/ExtraSpeed-
hinten mittig/Vario- hinten mittig/Vario- Kochzone/
Position/Art/Durchmesser in mm Kochzone/120/210 Kochzone/120/210 145/210/270
Leistung in W 750/2.200 750/2.200 1.050/2.050/3.200

Position/Art/Durchmesser in mm

rechts/Koch-/Braterzone/170 @/
290 breit

rechts/Koch-/Bréterzone/170 @/
290 breit

rechts/Koch-/Braterzone/170 @/
290 breit

Leistung in W 1.500/2.600 1.500/2.600 1.500/2.600
Vernetzung mit Miele@Home . . .

Bedienung (iber Touch-Display/Sensortasten/Knebel —/SmartSelect/— —/SmartSelect/— —/SmartSelect/—
Infodisplay/Displayfarbe —/gelb —/gelb —/gelb
Kochzonenerweiterung . . .
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker o)/ o/e/ o/e/e
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten o/ o[/ o/e/e
Individuelle Einstellméglichkeiten/Wischschutz o/ o/ o/e

Anzeigen

Digitale Anzeige der Leistungsstufen .

* *
Effizienz und Nachhaltigkeit I Y

Restwarmenutzung/geringer Standby-Verbrauch

Sicherheitsausschaltung

o/ o/ o/
* * *

Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre o/ o/e o/e
Fehleriiberwachung/Integriertes Kiihlgeblidse ./- ./— ./—
Uberhitzungsschutz/Topfschutz/Restwarmeanzeige o/e/e o/e/e o/e/e
1 1 |
Abmessungen in mm (B x T) 806 x 526 792 x 512 942 x 526
Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm 40 46 40
Ausschnittsmal in mm 780 x 500 770/796 x 490/516 916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 9,2/230/3x 16 9,2/230/3 x 16 9,2/230/3x 16
Mitgeliefertes Zubehor
Glasschaber . . .
Anschlusskabel Lange in m 1,44 1,44 1,44
XKS 3170 W . . .

Unverbindliche Servicepreis-EmpfehlunginEURinkL.Mwst. § |} ]

Rahmen Edelstahl 1.689,— 1.689,— m
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Exklusive Ausstattung fur vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile* der Miele , TwolnOne“ Kochfelder

Con@ctivity

Mit Con@ctivity kénnen Sie sich ganz auf
das Kochvergntigen konzentrieren. Denn
Haube und Kochfeld kommunizieren mitein-
ander. Das Kochfeld tbermittelt die Einstel-
lungen an die Elektronik des Dunstabzugs
und dieser reguliert automatisch die Gebla-
sestufen. Sie mussen nicht daran denken,
die Haube spéter auszuschalten. Alle Miele
"TwolnOne"-Kochfelder sind standardmaRig
mit Con@ctivity ausgestattet.

TwinBooster
FENIEE Finmalige Flexibilitat: Die Induk-

tionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf
nur eine Zone geblndelt werden.

Silence Motor

Extra leise: Der von Miele entwickelte Motor
ist bei starkerer Luftleistung 25 % leiser als
die Vorgdngermodelle.

ComfortSelect White
CENIEE Elegant und komfortabel:
Steuern Sie lhr Miele Kochfeld ganz bequem

und geniellen Sie zugleich eine hochwertige
Optik.

PowerFlex XL
LENIEEY Viel Platz: Da die gesamte Tiefe

des Kochfeldes genutzt wird, lasst sich gro-
Res Kochgeschirr perfekt stellen.

TwolnOne — Kochfelder

Edelstahl-Metallfettfilter

Komfortable Reinigung: Die hochwertigen
10-lagigen Metallfettfilter sind geschirrspi-
lergeeignet und sehr langlebig.

* modellabhangig 179
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole der Miele ,TwolnOne“ Kochfelder auf einen Blick

B
234¢ dlh’

ComfortSelect
Plus
B

2345
2345

SmartSelect

PowerFlex
XL

g

PowerFlex

FlexZone

i

TwinBooster

§

—

Warmhalten

1/»

Stop & Go

Eﬂ ;

Silence Motor

Y

Eco Motor

Steuerung
Kochzonen und Lifter werden Uber eine zentrale Zahlen-
reihe gesteuert.

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv
anwahlen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.

Con@ctivity
Automatikfunktion fir ein optimales Raumklima und
hochsten Bedienkomfort.

Automatikfunktion fiir ein optimales Raumklima und
hochsten Bedienkomfort

Flexibilitat

Extra grolRe Kochzone mit besonders hoher Leistung fiir
die Positionierung groRRer Topfe hintereinander oder fiir
Brater.

Perfekt fur die Positionierung groRRer Topfe hintereinander
oder fur Bréter.

Grofse Kochzone fur die Positionierung einzelner Topfe
hintereinander oder fir Brater.

TwinBooster
Zwei Leistungsstufen flr extrem kurze Ankochzeiten.

Warmhalten
Mengenunabhangiges Warmhalten auf Serviertemperatur

Stop & Go
Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp

Silence Motor
Der von Miele entwickelte Motor ist bei starkerer Luftleis-
tung 25 % leiser als die Vorgangermodelle.

ECO-Motor
Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkémmli-
chen Gebléasen bis zu 70 % Energie.

10 x Filter
10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im
Geschirrspller.

Energieeffizienz
Das Energielabel informiert Sie Uber Wirtschaftlichkeit
und Leistungsfahigkeit.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktibersicht

reddot winner 2023

DESIGN
AWARD Silence Motor Silence Motor
202 EXIN
= = p====3
Warmhalten Stop & Go 10 Filter Warmhalten Stop & Go 10 Filter
Typ-/Verkaufsbezeichnung
Beheizungsart und Bauform 1
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug . .
1 |
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flachenbiindig/Rahmenlos aufliegend —/+/+ */—/—
flachenbundige Ansaugéffnung . .
Betriebsarten 1 |
geflihrte Umluft/ungefihrte Umluft (Plug&Play)/gefiihrte Abluft o/o/— o/e/—
Kochzonenausstattung 1 |
Anzahl der Kochzonen 4 4
Anzahl/Art/GréRe in mm vorne links/Vario-Kochzone/110-220  vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster 2.300/3.000 2.300/3.000
Anzahl/Art/GroRe in mm hinten links/Vario-Kochzone/100-190  hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster 1.400/2.100 1.400/2.100
Anzahl/Art/GroRe in mm hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220  hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster 2.300/3.000 2.300/3.000
Anzahl/Art/GroRe in mm vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190  vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster 1.400/2.100 1.400/2.100
Bedienung iber Sensortasten/Anzeigenfarbe ComfortSelect Plus/gelb ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und TopfgrékRenerkennung/Warmhalten o/ o/
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion o/ o/e
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/e/e o/e/e
Individuelle Einstellméglichkeiten (z.B. Signalténe) . .
Sattigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min. o/ o/
!
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity A —/—/*
|
Klasse fur Fettabscheidegrad A A
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor 31,5/¢ 31,5/
Pflegekomfort
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz ~ ¢/— ./—
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar ./e o/
!
Anzahl spiilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) . .
|
Minimum und Maxmium (m3/h) nach EN 61591 145-465 145-465
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20uPa)  47/34 47/34
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20pPa) 68/55 68/55
Boosterstufe (m3/h) nach EN 61591 510 510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20pPa) 70/57 70/57
! |
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre  ¢/¢/+ o/o]e
Fehleriiberwachung/Integriertes Kihlgeblase/Uberhitzungsschutz o/o/e o/e/e
Restwdrmeanzeige . .
Anschluss fur Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung . .
!
Abmessungen in mm (B x T) 800 x 520 806 x 526
Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm 200 194
AusschnittmaR in mm flachenbiindiger Einbau (B x T) 780/804 x 500/524 —
Ausschnittmal in mm aufliegender Einbau (B x T) 780 x 500 780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,5/230/3x 16 7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehor
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel . .
Adapter fur Rickwandanschluss bei ungefihrtem Umluftbetrieb . .
Nachkaufbares Zubehor
Sockelbox bei gefihrter Umluft ohne Aktivkohlefilter DUU 1500 DUU 1500
Plug&Play Verlangerungsset bei Schranktiefe > 60 cm DVS 150 DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusatzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung  DKF 35-S DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben DFKS-UR/DAAG 200 DFKS-UR/DAAG 200

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

TwolnOne — Kochfelder
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Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktibersicht

reddot winner 2023

| 28]

ComfortSelect

DESIGN

Silence Motor vom PV LR y J Silence Motor

AWARD
2023

i =2

—

Warmhalten Stop & Go 10 Filter

Typ-/Verkaufsbezeichnung KMDA 7272 FL-A Silence KMDA 7272 FR-A Silence

Beheizungsart und Bauform

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug .
Design

Umlaufender Edelstahlrahmen/Flachenbiindig/Rahmenlos aufliegend —/+/+
flachenbuindige Ansaugéffnung .

Betriebsarten L

gefiihrte Umluft/ungefihrte Umluft (Plug&Play)/gefihrte Abluft —/—/ —/—/*
Kochzonenausstattung _
Anzahl der Kochzonen 4 4
1. Kochzone/Kochbereich | ]

vorne links/Vario- vorne links/Vario-
Anzahl/Art/GroRe in mm Kochzone/110-220 Kochzone/110-220
Leistung/Booster 2.300/3.000 2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich

hinten links/Vario- hinten links/Vario-
Anzahl/Art/GroRe in mm Kochzone/100-190 Kochzone/100-190
Leistung/Booster 1.400/2.100 1.400/2.100

1 |

hinten rechts/Vario- hinten rechts/Vario-
Anzahl/Art/GréRe in mm Kochzone/110-220 Kochzone/110-220
Leistung/Booster 2.300/3.000 2.300/3.000

vorne rechts/Vario- vorne rechts/Vario-
Anzahl/Art/GroRe in mm Kochzone/100-190 Kochzone/100-190
Leistung/Booster 1.400/2.100 1.400/2.100

1 |

Bedienung (iber Sensortasten/Anzeigenfarbe ComfortSelect Plus/gelb ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und TopfgréRRenerkennung/Warmhalten o/ o/
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion o/ o/e
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/o/e o/o/e
Individuelle Einstellméglichkeiten (z.B. Signalténe) . .
Sattigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min. o/ o/
Hausgerate-Vernetzung l l
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity —/—/ —/—/*
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse fiir Fettabscheidegrad A+/A A+/A
Jahrlicher Energieverbrauch in kwWh/Jahr/ECO-Motor 31,5/¢ 31,5/
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz ~ ¢/— ./—
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar o/e ./e

Filtersystem

Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) . .
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt fiir Abluftbetrieb
Minimum und Maxmium (m3/h) nach EN 61591 195-530 195-530
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20uPa)  41/27 41/27
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20pPa)  64/50 64/50
Boosterstufe (m3/h) nach EN 61591 610 610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20uPa) 67/53 67/53
 sicherteit ... 1 1 |
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre  #/¢/+ o/o/e
Fehleriiberwachung/Integriertes Kihlgeblase/Uberhitzungsschutz ~ «/¢/¢ o/o/e
Restwarmeanzeige . i
Anschluss fur Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung . .
Abmessungen in mm (B x T) 800 x 520 806 x 526
Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm 200 194
Ausschnittmal} in mm flachenbiindiger Einbau (B x T) 780/804 x 500/524 —
AusschnittmaR in mm aufliegender Einbau (B x T) 780 x 500 780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,5/230/3 x 16 7,5/230/3 x 16
I
Anschlusskabel . .
Nachkaufbares Zubehor | |
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben DFKS-AR/DAAG 200 DFKS-AR/DAAG 200

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

reddot winner 2023

B
2348 d'l..’

ComfortSelect
Plus

DESIGN

Silence Motor P 0 Silence Motor

AWARD
2023

Y

—

FlexZone Warmhalten Stop & Go Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung KMDA 7473 FL-U Silence KMDA 7473 FR-U Silence

Beheizungsart und Bauform

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug . .
1 |

Umlaufender Edelstahlrahmen/Flachenbiindig/Rahmenlos aufliegend —/+/+ */—/—

flachenbundige Ansaugéffnung . .

Betriebsarten 1 |

geflihrte Umluft/ungefihrte Umluft (Plug&Play)/gefiihrte Abluft o/o/— o/e/—

Kochzonenausstattung _

Anzahl der Kochzonen 4 4

Flex-Kochzone l

Anzahl/Art/Durchmesser in mm 4/Flexzone einzeln/110-210 4/Flexzone einzeln/110-210

Leistung in W/Booster in W 2.100/3.000 2.100/3.000

1. Kochzone/Kochbereich

links/Flex-Bereich (Briicke) 210 x links/Flex-Bereich (Briicke)
Anzahl/Art/GroRe in mm 420 210 x 420
Leistung/Booster 3.000/3.700 3.000/3.700
rechts/Flex-Bereich (Briicke) rechts/Flex-Bereich (Briicke)

Anzahl/Art/GréRe in mm 210 x 420 210 x 420

Leistung/Booster 3.000/3.700 3.000/3.700
1 |

Bedienung tber Sensortasten/Anzeigenfarbe ComfortSelect Plus/gelb ComfortSelect Plus/gelb

Topf- und TopfgroRenerkennung/Warmhalten o/ o/

Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion ./ o/e

Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/o/e o)/

Individuelle Einstellmdglichkeiten (z.B. Signalténe) . .

Sattigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min. o/e o/e

Hausgerate-Vernetzung

TwolnOne — Kochfelder

Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity o/e/e o/e/e

Klasse fur Fettabscheidegrad A A

Jahrlicher Energieverbrauch in kwh/Jahr/ECO-Motor 31,5/¢ 31,5/«

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz /¢ o/

Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar ./ o/e

Anzahl spiilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) . .

Minimum und Maxmium (m3/h) nach EN 61591 145-465 145-465

Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20uPa)  47/34 47/34

Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20pPa)  68/55 68/55

Boosterstufe (m3/h) nach EN 61591 510 510

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20pPa) 70/57 70/57
 sicherheit ... 1 ! |

Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre  #/+/¢ o/o/e

Fehleriiberwachung/Integriertes Kihlgeblase/Uberhitzungsschutz ~ «/«/e o/e/e

Restwarmeanzeige * .

Anschluss fur Fensterkontaktschalter mit DIBZ-Zulassung . .

Technische Daten l l

Abmessungen in mm (B x T) 800 x 520 806 x 526

Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm 200 194

AusschnittmaR in mm flachenbiindiger Einbau (B x T) 780/804 x 500/524 -

Ausschnittmal in mm aufliegender Einbau (B x T) 780 x 500 780 x 500

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,5/230/3x 16 7,5/230/3 x 16

Mitgeliefertes Zubehor

Aktivkohlefilter und Anschlusskabel . .

Adapter fur Rickwandanschluss bei ungefiihrtem Umluftbetrieb . .

Nachkaufbares Zubehor

Sockelbox bei gefihrter Umluft ohne Aktivkohlefilter DUU 1500 DUU 1500

Plug&Play Verlangerungsset bei Schranktiefe > 60 cm DVS 150 DVS 150

Sensitive AirClean Filter mit zusatzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung  DKF 35-S DKF 35-S

Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben DFKS-UR/DAAG 100 DFKS-UR/DAAG 100

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
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Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktibersicht

reddot winner 2023

DESIGN

ComfortSelect
White

Plus SO t /| silence Motor

Silence Motor Co y Silence Motor

AWARD
2023

PowerFlex
XL

FlexZone Warmhalten Stop & Go FlexZone Warmhalten Stop & Go PO\‘V;’LHEA

Warmhalten Stop & Go

KMDA 7676 FL-A KMDA 7676 FL-U
Typ-/Verkaufsbezeichnung BlackPerfection BlackPerfection

Warmhalten Stop & Go

Typ-/Verkaufsbezeichnung
Beheizungsart und Bauform

KMDA 7473 FL-A Silence KMDA 7473 FR-A Silence

rechts/Flex-Bereich (Briicke)

rechts/Flex-Bereich (Briicke)

rechts/PowerFlex-Bereich

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug . M |
Coesgn induktionskochield mt negiorem Wrasenabeug . .

Umlaufender Edelstahlrahmen/Flachenbiindig/Rahmenlos Design I

aufliegend —/e/e o/—/— Umlaufender Edelstahlrahmen/Flachenbiindig/Rahmenlos aufliegend —/+/+ —/e/e

flachenbiindige Ansaugoffnung . . Flachenbindige Ansaugoffnung . .

Betriebsarten _ Farbe Abdeckgitter und Fettfilter schwarz schwarz

gefiihrte Umluft/ungefiihrte Umluft (Plug&Play)/gefiinrte Abluft — —/—/+ /s |

Kochzonenausstattung 1 ] geflhrte Umluft/ungefuhrte Umluft (Plug&Play)/gefiihrte Abluft —/—/+ o/o/—

Anzahl der Kochzonen 4 4 Kochzonenausstattung I
Anzahl der Kochzonen 4 4

Anzahl/Art/Durchmesser in mm 4/Flexzone einzeln/110-210 4/Flexzone einzeln/110-210 Flex-Kochzone

Leistung in W/Booster in W 2.100/3.000 2.100/3.000 Anzahl/Art/Durchmesser in mm 4/PowerFlex XL/150-230 4/PowerFlex XL/150-230

1. Kochzone/Kochbereich Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650

links/Flex-Bereich (Briicke) links/Flex-Bereich (Brtcke)
Anzahl/Art/GroRe in mm 210x420 210x420 Position/Art/GroRe in mm links/PowerFlex-Bereich 230 x 460  links/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Leistung/Booster 3.000/3.700 3.000/3.700 Max. Leistung/Booster/ TwinBooster in W 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300

Anzahl/Art/GroRe in mm 210x420 210x420 Position/Art/GroRe in mm 230 x 460 rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Leistung/Booster 3.000/3.700 3.000/3.700 Max_Leistung/Booster/TwinBooster in W 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300

Bedienkomfort
Bedienung liber Sensortasten/Anzeigenfarbe ComfortSelect Plus/gelb ComfortSelect Plus/gelb Bedienung (iber Sensortasten/Anzeigenfarbe ComfortSelect White/weil3 ComfortSelect White/weil
Topf- und TopfgrélRenerkennung/Warmhalten o/ o/ Permanente Topferkennung/Warmhalten o/ o/
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion o/e */* Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion o/ */e
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/e/e */e/e Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik o/e/e o)/ k3
Individuelle Einstellméglichkeiten (z.B. Signalténe) . . Individuelle Einstellméglichkeiten (z.B. Signalténe) . i 2
Séttigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min. o/ o/ Sattigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 0. 15 Min. o/e */e S
Hausgerate-Vernetzung | L \
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity o/e/e o/e/e Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity o/e/e o/o/ g
Effizienz und Nachhaltigkeit | I £
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse fiir Fettabscheidegrad A+/A A+/A Energieeffiziensklasse (A++ - E)/Klasse fur Fettabscheidegrad A+/A A =
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor 31,5/¢ 31,5/ Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/Eco-Motor 32/ 32/e
Pflegekomfort | Pflegekomfort I .
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/ Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum - CleanCover/Wischschutz +/+ o/
Wischschutz o/e */* Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar o/ o/e
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar A s |

Filtersystem I B
*

Anzahl spiilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)

Anzahl spilmaschinengeeignete EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 1

1
Luftleistung fiir Abluftbetrieb - ! |

*
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt fiir Abluftbetrieb _ _

1 - L Minimum und Maxmium (m3/h) nach EN 61591 195-530 145-465
Minimum und Maxmium (m?/h) nach EN 61591 195-530 195-5630 Schalleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20pPa)  41/27 47/34
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20pPa)  41/27 41/27 Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20uPa) 64/50 68/55
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20pPa)  64/50 64/50 Boosterstufe (m3/h) nach EN 61591 610 510
Boosterstufe (m8/h) nach EN 61591 610 610 Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20uPa) 67/53 70/57
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20uPa) 67/53 67/53 I

v : : : ] Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre  ¢/¢/+ */e/
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Fehleriiberwachung/Kiihlgeblase/Uberhitzungsschutz o/e/e */e/
Inbetriebnahmesperre o/e/s o/e/e Restwarmeanzeige . IS
Fehleriiberwachung/Integriertes Kiihlgeblase/Uberhitzungsschutz ~ +/¢/¢ o/e/+ Anschluss fur Fensterkontaktschalter . .
Restwérmeanzeige : M M Technische Daten 1 |
Anschuss fur Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung . * Abmessungen in mm (B x T) 800 x 520 800 x 520
Technische Daten ! | Einbauhdho mit Anschiusskasten in mm 238 238
Abmessungen in mm (B x T) 800 x 520 806 x 526 AusschnittmaR in mm flachenbindiger Einbau (B x T) 780/804 x 500/524 780/804 x 500/524
Embaih?he mg't_Aﬂschlfl‘{_SS:aSL?_ﬂ 'dﬂ mm_ ! 200 194 AusschnittnaR in mm aufliegender Einbau (B x T) 780 x 500 780 x 500
Aussc nfttma In mm Tlachenbundiger Einbau (B x T) 780/804 x 500/524 — Gesamtanschlusswert in kW/Spannung/Absicherung in A 7,5/230/3x16 7,5/230/3x16
Ausschnittmal} in mm aufliegender Einbau (B x T) 780 x 500 780 x 500 Mitgeliefertes Zubehar
Gsatansch[usswertn kW/Spannung in V//Absicherung in A 7,5/230/3 x 16 7,5/230/3 x 16 Anschlusskabel . .
Mitgeliefertes Zubehér 1 T —— I
Anschlusskabel
Nkbrs Zubehor - . Flachkanalset DFRS-AR DERSR

Seitenleisten KMSL 520 KMSL 520

Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben DFKS-AR/DAAG 100 DFKS-AR/DAAG 100

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. M.-Nr. 12183

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

M-Nr. 12438920 3.399,—

M.-Nr. 12438930 3.399,—

185



aurpews



188

Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Fir jede Vorliebe das passende Gerat

Induktion

Schnell und energieeffizient: Beim Kochen
mit Induktion entsteht die Hitze direkt im
Topfboden, wobei die GroRe des Topfes au-
tomatisch erkannt wird. Es gibt praktisch kei-
ne Energieverluste. Die Bereiche neben den
Kochzonen bleiben relativ kithl und machen
das Kochen mit Induktion besonders sicher.
Einzigartig ist neben der Flexibilitdt auch die
Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. In-
duktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile
langst in Profiklichen etabliert.

Induktionswok

Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form
und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die
passgenau in einer speziellen Mulde liegt.
So verteilt sich die Warme optimal und das
Ergebnis wird perfekt. Zusétzlich verhindert
das intelligente System Controlinduc®, dass
Ole und Fette tberhitzen. Der Miele Induk-
tionswok bietet Ihnen auRerdem besondere
Komfortfunktionen wie z. B. die Booster-
technologie.

Gas

Gas ist eine Primarenergie. Darunter
versteht man eine Energieform, die aus der
Natur kommt und zur Nutzung keine Um-
wandlungsprozesse mehr durchlaufen muss.
Daher ist das Kochen mit Gas besonders
umweltschonend.

TeppanYaki

Moderne japanische Kochtradition: Das
Teppankochen zahlt zu den kulinarischen
Erlebnissen der modernen Kiche. Dabei
werden die Speisen direkt auf der heillen
Edelstahlflache zubereitet. Das induktions-
beheizte Miele TeppanYaki verflgt Gber zwei
getrennt nutzbare Heizzonen: So kénnen Sie
mehrere Speisen gleichzeitig mit unter-
schiedlichen Temperaturen zubereiten bzw.
warmhalten.

Tischliifter

Kochen ohne stérende Kochdinste und Ge-
riche ist dank des Miele Tischlifters mog-
lich. Durch die mittige Anordnung zwischen
zwei SmartlLine-Elementen saugt der Miele
Tischlufter die Wrasen genau dort ab, wo
diese entstehen. Ebenso kann der Tischlifter
auch neben Gas-Elementen genutzt werden.
In diesem Falle dient die Glas-Abdeckung als
magnetischer Flammschutz.



Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights* der Miele SmartLine-Elemente

SmartSelect
LEMIEE | eistungsstufen und Zeiten

lassen sich bei dieser Bedienung beson-
ders schnell und intuitiv anwahlen. Fir jede
Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete
Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit
aus jeder Blickrichtung gewahrleistet. Timer-
zeiten sind noch komfortabler einzustellen
durch die getrennte Anwahl von Kurzzeit-
wecker und Abschaltautomatik sowie der
dreistelligen Anzeige.

PowerFlex
LIENIIEER Unibertroffen schnell und

flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von

bis zu 3,65 kW.
ComfortClean Topftrager Wokbrenner
Schnell sauber: Topftrager einfach abneh- Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner
men und im Geschirrspiiler reinigen. So fir einheitliche bzw. separate Regulierung
bleibt das Gaskochfeld lange schon. der beiden Flammkreise.

TwinBooster
LEWIEEN Finmalige Flexibilitat: Die Induk-

tionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf
nur eine Zone gebindelt werden.

GasStop

Beruhigend: Erlischt die Flamme, z. B. durch
Zugluft, wird ein weiteres Ausstromen des
Gases verhindert.

* modellabhingig
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole der SmartLine auf einen Blick

SmartLine

;]
2345
2345

SmartSelect

o

Knebel

g

PowerFlex

S
00

Induction Wok

§99

Teppan Yaki

i

TwinBooster

Warmhalten

) 4

GasStop

10 Filter

Y

Eco Motor

SmartLine
Freie Kombinationsmoglichkeiten aller SmartLine-Element
moglich.

Bedienphilosophien
Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv
anwahlen. Gelbe hinterleuchtete Zahlenreihen.

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten
Knebel

Flexibilitat
Extra grolRe Flache fir zwei Tépfe oder Pfannen, einen
grofl3en Brater oder einen grol3en Pasta-Topf.

Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und
Boostertechnologie.

Speisen werden direkt auf der heilzen Edelstahlflache
zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.

TwinBooster
Zwei Leistungsstufen flr extrem kurze Ankochzeiten.

Warmhalten
Mengenunabhangiges Warmhalten auf Serviertemperatur

GasStop
Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gas-
zufuhr bei Flammenausfall.

10 x Filter
10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im
Geschirrspiler

ECO-Motor
Besonders effizienter TischlUfter

Energieeffizienz
Es wird die Energieeffizienzklasse A++ angezeigt.

SmartLine

Produktibersicht

SmartLine . SmartLine
. . GasStop .

0 || S

SmartLine SmartSelect [ Induction Wok

i

Nt~
Warmhalten
I Y
Beheizungsart Gas Gas Induktion
I
SmartLine . . .
Elegante Glaskeramikoberflache . . .
Farbe der Glaskeramik schwarz schwarz schwarz

Flachenbiindig

Rahmenlos aufliegend

Guss-Topftrager (matt schwarz emailliert)

Guss-Girillrost

Edelstahl-Teppan-Flache

Gewodlbte Wok-Mulde aus Glas

Anzahl der Kochzonen

Position/Art/Durchmesser in mm

‘Hooo

vorne/Normalbrenner/120 —
mittig/Dual-Wok/150 — 280 220

‘»—*000

mittig/Wok-Mulde/300

Leistung/Booster/TwinBooster in W 4.500/—/— 1.700/—/— 2.400/3.000/—
Position/Art/Durchmesser in mm —/—/— hinten/Starkbrenner/140 — 240 —/—/—
Leistung/Booster/TwinBooster in W —/—/— 2.700/—/— —/—/—

Bedienkomfort
Bedienung tiber Knebel

*

*

Elektroziindung mit Einhandbedienung

.
*

Bedienung Uber Sensortasten

SmartSelect

Displayfarbe

09
@
o

Digitale Anzeige der Leistungsstufen

Permanente Topferkennung

Recall-Funktion

Stop&Go-Funktion

Kurzzeitwecker

Abschaltautomatik

Ankochautomatik

Warmhalten

Individuelle Einstellméglichkeiten (z.B. Signalténe)

LR ERERERER NN R

Pflegekomfort | |

Leicht zu reinigende Glaskeramik . . .

Wischschutz - - .

Geschirrspulertaugliche Topftrager . . —

Geschirrspulertauglicher Grillrost — — —
| |

Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/

Inbetriebnahmesperre —/—/— - o/e/¢

Fehleriiberwachung/Integriertes Kiihlgeblase/Uberhitzungsschutz o/o/

Restwarmeanzeige

— /,/, —

.

GasStop

Technische Daten

*

*

Abmessungen in mm (B x T) 378 x 520 378x 520 378 x 520
Maximale Einbauhéhe in mm 92 92 129,6
AusschnittmaRe in mm (B x T) fur aufliegenden Einbau 359 x 500 359 x 500 359 x 500
AusschnittmaRe in mm (B x T) fur flachenbiindigen Einbau 359/383 x 500/524 359/383 x 500/524 359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,025/230/10 0,025/230/10 3,0/230/16
Anschlusskabel mit Stecker . . .
Wok-Ring/Kleintassenring/Diisensatz fur Flissiggas o/e/e —/—/* —/—/—

Edelstahl Wok-Pfanne - - .

FlameGuard CSFG 7000 . . —

Zwischenleiste CSZL 7000 CSZL 7000 CSZL 7000

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

1.429,— EE

SmartLine
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SmartLine

Produktibersicht

O || (& | OO | e gy | 2

SmartLine marts PowerFlex SmartLine S Select Teppan Yaki

'

TwinBooster Warmhalten Warmhalten

Tvp-/Verkaufsbezelchnung CS 7612 FL CS 7632 FL

Behelzungsart

) Das Gesamt-AusschnittmaR fir eine Kombination von SmartLine-Geraten sind
der gesonderten Ausschnittmal3-Skizze zu entnehmen

2) Normen fir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

Typ/Verkaufsbezelchnung

Bauform

10 Filter Eco Motor

CSDA 7001 FL

T\sch\ufter

_
Smartline
Flachenbuindig/Rahmenlos aufliegend 0/0

Beheizungsart \ndukﬂon Indukt\on
SmartLine * .
Elegante Glaskeramikoberflache . .

Farbe der Glaskeramik schwarz schwarz
Flachenbindig .

Rahmenlos aufliegend .

Guss-Topftrager (matt schwarz emailliert) —
Guss-Grillrost -
Edelstahl-Teppan-Flache

Gewolbte Wok-Mulde aus Glas

Anzahl der Kochzonen 2
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl/Durchmesser in mm 2/150 x 230

*

*

*

2
Leistung/Booster/TwinBooster in W 2.100/3.000/3.650 -

mittig/PowerFlex-Briicke/ vorne/Teppan Yaki-Flache/

Position/Art/Durchmesser in mm 230 x 390 305x175
Leistung/Booster/TwinBooster in W 2.100/3.000/3.650 1.400/—/—

hinten/Teppan Yaki-Flache/
Position/Art/Durchmesser in mm - 305x 175

Lelstung/Booster/TwmBooster in W 1.400/—/—
_

Bedienung Uber Knebel

Elektroziindung mit Einhandbedienung - —

Bedienung Uber Sensortasten SmartSelect SmartSelect

Displayfarbe gelb gelb

Digitale Anzeige der Leistungsstufen .

Permanente Topferkennung

Recall-Funktion

Stop&Go-Funktion

Kurzzeitwecker

Abschaltautomatik

Ankochautomatik

Warmhalten

Individuelle Einstellmdglichkeiten (z.B. Signalténe)

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

Wischschutz

Geschirrspulertaugliche Topftrager

Geschirrspulertauglicher Grillrost

o oo |0

.

LR AR SR ARER NN R

*

.
3

*
*

Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/

Inbetriebnahmesperre o/e/e oo/

Fehleriiberwachung/Integriertes Kilhlgeblase/Uberhitzungsschutz ~ ¢/¢/e o/o/

Restwarmeanzeige .

GasStop — —
|

Abmessungen in mm (B x T) 378 x 520 378 x 520

Maximale Einbauhhe in mm 51 60

AusschnittmaRe in mm (B x T) fiir aufliegenden Einbau 359 x 500 359 x 500

AusschnittmalRe in mm (B x T) fur flichenbiindigen Einbau 359/383 x 500/524 359/383 x 500/524

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 3,65/230/16 2,8/230/16

Mitgeliefertes Zubehor

Anschlusskabel/Anschlusskabel mit Stecker ./— ./—

Wok-Ring/Kleintassenring/Diisensatz fir Flissiggas —/—/— —/—/—

Edelstahl Wok-Pfanne — -

Anforderungskarte fiir Kochbuch — .

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Betriebsarten _

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb

Bedienkomfort

Bedienung Uber Sensortasten

Smart Select

Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe +/gelb
Anzahl spilmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig) 1
CleanCover .
Leicht zu reinigende Glaskeramik .
Automatische Nachlaufzeit 5 min. .

Sicherheitsausschaltung

*

FlameGuard (Schutz der Gasflamme)

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad

A++/B

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr

29,3

ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)

Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt?)

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 560
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 69/55
I
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 75/60

Montagehinweise
Sockelgeblase mit Abluftanschluss

*

Abluftanschluss hinten und seitlich

.

Male des Abluftstutzens in mm (B x T)

Technische Daten

Abmessung in mm (H x Bx T)

222 x 89

168 x 120 x 520

Einbauhodhe mit (Anschlusskasten) in mm 168

AusschnittmaR in mm (B x T) aufliegend?) 100 x 500
AusschnittmaR in mm (B x T) flichenbiindig!) 100/124 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW 0,17

Spannung in V/Absicherung in A 230/10

Mitgeliefertes Zubehor

Flachkanal zur Luftfiihrung bis Sockelgeblédse

*

Anschlusskabel mit Stecker

*

Flachenbindiges Abdeckgitter

Nachkaufbares Zubehor

Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter

DUU 1000-2/DKF 1000 R

Schalldémpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150 —/*
Zwischenleiste CSZL 7000
Flachkanale DFK xx

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Planungshinweis:

1.589,—

kombinierbar mit SmartLine-Elementen (CS 7xxx FL und KM 7xxx FL). Ausnahme KM 7999 FL

Umbausatz Umluft

DUU 1000-2

Umbausatz Umluft fir CSDA 10x0 und 7000
zur Umristung des Tischlufters, Abluft- auf Umluft-
betrieb
+ Flachenbindiger Einbau in Sockelhéhen ab
100 mm
+ Abluftanschluss fir Flachkanalsystem nach links,
rechts oder hinten
« inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter
« gleichmaRige Luftausstromung im Umluftbetrieb
+ Verringerung der Stromungsgerausche

M.-Nr. 11207310 379~

SmartLine
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Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauart, Bauformen und GroRenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

Bauart

Die ProLine-Elemente kdnnen unabhéngig von einem Backofen in eine Kichenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemen-
te steht Ihnen je nach Modell dann fiir Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfligung. So sind Sie bei Ihrer Kiichenplanung ganz flexibel.

Bauformen

Miele Proline-Geréte gibt es mit den Beheizungsarten Elektro, Induktion und Gas. So steht Ihnen fir jede Zubereitungsart das passende Koch-

feld zur Verfigung.

Elektro

Die Erwarmung der Kochzone erfolgt tber
Heizkorper unter der Glaskeramik. Das zeigt
sich durch rotes Aufglihen der Kochzone.
Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfigen
wie klassische Elektrokochfelder tber ver-
schiedene Kochzonengrél3en.

GroRenvielfalt

Induktion

Der Trendsetter. Beim Kochen mit Induktion
entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die
Grofe des Topfes wird automatisch erkannt.
Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energie-
verluste. Das Kochen ist besonders sicher,
da die Bereiche neben der Kochzone relativ
kuhl bleiben.

Gas

Kraftvolles oder sanftes Garen — alles ist
moglich mit klassischen Miele Gaskoch-
feldern. Verflgbar sind sie in mehreren
Breiten und Ausstattungen. Die elektronisch
gesteuerten Proline-Gasbrenner verfiigen
Uber innovative Sicherheits- und Komfort-
merkmale.

Kochen Sie eher mit wenigen Topfen oder
zaubern Sie gerne umfangreiche Mends, fiir
die Sie viele Topfe und Pfannen benotigen?
Miele bietet je nach Proline-Element bis zu
drei Geratebreiten, die sich beliebig kombi-
nieren lassen.

Die Klassischen — 288 mm breit
Die Komfortablen — 380 mm breit
Die GroRziigigen — 576 mm breit

So konnen Sie sich |hre Geratekombination
individuell gestalten und haben immer genug
Platz fir Ihr Kochgeschirr.

ProtLine
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Verschiedene Zubereitungsoptionen

in einem Kochsystem nutzen

Die Exoten der Miele ProlLine-Elemente

Ambitioniertes Kochen erfordert professionelle Technik. Fir diesen Anspruch bietet Miele
auch besondere Gerate wie z. B. TeppanYaki, Fritteuse und Barbecue-Grill und vieles mehr.
Entdecken Sie ein neues Spektrum des Geniellens!

Barbecue-Grill

Fleisch, Fisch oder Gemuse lasst sich auf
dem Grill besonders schmackhaft garen.
Durch zwei getrennt regelbare Grillzonen
kénnen Sie die Hitzezufuhr individuell steu-
ern, z. B. gleichzeitig grillen und warmhalten.
Ganz nach lhrem Geschmack: Bei Nutzung
des Grills mit Wasserfullung wird Thr Gargut
besonders saftig. Verwenden Sie zusétzlich
Lavasteine, so bekommt das Grillgut das
typische Grillaroma.

Fritteuse

Fir Liebhaber knuspriger, herzhafter Spezi-
alitaten ist die Fritteuse genau das Richtige.
Die Anzeige bei erreichter Solltemperatur
des Ols sorgt fiir optimale Garergebnisse
und sicheres Zubereiten. Acrylamidbildung
wird so vermieden. Sie kdnnen in der Frit-
teuse nicht nur mit Ol arbeiten. Mithilfe des
Pasta-Einsatzes konnen Sie Ihre Lieblings-
pasta schnell und einfach zubereiten.

TeppanYaki

Die Speisen werden direkt auf der heillen
Edelstahlflache zubereitet. Das Miele Tepp-
anYaki verfugt Gber zwei getrennt nutzbare
Heizkreise: So kdnnen Sie mehrere Speisen
gleichzeitig mit unterschiedlicher Temperatur
zubereiten bzw. warmhalten.



Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights™ der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch

ihre besonderen Design- und Komfort-Merk-
male. Trotz der eigenstandigen Funktionalitat

jedes einzelnen Gerétes sind alle Modelle

wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinier-

ten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles
Gerate-Ensemble. Das Design-Highlight
jeder Kiche!

Bréterzone

Fir grolRe Topfe und Brater: Bei der Brater-
zone kann die Heizflache auf eine Breite von
26,5 cm erweitert werden.

Knebel

Passender Komfort: Metallknebel ergdnzen
das harmonische Design der Proline-Ele-
mente.

GasStop & ReStart

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie
neu entziindet. Gelingt das nicht, wird die
Gaszufuhr unterbrochen.

TwinBooster

Einmalige Flexibilitat: Die Induktionsleistung
kann individuell verteilt bzw. auf nur eine
Zone gebindelt werden.

QuickStart

Kein Dricken und Halten mehr: Die leichte
komfortable Einschaltelektronik mit Dreh-
funktion.

* modellabhangig
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fur ProLine-Gerate auf einen Blick

@

Knebel

yif0

GasStop &
ReStart

Fritteuse

§89

Teppan Yaki

§99

aaa

Barbecue
Grill

Steuerung
Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten
Knebel

GasStop & ReStart
Mehr Komfort durch automatisches Wiederzinden bei
Flammenausfall

QuickStart
Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zindung der
Gasflamme

TwinBooster
Zwei Leistungsstufen fur extrem kurze Ankochzeiten

Warmbhalten
Mengenunabhangiges Warmhalten auf Serviertemperatur

Flexibilitat
Elektrobeheizte Fritteuse zum Frittieren knuspriger
Speisen.

Elektrobeheizter TeppanYaki zum vielseitigen Zubereiten
von Lebensmitteln

Elektrobeheizter BarbecueGrill fir professionelle Griller-
gebnisse in der Kiiche

ProlLine

Produktibersicht

ar d MG

GasStop & GasStop &

QuickStart {neb ReStart QuickStart Knebel ReStart QuickStart

.‘El

Topftréager Topftrager Topftréger

Typ- /Verkaufsbezelchnung CS 1011-1 G CS 1012-2 G CS 1021-1 G

Behelzungsart
Beheizungsart

_ _ _
ProLme Element

_ _ _
Edelstahimuldenspiegel
Guss-Topftréger (matt schwarz emailliert) . . .

Guss-Rost — — —
vorne/Normalbrenner/100 —
Position/Art/Durchmesser in mm mittig/Dual-Wok/150 — 280 200 mittig/Dual-Wok/150 — 280
Leistung in W/Booster/TwinBooster 6.000/—/— 1.800/—/— 6.000/—/—
Position/Art/Durchmesser in mm —/—/— hinten/Starkbrenner/140 — 220 —/—/—
Leistung in W/Booster/TwinBooster —/—/— 3.000/—/— —/—/—
Position/Art/Durchmesser in mm —/—/- —/—/— —/—/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster —/—/— —/—/— —/—/—
Position/Art/Durchmesser in mm —/—/— —/—/— —/—/—
Leistung in W/Booster/TwinBooster —/—/— —/—/— —/—/—
Teppanfléache in mm/Leistung Teppanfliche in W —/- —/— —/-
Grillflache in mm/Leistung Grillflache in W —/— —/— —/-

Le\stung Fritteuse in W
_ _ _

Bedienung tiber Knebel

Elektroziindung mit Einhandbedienung . . .
1 1 |

Geschirrspulertaugliche Topftrager "ComfortClean" . . .
] 1 |

Restwarmeanzeige . . .

Anzeige Temperatur erreicht

Restwirmeanzeige/HeiRanzeige/Betriebsanzeige o/—/ o/—/ o/—/
Einklemmschutz - - -
GasStop/GasStop & ReStart —/* —/* —/e
Abmessungen in mm (B x H x T) 288 x57 x 520 288 x 57 x 520 380x57x520
Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm 106 106 106
Ausschnittsmal in mm 272 x 500 272 x 500 364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,025/230 — 240/10 0,025/230/10 0,025/230 — 240/10
Mitgeliefertes Zubehor

Glasschaber/Anschlusskabel/Dusenssatz fir Flissiggas —/¢/e —/+/* —/+/*
Lavasteine/Reinigungsbiirste —/— —/— —/—
Frittiereinsatz/Abdeckung fir Frittierbecken —/— —/— —/—

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.269,— m 1.489,—
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ProlLine

Produktibersicht

ol

HEE] . .

Tvp-/Verkaufsbezelchnung CS 1112 E CS 1122 E

Behelzungsart
Beheizungsart

ProLme Element

E\ektro

Elektro

__

Edelstahimuldenspiegel

Guss-Topftrager (matt schwarz emailliert)

Guss-Rost — —
Position/Art/Durchmesser in mm vorne/Vario/145 vorne/Vario/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.200/—/— 1.200/—/—

Position/Art/Durchmesser in mm

hinten/Vario/100/180

hinten/Braterzone/
@ 180,265 breit

Leistung in W/Booster/TwinBooster

Position/Art/Durchmesser in mm

600/1.800/—/—

1.500/2.400/—/—

Leistung in W/Booster/TwinBooster

Position/Art/Durchmesser in mm

Leistung in W/Booster/TwinBooster

Teppanflache in mm/Leistung Teppanflache in W

Grillflache in mm/Leistung Grillflache in W

Leistung Fritteuse in W

Bedienkomfort _ _

Bedienung Uber Knebel
Anzeigen
Restwarmeanzeige

Anzeige Temperatur erreicht

Restwirmeanzeige/HeiRanzeige/Betriebsanzeige

*/—/e

o/—/

Einklemmschutz

Technische Daten I R

Abmessungen in mm (B x H x T)

288 x 57 x 520

380x 57 x 520

Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm

95

95

Ausschnittsmal in mm

272 x500

364 x 500

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor

3,0 — 3,3/230 — 240/16

3,6/230 — 240/16

Glasschaber/Anschlusskabel o/ o/o
Lavasteine/Reinigungsblrste —/— /=
Frittiereinsatz/Abdeckung fir Frittierbecken —/— —/—

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.179,— m

@&

Knebel

[ T

TwinBooster Warmhalten

O

Knebel

[ T

TwinBooster Warmhalten

Knebel

i

TwinBooster Warmhalten

Typ- /Verkaufsbezelchnung CS 1212-1i CS 1221-1i CS 1222 i

Behelzungsart
Beheizungsart

Bauform

ProLme Element

Elektro mit Induktion

Elektro mit Induktion

E\ektro mit Induktion

___

Edelstahimuldenspiegel

Guss-Topftréger (matt schwarz emailliert)

Guss-Rost

Position/Art/Durchmesser in mm

vorne/Vario/100 — 160

mittig/Vario/180 — 300

vorne/Vario/100 — 160

Leistung in W/Booster/TwinBooster

Position/Art/Durchmesser in mm

1.400/2.200/—

hinten/Vario/160 — 230

2.400/3.000/3.700

1.400/2.200/—

hinten rechts/Koch-Braterzone/
200 @, 300 breit

Leistung in W/Booster/TwinBooster

Position/Art/Durchmesser in mm

2.300/3.000/3.700

2.300/3.000/3.700

Leistung in W/Booster/TwinBooster

Position/Art/Durchmesser in mm

Leistung in W/Booster/TwinBooster

Teppanflache in mm/Leistung Teppanfliche in W

Grillflache in mm/Leistung Grillflache in W

Leistung Fritteuse in W

Bedienkomfort _ _ _

Bedienung Uber Knebel
Anzeigen
Restwérmeanzeige

Anzeige Temperatur erreicht

Restwirmeanzeige/HeiRanzeige/Betriebsanzeige

o/—/

o/—/

o/—/

Einklemmschutz

Technische Daten I N

Abmessungen in mm (B x H x T)

288 x 57 x 520

380 x 57 x520

380 x 57 x520

Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm

73

73

73

Ausschnittsmaf in mm

272 x500

364 x 500

364 x 500

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor

3,7/230 — 240/16

3,7/230 — 240/16

3,7/230 — 240/16

Glasschaber/Anschlusskabel —/+ —/ —/*
Lavasteine/Reinigungsbiirste —— /- /=
Frittiereinsatz/Abdeckung fir Frittierbecken —/— —/— —/—

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.479,— (1539 = ]1.639,—

ProtLine
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ProlLine

Produktibersicht

&

Knebel

%

TwinBooster

Tvp-/Verkaufsbezelchnung CS 1234-1i

Behelzungsart
Beheizungsart E\ektro mit Induktion
ProLme Element
_
Edelstahimuldenspiegel
Guss-Topftrager (matt schwarz emailliert) —

Guss-Rost —

Position/Art/Durchmesser in mm vorne links/Vario/140 — 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/—
Position/Art/Durchmesser in mm hinten links/Vario/140 — 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/—
Position/Art/Durchmesser in mm hinten rechts/Vario/160 — 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.700
Position/Art/Durchmesser in mm vorne rechts/Vario/100 — 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster 1.400/2.200/—

Teppanfléche in mm/Leistung Teppanflache in W —/—

Grillflache in mm/Leistung Grillflache in W —/—

Leistung Fritteuse in W

Bedienkomfort _

Bed|enung Uber Knebel
_
Restwarmeanzeige *
Anzeige Temperatur erreicht —
|
Restwarmeanzeige/HeiRanzeige/Betriebsanzeige o/—/
Einklemmschutz

Technische Daten ]

Abmessungen in mm (B x H x T) 576 x 57 x 520
Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm 58,5
Ausschnittsmal in mm 560 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 7,4/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehor

Glasschaber/Anschlusskabel —/e
Lavasteine/Reinigungsbiirste —/—
Frittiereinsatz/Abdeckung fiir Frittierbecken —/—

Edelstahl-Wok und Abstellgitter

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. m

Knebel

Typ- /Verkaufsbezelchnung CS 1312 BG CS 1322 BG CS 1327 Y

Behelzungsart
Beheizungsart Elektro Elektro E\ektro

Bauform

ProLme Element

___

Edelstahimuldenspiegel
Guss-Topftréger (matt schwarz emailliert) — - —

Guss-Rost * * —
Position/Art/Durchmesser in mm —/—/— —/—/- —/=/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster —/—/— —/—/— —/—/—
Position/Art/Durchmesser in mm —/—/— —/=/- —/—/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster —/—/— —/—/— —/—/—
Position/Art/Durchmesser in mm —/—/— —/—/— —/-/—
Leistung in W/Booster/TwinBooster —/—/— —/—/— —/—/—
Position/Art/Durchmesser in mm —/—/- —/—/- /-
Leistung in W/Booster/TwinBooster —/—/— —/—/— —/—=/—
Teppanfléche in mm/Leistung Teppanflache in W —/— —/— 190 x 290/2.400
Grillflache in mm/Leistung Grillflache in W 250 x 210/3.000 250 x 420/3.000 —

Leistung Fritteuse in W

Bedienkomfort _ _ _

Bed|enung Uber Knebel

_ _ _
Restwarmeanzeige
Anzeige Temperatur erreicht

Restwarmeanzeige/HeiRanzeige/Betriebsanzeige —/—/ —/—/* */—/+
Einklemmschutz

Technische Daten I S

Abmessungen in mm (B x H x T) 288 x 100 x 520 380 x 100 x 520 380 x 58 x 520
Einbauhodhe mit Anschlusskasten in mm 170 170 78

Ausschnittsmal in mm 272 x 500 364 x 500 364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 3,0/230 — 240/16 3,4/230 — 240/16 2,4-2,6/230 — 240/16
Mitgeliefertes Zubehor

Glasschaber/Anschlusskabel —/e —/* —/e
Lavasteine/Reinigungsbiirste o/ o/e —/—
Frittiereinsatz/Abdeckung fir Frittierbecken —/— —/— —/—

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

ProtLine
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ProlLine

Produktibersicht

ol

Typ-/Verkaufsbezeichnung CS 1411 F
Beheizungsart _

Beheizungsart Elektro
I

ProLine-Element *
I

Edelstahimuldenspiegel i

Guss-Topftrager (matt schwarz emailliert) —

Guss-Rost —

Position/Art/Durchmesser in mm —/—/-

Leistung in W/Booster/TwinBooster —/—/—

Position/Art/Durchmesser in mm —/—/-

Leistung in W/Booster/TwinBooster —/—/—

Position/Art/Durchmesser in mm —/—/-

Leistung in W/Booster/TwinBooster —/—/—

Position/Art/Durchmesser in mm —/—/-

Leistung in W/Booster/TwinBooster

,/,/,
I

Teppanfléche in mm/Leistung Teppanflache in W —/—
Grillflache in mm/Leistung Grillflache in W —/—
Leistung Fritteuse in W 2.400

Bedienung Uber Knebel

Bedienkomfort ]
*
4

Anzeigen
Restwarmeanzeige
Anzeige Temperatur erreicht .

Restwarmeanzeige/HeiRanzeige/Betriebsanzeige o/—/
Einklemmschutz —

Technische Daten ]

Abmessungen in mm (B x H x T) 288 x 205 x 520
Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm 275
Ausschnittsmal in mm 272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,4/230 — 240/16
Mitgeliefertes Zubehor

Glasschaber/Anschlusskabel —/e
Lavasteine/Reinigungsbiirste —/—
Frittiereinsatz/Abdeckung fir Frittierbecken o/e

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.659,—

ProtLine
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Bauart

Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unab-
hangig von einem Backofen installiert. Der
Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann
fir Schubladen- oder Schrankelemente zur
Verflgung. So sind Sie bei lhrer Kiichenpla-
nung ganz flexibel.

Bauformen

Gas

Gas ist eine Primarenergie. Darunter
versteht man eine Energieform, die aus der
Natur kommt und zur Nutzung keine Um-
wandlungsprozesse mehr durchlaufen muss.
Daher ist das Kochen mit Gas besonders
umweltschonend. Gas hat aber auch schon
eine lange Tradition. Die ersten Gasherde
entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange
vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten, Bauformen und GrolRenvielfalt der Miele Gaskochfelder

GroRenvielfalt

Klassisch
60er Breite — Kochfelder mit 3 bis 4 Bren-
nern

Komfortabel
75er Breite — Kochfelder mit 4 bis 5 Bren-
nern

GroRziigig
90er Breite — Extrabeite Kochfeldvariante
mit 5 Brennern

Designvarianten

Die Klassischen — Gaskochfelder auf Edel-
stahlbasis

Die Integrierten — Flache Gaskochfelder auf
Edelstahlbasis

Die Eleganten — Gaskochfelder auf Glaske-
ramikbasis

Bedienphilosophien

Gaskochfelder ohne Elektronik

Alle Miele Gaskochfelder verfligen tber das
Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt
bei Flammausfall fir die sofortige Unter-
brechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht
unbeaufsichtigt ausstromen.

Gaskochfelder mit Elektronik
QuickStart* sorgt fir eine beschleunigte
Zindung, GasStop & ReStart™ fur automa-
tisches Wiederziinden bei Flammausfall.
Einige Varianten verflgen zusatzlich Gber
einen Kurzzeitwecker sowie Heild und Rest-
warmeanzeigen.

* Patent: DE 102007015822

Gas-Kochfelder
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights* der Miele Gaskochfelder

Gaskochfelder mit Elektronik

Miele Gaskochfelder, die mit einer Elek-
tronik ausgestattet sind, verflgen tber
Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr
Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart**
sorgt fur eine beschleunigte Ziindung und
GasStop & ReStart** fur automatisches
Wiederziinden bei Flammausfall. Einige
Modelle verflgen zusétzlich Gber einen
Kurzzeitwecker sowie Heil3- und Restwar-

Gas-Kochfelder

meanzeigen.
QuickStart** GasStop & ReStart**
Kein Dricken und Halten mehr: Die leichte Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie
komfortable Einschaltelektronik mit Dreh- neu entziindet. Gelingt das nicht, wird die
funktion. Gaszufuhr unterbrochen.
ComfortClean Topftrager Wokbrenner Flexible Brennerausstattung
Schnell sauber: Topftrager einfach abneh- Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner Von sparsam bis leistungsstark: Fur jede
men und im Geschirrspiiler reinigen. So fir einheitliche bzw. separate Regulierung Anwendung gibt es den passenden Brenner
bleibt das Gaskochfeld lange schon. der beiden Flammkreise. mit der optimalen Leistung.
* modellabhangig
** patent: DE 102007015822 217
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fur Gaskochfelder auf einen Blick

@

Knebel

yif0

GasStop &
ReStart

.4

GasStop

0T

QuickStart

Steuerung
Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten
Knebel.

Sicherheit
Mehr Komfort durch automatisches Wiederzinden bei
Flammenausfall.

Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gas-
zufuhr bei Flammenausfall.

QuickStart
Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zindung der
Gasflamme.

Topftrager
Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschirrspuler-
tauglichen Topftrager.

PerfectClean Brenner
Patentierte Oberflachenveredelung fir unibertroffenen
Reinigungskomfort.

Autarke Gaskochfelder

Produktibersicht

Ausschnittmal? Breite x Tiefe in mm

| &

Knebel GasStop

.’E

Topftrager

560 x 480 — 490

&

Knebel

Uit . .

Typ- /Verkaufsbeze-chnung [km20t0 0 Jkm203a 00 0 fkm20s2 0 |
I Y N R

560 x 480 —490

| &

Knebel GasStop

Topftrager .

860 x 480 — 490

Geratemald Breite x Tiefe in mm 650 x 520 750 x 520 900 x 520
Design
Flache aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult . * .
Topftrager aus Gusseisen, matt schwarz emailliert . . .
Bedienkomfort I D
Frontbedienung Gber Schalterknebel . . .
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel —/ ./— ./—
Quickstart
_ _ _
Anzahl Gas-Kochstellen
Hinten links Starkbrenner — — —
Hinten links Sparbrenner 0,27 —-1,0 kW 0,27 —1,0 kW 0,27 —-1,0 kW
Vorne links Starkbrenner 0,45 —2,6 kW 0,45 —-2,6 kW 0,45 —2,6 kW
Vorne links Sparbrenner — — —
Links Dual-Wok — — 0,25 —-4,2 kW
Vorne rechts Normalbrenner 0,38 —1,75 kW 0,38 —1,75 kW 0,38 —1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner 0,38—1,75 kW 0,38 —-1,75 kW 0,38—1,75 kW
Mitte Dual-Wok - 0,25 —4,2 kW -
Gesamtanschlusswert Gas 7,1 kW 11,9 kW 11,3 kW

Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei

Sparbrenner 100 —220 mm @ 100—-220mm @ 100—-220 mm @
Normalbrenner 120-220mm @ 120-220mm @ 120-220mm @
Starkbrenner 120 —-240 mm @ 120 =240 mm @ 120 -240 mm @
Dual-Wok 140 —-240 mm @ 140 —-240 mm @
_ _ _
Geschirrspilertaugliche Topftrager ,ComfortClean
_ _ _
GasStop
_ _ _

Dusensatz fur Flissiggas

Anschlusskabel

*

*

*

Kleintassenring und WOK-Ring

Elektrischer Anschluss

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.

< 0,025/230/10
879,—

<0,025/230/10

< 0,025/230/10
1.539,—

Gas-Kochfelder
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Autarke Gaskochfelder

Produktibersicht

| & %0

Knebel GasStop Knebel G%:SSE?I&

.‘E

Topftrager

Typ-/Verkaufsbezeichnung m KM 2356-1
I N

Ausschnittmall Breite x Tiefe in mm 862 x 490 862 x 490
Geratemal? Breite x Tiefe in mm 888 x 508 888 x 508
Design

Flache aus Edelstahl mit integrierem Bedienpult . .

Topftrager aus Gusseisen matt schwarz emailliert

* *
Bedienkomfort I R
* *

Frontbedienung lUber Schalterknebel

Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel ./— */—

Quickstart — *
1 |

Anzahl Gas-Kochstellen 5 5

Hinten links Starkbrenner 0,5—2,7kW 0,5—-2,7kW
Hinten links Sparbrenner — —
Vorne links Starkbrenner — —

Vorne links Sparbrenner 0,25—-1,0 kW 0,25—1,0 kW
Links Dual-Wok — -

Vorne rechts Normalbrenner 0,3—1,7 kW 0,3—1,7 kW
Hinten rechts Normalbrenner 0,3—-1,7kW 0,3—1,7kW
Mitte Dual-Wok 0,3—4,5 kW 0,3—4,5kwW
Gesamtanschlusswert Gas 11,9 kW 11,9 kW
Sparbrenner 100 —-220 mm @ 100—-220 mm @
Normalbrenner 100-220mm @ 100 =220 mm @
Starkbrenner 120—-240 mm @ 120 —240 mm @
Dual-Wok 150 —260 mm & 150 —260 mm @

Pflegekomfort 1
Geschirrspulertaugliche Topftrager "ComfortClean" . .

GasStop . .
I

Disensatz fir Flussiggas . .

Anschlusskabel . .

Kleintassenring und WOK-Ring . *

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A <0,025/230/10 < 0,025/230/10

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt. | 1.729,— 2.019,—

Typ-/Verkaufsbezeichnung

Knebel

KM 3054-1 G

Beheizungsart Gas
Unabhangig vom Herd .
Geratemal Breite x Tiefe in mm 942 x 526

Ausschnittmal Breite x Tiefe in mm
Design
Elegante Glaskeramikoberflache

916 x 490-500

-

Umlaufender Edelstahlrahmen

*

Guss-Topftrager (matt schwarz emailliert)

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen/Gesamtanschlusswert Gas

Postion/Art/Durchmesser in mm

*
5/11,9 kW

links mittig/Dual-Wok/140 — 260

Leistung in W

Postion/Art/Durchmesser in mm

4.700

hinten mittig/Sparbrenner/
100-200

Leistung in W

Postion/Art/Durchmesser in mm

1.000

hinten rechts/Normalbrenner/
120—-220

Leistung in W

Postion/Art/Durchmesser in mm

1.700

vorne rechts/Normalbrenner/
120 —-220

Leistung in W

Postion/Art/Durchmesser in mm

1.700
vorne mittig/Starkbrenner/
140 — 240

Leistung in W

Bedienkomfort

Bedienung Uiber Knebel

2.700

*

Kurzzeitwecker

*

Elektroziindung mit Einhandbedienung/Quickstart
Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik

o/
|

*

Geschirrspultaugliche Topftrager
Sicherheit
Inbetriebnahmesperre

*

*

Restwidrmeanzeige/HeiRanzeige o/

GasStop & ReStart .
Abmessungen in mm (B x H X T) 942 x 46 x 526
Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm 71

Ausschnittmale in mm

916 x 490 — 500

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehor
Anschlusskabel

0,025/230/10

-

Diisensatz fur Flissiggas/Erdgas

o/

Wok-Ring/Kleintassenring

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.

o/
2.129,—

Gas-Kochfelder
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Gute Perspektiven fur Ihre Kichenplanung So finden Sie die optimale Breite fur Ihr Kochfeld

Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben Die Geratebreiten der Miele Dunstabzugshauben
Bauformen
Wand- und Insel-Dunstabzugshauben Deckengeblase Downdraft-Dunstabzugshauben
Der richtige Blickfang fur Ihre Kiche Integrierte Liftung fur ungestorten Weitblick Die elegante Losung hinter dem Kochfeld
Fiir Kiichen kleinerer und mittlerer GroRRe Fiir groRBe und offene Kilichen
Dunstabzugshauben zwischen 50 cm und Dunstabzugshauben zwischen 90 cm und
Insel-Dunstabzugshauben 80 cm Breite 120 cm Breite
Wand: Dunstabzugshauben Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach

Die intuitive Bedienung der Miele Dunstabzugshauben

Einbau-Dunstabzugshauben
Fir jede Einbausituation die richtige Lésung

SmartControl White - Intuitiv und stilvoll SmartControl - Elegante Touch-Bedienung ComfortControl - Mihelos steuern
bedienen

Flachpaneelhauben Unterbauhaube Tischlufter

Lufterbaustein Zwischenbauhaube EasySwitch - Anwahlen per Fingertipp

Dunstabzugshauben
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Fur jede Wohnsituation das passende Raumklima

Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasser-
dampf, Fettbestandteilen und Gertichen. Wird die Luft in der Kiiche nicht abgesaugt oder
gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre
Kichenmobel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Fir eine
effektive Reinigung der Luft gibt es drei Moglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit exter-
nem Geblése und Umluftbetrieb.

Abluftbetrieb — Hocheffizient und entfeuch- Abluftbetrieb fir externe Geblase — effektiv
tend und besonders leise

Vielfaltige Moglichkeiten

Miele Filtersysteme fir Umluftbetrieb

Miele Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb entfernen Kochgerlche besonders effektiv. Dafiir
sorgt ein spezieller Aktivkohlefilter, der die Gerliche zuverldssig aufnimmt. Zum Entfernen der
Gerlche bietet Miele verschiedene Aktivkohlefilter, die fur saubere Luft beim Kochen sorgen.
Die Auswahl der Filter ist modellabhangig.

Umluftbetrieb — einfach und energetisch
vorteilhaft

Active AirClean Filter Longlife AirClean Filter

Sensitive AirClean Filter

Aura 4.0 Ambient

Elegant und mit smarter Steuerung

Mit der Aura 4.0 Ambient setzen Sie einma-

lige Akzente in Ihrer Kiiche. Diese innovative

Umlufthaube saugt Kochdinste nicht nur

ab und filtert sie, sondern ist zuséatzlich mit

neuen Funktionen ausgestattet. Dank der
Entfeuchtungsfunktion HumidityBalance

nimmt sie wahrend des Kochvorgangs

entstehende Feuchtigkeit auf. Ein integrierter

Sensor misst die Raumluft und ermittelt

den perfekten Zeitpunkt fur die Abgabe der

im Filter gebundenen Feuchtigkeit. Dank

MyAmbientLight konnen Sie Lichtfarben Smarte Steuerung ausschlieRlich per
individuell einstellen. Und fir ein sinnliches Miele App
Dufterlebnis sorgt die Beduftungsfunktion
AmbientFragrance. Je nach Geschmack

wéhlen Sie zwischen verschiedenen

Duftrichtungen. Darlber hinaus ist sie die

erste Dunstabzugshaube von Miele, die

ausschlielllich Uber eine smarte Steuerung

per Miele App verfugt.

Exklusives Dufterlebnis

Individuelle Farbbeleuchtung

Einzigartige Entfeuchtungsfunktion

Dunstabzugshauben
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights* der Miele Dunstabzugshauben

Con@ctivity — Die Automatik-
PIENIEEE funktion fiir Miele Dunstab-
zugshauben

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen:
Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch
das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder
ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstab-
zugshaube selbststéndig. Die Saugleistung
wird automatisch angepasst, abhangig vom
Geschehen auf dem Kochfeld — und sorgt
so fir ein stets angenehmes Raumklima.

Die Gerate kommunizieren Gber WLAN
miteinander.

Silence

Effizient und sehr leise: Das Geblase ist mit
speziellen Schallddmmmatten ausgestattet
und effektiv isoliert.

SmartControl

Hochwertig und funktional: Genielsen Sie
eine komfortable Touch-Bedienung mit
gelber Anzeige.

Miele CleanCover

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlos-
sene, glatte Oberflache verhindert den
Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.

ECO-Motor

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleich-
strom-Motor spart im Vergleich zu her-
kémmlichen Geblasen bis zu 50 % Energie.

Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)
Effektiv und optisch ansprechend: Hohe
Fettabscheidung und einfache Reinigung im
Geschirrspuler.

* modellabhangig

Dunstabzugshauben
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fir Dunstabzugshauben auf einen Blick

Energieeffizienz
Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ bis B
angezeigt.

Con@ctivity
WLAN-basierte Automatikfunktion fiir ein optimales
Raumklima und héchsten Bedienkomfort.

10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im
= Geschirrspiler.

10 Filter

Filter-Indikator

Optische Anzeige fur Fettfilter- und Aktivkohlefilter-
o Sattigung.

Indicator

ECO-Motor
@ Besonders effiziente Dunstabzugshaube.
Eco Motor

Silence
Eﬂ’ Besonders niedrige Gerdusche in der Kuche.

Silence

Downdraft Dunstabzugssysteme

Produktibersicht

DESIGN
AWARD

2022

) Normen fir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
2) Energielabeldaten fur externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-

Filter

schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern. Indicator e 4t Indicator i

Typ-/Verkaufsbezeichnung

Bauform und Betriebsarten I |

Downdraft Dunstabzugssystem . .

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/e/— o/o/—
! |

Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 . .

SmartControl-Bedienung . .

Anzahl spilmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/

CleanCover 2/ 2/

Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. —/e/e —/e/

Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige o/ o/

Powermanagement/Hood in Motion o/ o/e
1

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A/B A/B

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 42,0 42,0

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K 1x11,2 W/400/3.500 K 1x11,2 W/400/3.500 K

Lichtdimmer 3 Stufen 3 Stufen
I
! |

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 440 440

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 62/49 62/49

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 640 640

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 72/58 72/58

1

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 415 415

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 69/56 69/56

In Boosterstufe:: Luftleistung (m3/h) 555 555

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 76/62 76/62
1

Gesamthaubenhshe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 936 936

MalRe Haubenkérper in mm (B x H x T) 916 x 300 x 120 936 x 300 x 120

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,251/230/10 0,251/230/10

Montagehinweise

Abluftanschluss unten . .

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150

Optimale Kombinationsmoglichkeit mit Kochfeld KM 7689 FL KM 7697 FL

Flachenbiindige/aufliegende Installation o/ o/e
1

Umbausatz Umluft DUU 600/Plug&Play DUP 150 o/ o/e

Aktivkohlefilter DKF 30-P/DKF 30-R o/ ./e
1

Schalldampfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 . .

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _
2.479,— 2.479,—

Dunstabzugshauben
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Deckengeblase

Produktibersicht

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern

10 Filter

* Lieferbar ab voraussichtlich Mai 2024. i cay Eco loor i Eco Mot
! |

Deckengeblase . .

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/o/— o/o/—
I

Vernetzung mit Miele App * .

Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus o/ o/

Bedienung EasySwitch EasySwitch

Anzahl spiilmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/

CleanCover 4/« 4/

Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. ~ —/¢/e —/¢/e

Fett-/Aktivkohlefilter-S&ttigungsanzeige programmierbar o/e o/

PowerManagement . .
I

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A++ A++

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 31,7 31,4

ECO-Motor (Gleichstrom-Motor) . .

Anzahl Leistungsstufen/Booster 3/1 3/1

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K 2 x 7 W/525/ 3.500
Lichtdimmer —

2 x 7 W/450/3.500

Ambiente-Beleuchtung —

- r
(AWt 1 |
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 510 505
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 61/45 62/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 685 680
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 68/53 68/53
Umluft |
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 425 410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 65/50 65/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 525 515
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 70/54 70/54
Technische Daten
Gesamthaubenhshe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 196/196 196/196
MaRe Haubenkérper in mm (B x H x T) 880 x 196 x 500 1165 x 196 x 500
Mindestabstand tber Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern3) in mm ~ 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,174/ 230/10 0,174/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/seitlich —/* —/*
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150

Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Notwendiges Zubel Umluftbetrieb

Aktivkohlefilter DKF 35-P/DKF 35-S/DKF 40-R

Umluftbox DUU 600
Mitgeliefertes Zubehor

1.599,—
1.599,—

85,-/109,-/
Preis ausstehend

Nachkaufbarés Zubehor

Steuermodul DSM 409

169,—

232

[
a1
o

85,-/109,-/
Preis ausstehend

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern.
3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.
4) fur EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer Filter
* Lieferbar ab voraussichtlich Mai 2024 lisica 0y

Typ-/Verkaufsbezeichnung DAC 4940 Stella Ambient*
Bauform und Betriebsarten I

Eco Motor Silence

Indicator Eco Motor Silence

DAC 4240 Stella Ambient*
|

Deckengeblase . .

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb® o/e/e o/o/—
! |

Vernetzung mit Miele App . .

Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus o/ o/e

Bedienung EasySwitch EasySwitch

Anzahl spilmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/

CleanCover 4/ 4/«

Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. o/e/e o/o/e

Fett-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar o/ o/

PowerManagement . .
! |

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A++ A++

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 32,0 31,2

ECO-Motor (Gleichstrom-Motor) . .

Anzahl Leistungsstufen/Booster 3/2 3/2

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K 2 x 7,2 W/470/2.700 - 6.500 2 x7,2/440/2.700 - 6.500

Lichtdimmer Stufenlos Stufenlos

Ambiente-Beleuchtung . .
- r
Y Y

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 505 510

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20puPa) 59/43 60/44

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 755 (B:) 750 (B:)

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 68/52 68/52

I

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 425 420

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20puPa) 63/48 63/48

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 565 (B:) 550 (B:)

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 69/54 69/54

Technische Daten

Gesamthaubenhséhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 196/196 196/196

MaRe Haubenkdrper in mm (B x H x T) 880 x 196 x 500 1165 x 196 x 500

Mindestabstand tber Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern3) in mm — 450/650 450/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,198/230/10 0,198/230/10

Montagehinweise

Abluftanschluss oben/seitlich —/ —/*

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Edelstahl

Mattweifd

[
[
(@)

85,-/109,-/
Preis ausstehend

Aktivkohlefilter DKF 35-P/DKF 35-S/DKF 40-R

Umluftbox DUU 600
Reduzierstutzen
Ruckstauklappe
n DRS 150/125 (150 auf 125 mm)
Steuermodul DSM 409

169,—

)

[y
(o2
o

85,-/109,-/
Preis ausstehend

Dunstabzugshauben
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Insel-Dunstabzugshauben

Produktibersicht

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern

10 Filter

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Eco Motor Silence

Indicator

Indicator Eco Motor Silence

I Y
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblise —/+/— —//— —/*/—
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch moglich * . .
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/o/— +/¢/DA 4208 D EXT A o/o/—
Bedienkomfort |
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas */— ./ ./—
Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 3 3 3
CleanCover . . .
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. —/+/— o/e/e o/e/e
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar —/- o/e o/e
Hood in Motion - - .
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 = . .
Vernetzung mit Miele@home — . .
. J 1
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A/A At++/ A A+/A
Jahrlicher Energieverbrauch in kwh/Jahr 51,8 29,9 30,8

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K 4 x 3 W/500/3.000

4 x 3 W/820/3.500

4 x 3 W/820/3.500

Ambiente-Beleuchtung weil/farbig —/— —/— —/—
. r |
¥ 1 |

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 400 450 420

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 57/39 54/39 58/43

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 650 720 675

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 69/51 65/50 70/55

Umluft I

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 330 320 290

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 66/49 64/49 64/49

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 460 480 400

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 73/56 73/57 73/58

Technische Daten

Gesamthaubenhéhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 690 —990/750 — 1.060

690 —990/750 —1.060

755 —1.045/755—1.045

MalRe Haubenkérper inmm (B x H x T) 898 x 70 x 598

898 x 70 x 598

898 x 70 x 598

Mindestabstand tber Elektro-/Gaskochfeldern3) in mm 450/650

450/650

450/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 0,23/230/10

0,12/230/10

0,29/230/10

Montagehinweise

Abluftanschluss oben/hinten/seitlich */—/— */—/— */—/—

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150

Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech ./— ./— */—

Kombi. mit WLAN-fahigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen —/— —/* —/*
I B

Umbausatz Umluft DUI 32 . . .

Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar) ./e oy o/e

Nachkaufbares Zubehor R I

Schalldampfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 ./ o/ o/

Steuermodul DSM 400 . . -

Steuermodul DSM 406

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

1.519,— 3.119,— 4.119,—

*

DESIGN
AWARD

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13 10 Fiter

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter- &
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern. ,
3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung In(Fii‘Icti{m Eco Motor Sience 10Filter Eco Mator ier Eco Motor
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW. 2 =
P e
Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 4248 VD Puristic Varia ite Loom DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
I Y
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblise /— —/e/— —//—
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch méglich - - -
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/—/— —/+/— —/*/—
Bedienkomfort I Y
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas ./ */— /-
Anzahl spiilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 6 2 1
CleanCover . . .
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. o/e/e —/e/e —/e/e
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-S&ttigungsanzeige programmierbar ./— o/ o/e
Hood in Motion - _ .
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 . . .
Vernetzung mit Miele@home . . .
|
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fir den Fettabscheidegrad A+/A A/B A+/A
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 30,8 28,3

32

4 x 3 W/600/3.500 1x14 W/475/3.500 2x5W,2x7,7W/350/3.500

LED-Beleuchtung
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstarke in Lx/Farbtemperatur in K

Ambiente-Beleuchtung weilk/farbig —/— */— o/
. _r ]
' 1 |

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 420 420 440

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 58/43 65/51 66/52

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 675 615 600

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 70/55 75/61 73/59

Technische Daten |

Gesamthaubenhohe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 755 —1.045/— —/700 — 1000 —/700 — 1000

MaRe Haubenkdrper in mm (B x H x T) 1.198 x 70 x 698 700x170 500 x 440

Mindestabstand (iber Elektro-/Gaskochfeldern® in mm 450/650 450/nicht zulasssig 450/nicht zul3sssig

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,29/230/10 0,07/230/10 0,13/230/10

Montagehinweise

Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/—/— —/—/— —/—/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 — —
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech ./— —/— —/—
Kombi. mit WLAN-fahigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen —/ —/* ./—
Nachkaufbares Zubehér I D
Schalldampfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 o/e —/— -
Steuermodul DSM 406 . — —
Aktivkohlefilter DKF 27-R — . =
Aktivkohlefilter DKF 28-R — — .
Entfeuchtungsfilter DAEF 28 - - .
Duftflakon SummerGarden/ FrenchBakery/MintyFields —/—/— —/—/— o/o/e

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _
Edelstahl 4.419,~ 4209~ = |- 00
Brilantweif [

Dunstabzugshauben
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Insel-Dunstabzugshauben

Produktibersicht

1) Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedli-
chen Externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern

2) Normen fr Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der
kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

DA 6698 D Puristic DA 6708 D AURA
Typ-/Verkaufsbezeichnung Edition 6000 EDITION 6000

10 Filter

Indicator Eco Motor

Indicator

|

Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblise —//— —/e/—

Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch méglich . .

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/o/— —/e/—
! |

Tipptasten/Touchbedienung auf Glas —/* —/e

Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 3 2

CleanCover . .

Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. o/e/e —/e/

Fettfilter-/Aktivkohlefilter-S&ttigungsanzeige programmierbar o/ o/

Hood in Motion — —

Automatikfunktion Con@sctivity 3.0 . .

Vernetzung mit Miele@home * *
I

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fir den Fettabscheidegrad A++/A C/B

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 32,1 80,6
! |

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstarke in Lx/Farbtemperatur in K 4 x 3 W/820/3.500 4 x 3 W/720/3.500

Ambiente-Beleuchtung weilk/farbig —/— —/—
- r ]
! |

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 450 —

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 53/38 —/—

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 730 —

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 65/50 —/—

I

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 330 470

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 64/49 67/53

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 480 620

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 73/58 74/59
1

Gesamthaubenhohe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 705 —1.005/765—1.075 —/500—1.500

MaRe Haubenkdrper in mm (B x H x T) 898 x 85 x 598 1.000 x 112 x 700

Mindestabstand (ber Elektro-/Gaskochfeldern® in mm 450/650 450/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,12/230/10 0,16/230/10

Montagehinweise

Abluftanschluss oben/hinten/seitlich */—/— —/—/—

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 —

Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech ./— —/—

Kombi. mit WLAN-fahigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen —/ —/*
|

Umbausatz Umluft DUI 32 .

Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar) o/ .

Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS —

*
Nachkaufbares Zubehér | |
7/,

Schalldéampfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 o/e
Steuermodul DSM 406 . _
Aktivkohlefilter DKF 21-1/DKF 21-r (regenerierbar) —/— .

— -

0 ]
3.749,~ 3.869,—

Obsidianschwarz 3.749,— 3.869,—
3.749,— 3.869,—

Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS

Wand-Dunstabzugshauben

Produktibersicht

) Normen fur Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern.
3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.
* Lieferbar ab voraussichtlich April 2024

Typ-/Verkaufsbezeichnung DAH 1650 Active* DAH 1850 Active* DAH 1950 Active*
Bauform und Betriebsarten I ] |

Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblase o/—/— */—/— */=/—
Offnungsschlitz fiir Absaugung im Glaspaneel — . .
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/o/— o/e/— o/o/—

Bedienkomfort I N A

Vernetzung mit Miele@home - — _
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 - — —

Touchbedienung auf Glas ComfortControl ComfortControl ComfortControl

Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter 2 2 2

CleanCover — — —

Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. —//— —/e/— —//—

Fett-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar —/— —/— —/—

PowerManagement . . .
I D

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/

Klasse fiir den Fettabscheidegrad B/C B/C B/C

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 56 57 57

ECO-Motor (Gleichstrom-Motor) — — —

Anzahl Leistungsstufen/Booster 3/1 3/1 3/1

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K 1 x 3,2 W/330 Lux/3.500K 1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K 1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K

Lichtdimmer — — —
. r r |
I 1 |

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 405 385 370

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 60/46 60/46 66/42

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 635 630 570

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 69/55 68/54 75/60

I

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 385 370 385

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 67/53 66/52 60/46

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 570 570 630

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 74/61 74/60 68/54

Technische Daten I

Gesamthaubenhohe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 443/443 443/443 443/443

MalRe Haubenkérperin mm (B x H x T) 598 x 443 x 388 798 x 443 x 388 898 x 443 x 388

Mindestabstand (ber Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern® inmm  450/650 450/650 450/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 248/230/10 248/230/10 248/230/10

Montagehinweise

Abluftanschluss oben/hinten o/e o/ o/e

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
799,—
799,—
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1 1 |

85,—/99,—/279,— 85,—/99,—/279,— 85,—/99,—/279,—

Nachkaufbares Zubehor

219,—
219,—
169,—
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euermodul DSM 401
Mauerkasten DMK 150-1

>
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Wand-Dunstabzugshauben

Produktibersicht

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
2) Energielabeldaten fir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit

unterschiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern
3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.
* Lieferbar ab voraussichtlich April 2024

o R i CEC)

10 Filter

1 ] |
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblise o/—/— */—/— */—/—
Offnungsschlitz fiir Absaugung im Glaspaneel . - —
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/o/— o/o/— +/¢/DAH 2960 EXTA obsw
Bedienkomfort I
Vernetzung mit Miele@home . . *
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 . . .
Touchbedienung auf Glas ComfortControl ComfortControl ComfortControl
Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter 2 2 2
CleanCover * . *
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. —/e/— —//— —/e/—
Fett-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar —/— —/— —/—
PowerManagement . . .
! |
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/
Klasse fiir den Fettabscheidegrad B/C B/D B/?
Jéhrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 72 71 66
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor) — — —
Anzahl Leistungsstufen/Booster 3/1 3/1 3/1

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K 1x 3,2 W/330 Lux/3.500K

1x 3,2 W/300 Lux/3.500K

1x 3,2 W/260 Lux/3.500K

Lichtdimmer —
. r |
4 1 |
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 415 415 415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 52/38 53/39 53/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 675 675 675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 64/50 65/51 65/51
Umluft I
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 380 380 380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 60/46 60/46 60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 575 575 575
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 71/57 71/57 71/57
Technische Daten I
Gesamthaubenhshe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 443/443 443/443 443/443
Male Haubenkérper inmm (B x H x T) 598 x 443 x 388 798 x 443 x 388 898 x 443 x 388
Mindestabstand tber Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern® inmm  450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 203/230/10 203/230/10 203/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten o/e o/e

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

(0] )
Notwendiges Zubehdr Umluftbetrieb

Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R

Nachkaufbares Zubehor

1.049,—
1.049,—

85,—/99,—/279,— 85,—/99,—/279,—

(=Y =
2 )
|
NN =
(= Py
©|©
(1

Mauerkasten DMK 150-1

.149,—
.149,—

85,—/99,—/279,—

B [SYTENI - | o
ii |
|

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
2) Energielabeldaten fur externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern
3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.
* Lieferbar ab voraussichtlich April 2024

Typ-/Verkaufsbezeichnung
Bauform und Betriebsarten

10 Filter

Filter
Indicator

DAH 4870 Sienna* DAH 4970 Sienna*

Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblase o/—/— */—/—
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch moglich — —
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/o/— o/o/—
Bedienkomfort 1|
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas . .

Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) — -
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover SmartControl SmartControl
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min 2 2
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar . .
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung —/e/e —/e/
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 o/e o/
Vernetzung mit Miele@home . .

Effizienz und Nachhaltigkeit?) ]

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/

Klasse fur den Fettabscheidegrad A++/D A++/D
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 29 28
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor) . .

Anzahl Leistungsstufen/Booster

3/2

3/2
LED-Beleuchtung I

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K

1x3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K 1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K

Ambiente-Beleuchtung weil/farbig

Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt?

3 Stufen + stufenlos 3 Stufen + stufenlos

Abluft (nicht bei externer Variante) I

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 415 415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 50/36 50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 875 (B:) 875 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20puPa) 68/54 68/54

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 430 430
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 64/50 64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 720 (B:) 720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 76/62 76/62

Technische Daten

Gesamthaubenhshe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 420/420 420/420
MalRe Haubenkérperin mm (B x H x T) 798 x 420 x 381 898 x 420 x 381
Mindestabstand tber Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern® inmm  450/650 450/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten

208,2/230/10 208,2/230/10

o/e

*
~
*

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Obsidianschwarz (Haubenkérper in Mattschwarz)

Graphitgrau (Haubenkérper in Mattgrau)

Patina Bronze Optik (Haubenkdrper in Mattschwarz)

Beton Optik (Haubenkdrper in Mattgrau)

Notwendiges Zubeh6r Umluftbetrieb

Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R

Nachkaufbares Zubehor

itzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)
Telesko barer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz

Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau
Steuermodul DSM 409
Mauerkasten DMK 150-1

150 150

1.599,—
1.599,—

1.649,—
1.649,—
1.699,—
1.699,—

85,—/99,—/279,— 85,—/99,—/279,—

219,—
219,—
169,—
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Wand-Dunstabzugshauben

Produktubersicht

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591 3 " &
Schallleistung: EN 60704-3 oo ——— —
Schalldruck: EN 60704-2-13 10 Filter 10 Filter

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern
3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung

Eco M
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW. {ldicalor oo or
Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 9299 W DA 9092 W
Bauform und Betriebsarten I
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblise 0/ /— */—/—

Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch moglich —
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb 0/0/7 o/o/—

Bedienkomfort 1 |
—/* —/*

Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas

Anzahl spiilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 3 2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover . .
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. —// —/e/—
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar o/ —/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung — —
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 * -
\/emetzung mit M\ele@home
_ e
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A+++/C B/B
Jéhrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 21,3 67,7
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor) .
Anzahl Le\stungsstufen/Booster
_ |
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K 1 x 3 W/300/3.500 1 x 3,2 W/300/3.500
Amb\ente Be\euchtung weilk/farbig
_ _
' |
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 415 415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 50/36 50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 670 670
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 62/48 62/48
1
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 385 385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 58/38 58/44
In Boosterstufe 1/2: Luftleistung (m3/h) 650/915 605
Schallleistung 1/2 (dB(A) re1pW)/Schalldruck 1/2 (dB(A) re20uPa) 63/70 und 48/48 69/55
Technische Daten
Gesamthaubenhdhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 500/500 500/500
MaRe Haubenkdrper in mm (B x H x T) 880 x 500 x 260 880 x 500 x 256
Mindestabstand tber Elektro-/Gaskochfeldern® in mm 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,23/230/10 0,20/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/e/— o/o/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech —/— —/—
Kombi. mit WLAN- fah\gem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen —/— —/—
' |
Aktivkohlefilter DKF 29/DKF 29-R (regenerierbar) ./e —/—
Aktivkohlefilter DKF 29/DKF 29-R (regenerierbar) o/
_ _
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)
Kamin DADC 9000 mattschwarz/DADC 9000 mattgrau 0/7 0/0
Schalldémpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 ./e o/

Steuermodul DSM 408

* *

Unve iche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _ _

E ]
Obsidianschwarz E ]

|

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

. . 10 Fiter

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern.

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung DAW 1620 DAW 1920
Bauform und Betriebsarten

Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblase 0/ /— 0/ /—
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch moglich — —
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/o/— o/o/—
1 |
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas EasySwitch (Drucktasten)/— EasySwitch (Drucktasten)/—
Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 2 3
CleanCover — —
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min —/—/— —/—/—
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar —/- —/—
Hood in Motion — —
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 — -
Vemetzung mit Mle\e@home
I
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A/B A/B
Jahrlicher Energieverbrauch in kwh/Jahr 49,9 49,8

LED-Beleuchtung
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstarke in Lx/Farbtemperatur in K

1 x 3,2 W/390/3.500

1 x 3,2 W/390/3.000

Amb\ente Beleuchtung weiR/farbig

_ _
- |
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 395 400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 62/48 62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 640 620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 71/57 74/60
Umluft I
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 390 390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 64/50 64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 620 460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20puPa) 74/60 71/56

Technische Daten
Gesamthaubenhshe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm

673 —993/803 —1123

673 —993/803 - 1123

MalRe Haubenkérper in mm (B x H x T)

598 x 50 x 500

898 x 50 x 500

Mindestabstand tber Elektro-/Gaskochfeldern3) in mm

450/650

450/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A
Montagehinweise

0,2482/230/10

0,2482/230/10

Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/o/— o/e/—

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150

Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech ./— ./—

Kombi. m\t WLAN- fahlgem Miele Kochfe\d erforderlich/empfohlen —/— —/—
_ _

Umbausatz Umluftset DKFS 36 (fir die Erstinbetriebnahme!)

Aktivkohlefilter DKF 36-P/DKF 36-R (regenerierbar) o/ o/

Nachkaufbares Zubehér 1

Schallddmpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 o/ o/

Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)

Steuermodul DSM 400

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Edelstah E_ _

Dunstabzugshauben
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Wand-Dunstabzugshauben

Produktibersicht

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591 ,

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13 10 Filter

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

10 Fiter

Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblise 0/ /— 0/ /—

Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch moglich .

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/o/— o/o/—
]

Tipptasten/Touchbedienung auf Glas ./— ./—

Anzahl spillmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 2 3

CleanCover . .

Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. —/e/— —/e/—

Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar —/- —/-

Hood in Motion — —

Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 — -

Vemetzung mit M\ele@home
I I

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A/A A/A

Jahrlicher Energieverbrauch in kwh/Jahr 47 49,7

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K 2 x 3 W/330/3.000 3 x 3 W/450/3.000

Amb\ente Be\euchtung weiRl/farbig
_ _
1 |

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 395 395

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 56/41 56/41

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 650 650

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 67/52 67/52

Umluft |

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 330 330

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 64/48 64/48

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 460 460

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 71/56 71/56

Technische Daten

Gesamthaubenhéhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 685 —1.005/815—1.135 685 —1.005/815—1.135

MalRe Haubenkérper inmm (B x H x T) 598 x 62 x 500 898 x 62 x 500

Mindestabstand tber Elektro-/Gaskochfeldern3) in mm 450/650 450/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 0,23/230/10 0,23/230/10

Montagehinweise

Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/e/— o/e/—

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150

Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech ./— ./—

Kombi. mlt WLAN- fah\gem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen —/— —/—
_ _

Umbausatz Umluft DUW 20

Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar) ./e o/

Nachkaufbares Zubehér . |

Schalldampfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 ./ o/e

Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) . .

Steuermodul DSM 400

) Normen fur Luftleistung: EN 61591 . . —
Schallleistung: EN 60704-3 c
Schalldruck: EN 60704-2-13 10Filter

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern.

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

. . 10 Fiter

Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblase 0/ /— 0/ /—
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch moglich *
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/o/— o/o/—
1
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas ./— ./—
Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 2 3
CleanCover . .
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min —/e/— —/e/—
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar —/— —/—
Hood in Motion — —
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 - -
Vemetzung mit Mle\e@home
I
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A/A A/A
Jahrlicher Energieverbrauch in kwh/Jahr 47 49,7
LED-Beleuchtung
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstarke in Lx/Farbtemperatur in K 2 x 3 W/330/3.000 3 x 3 W/450/3.000

Amb\ente Beleuchtung weiR/farbig

_ _
. |

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 395 395

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 56/41 56/41

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 650 650

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 67/52 67/52

Umluft I

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 330 330

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 64/48 64/48

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 460 460

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20puPa) 71/56 71/56

Technische Daten

Gesamthaubenhshe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 685 —1.005/815—1.135 685 —1.005/815—1.135

MalRe Haubenkérper in mm (B x H x T) 598 x 62 x 500 898 x 62 x 500

Mindestabstand (ber Elektro-/Gaskochfeldern® in mm 450/650 450/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 0,23/230/10 0,23/230/10

Montagehinweise

Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/e/— o/e/—

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150

Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech ./— ./—

Kombi. m\t WLAN- fahlgem Miele Kochfe\d erforderlich/empfohlen —/— —/—
_ _

Umbausatz Umluft DUW 20

Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar) o/ ./e

Nachkaufbares Zubehér ! |

Schallddmpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 o/e o/

Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) . .

Steuermodul DSM 400

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _ _
Edelstahl

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _ _

Dunstabzugshauben
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Wand-Dunstabzugshauben

Produktibersicht

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern
3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 4228 W Puristic Plus

Indicator Eco Motor Silence

I
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblise o/—/—
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch moglich *
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/—/—

Bedienkomfort |
./—

Tipptasten/Touchbedienung auf Glas

Anzahl spiilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 4
CleanCover .
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. o/o/
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar ./—
Hood in Motion —
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 *

Vernetzung mit Miele@home

*
Effizienz und Nachhaltigkeit?) ]

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A++/A

Jahrlicher Energieverbrauch in kwh/Jahr 28,8
LED-Beleuchtung
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K 3 x 3 W/440/3.500

Ambiente-Beleuchtung weil/farbig

/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt2 I
Abluft (nicht bei externer Variante) _

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 64/49

Umluft L

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h)

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) —
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) -
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) -

Technische Daten _

Gesamthaubenhéhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 685 — 1.005/—
MalRe Haubenkérper inmm (B x H x T) 1.198 x 62 x 500
Mindestabstand tber Elektro-/Gaskochfeldern3) in mm 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 0,09/230/10
Montagehinweise

Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/e/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech o/

Kombi. mit WLAN-fahigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen —/e

Notwendiges Zubehor Umluftbetrieb _

Umbausatz Umluft DUW 20 -

Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar) —/—

Nachkaufbares Zubehor _
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) .

Schallddmpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 o/

Steuermodul DSM 400 -

Steuermodul DSM 406 .

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Edelsan 2069~ |

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern.

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung Filter
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW. i)

Eco Motor Silence

Indicator

Eco Motor Silence

Indicator Eco Motor Silence

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 4288 W Puristic Plus DA 4298 W Puristic Plus DA 5798 W Next Step

Bauform und Betriebsarten

Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblise o/—/— */—/— */—/—
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch moglich . . —
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/o/— o/¢/DA 4298 W EXT A o/o/—
Bedienkomfort |
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas ./— ./— */—
Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 2 3 2
CleanCover . . *
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. o/o/e o/o/e o/o/e
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar o/e o/e o/
Hood in Motion — — —
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 . . B
Vernetzung mit Miele@home .

Effizienz und Nachhaltigkeit?) ]

* *

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A++/A A++/A A++/A

Jahrlicher Energieverbrauch in kwWh/Jahr 24,5 26,7 24,1

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K 2 x 3 W/570/3.500 3x3 W/670/3.500 2 x 3 W/550/3.500

Ambiente-Beleuchtung weil/farbig —/— —/— —/—
. r |
¥ 1 |

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 390 390 380

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 52/37 52/37 52/37

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 630 630 600

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20puPa) 64/49 64/49 63/48

Umluft I

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 315 315 320

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 64/49 64/49 63/48

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 460 460 460

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 73/58 73/58 72/57

Technische Daten

Gesamthaubenhséhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 685 —1.005/815—1.135 685—1.005/815—-1.135 660 —980/790—1.110

Male Haubenkérper inmm (B x H x T) 748 x 62 x 500 898 x 62 x 500 893 x 34 x 520

Mindestabstand tber Elektro-/Gaskochfeldern3) in mm 450/650 450/650 450/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 0,09/230/10 0,09/230/10 0,09/230/10

Montagehinweise

Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/e/— o/e/— o/e/—

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150

Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech o/ o/ ./—

Kombi. mit WLAN-fahigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen —/e —/* —/*

Notwendiges Zubehdr Umluftbetrieb _

Umbausatz Umluft DUW 20 .

* L4

Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)
Nachkaufbares Zubehor
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)

o/e o/e ./
. . .

Schalldémpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 o/

o/

o/

Steuermodul DSM 406 .

*

-

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlungin EURinkl.Mwst. §  §  § 00000000000 |
Edelstahl 1.819,— 1.869,— 1.729,—

Dunstabzugshauben
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Wand-Dunstabzugshauben Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktibersicht Produktibersicht

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13 10Filter 10Filter

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-

schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern.

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW. Indicator

bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW. Indicator

Eco Motor Silence Eco Motor

_
Typ-/Verkaufsbezeichnung Edition 6000 I S S
I Flachpaneel . . .
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengeblase ¢/~ Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb */umristbar/DAS 2620 EXT «/umristbar/DAS 2920 EXT */umristbar/—
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch moglich . Bedienkomfort
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/e/— Vernetzung mit Miele@home _ — .
I Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 - - .
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas —/* EasyControl/SmartControl-Bedienung ./— o/— ./—
Anzahl spiilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) 3 Farbe Touchbedienung _ _ _
CleanCover hd Anzahl spilmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. o/o/e CleanCover 1/e 1/ 1/e
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar o/ Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min.  —/—/— —/—/— —/e/e
Hood in Motion - Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige —/— —/— o/
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 . Powermanagement — — .
Vernetzung mit Miele@home . | Effizienz und Nachbaltigheit ... ¢ | | |
I Energieeffizienzklasse (A+++ - D) A A Attt
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A++/A Klasse fir den Fettabscheidegrad A A A
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 246 Jéhrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 41,7 42 23,1
I ECO-Motor (Gleichstrom-Motor) - - .
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K 3x 3 W/670/3.500 Anzahl Leistungsstufen/Booster 3/1 3/1 3/1
Ambiente-Beleuchtung weif/farbig —/—
I Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K 1x 3,2/3.500 1x3,2/3.500 1 x 3/3.500
I Lichtdimmer — — Stufenlos
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m?/h) 400 . r |
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 52/37 | Abluft (nicht bei externervariante) . ¢ . | |
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 640 In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 410 410 400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 63/48 Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 61/47 61/47 56/42
I In Boosterstufe: Luftleistung (m?/h) 565 655 600
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 315 Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 68/54 68/54 66/53
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 63/48 Umluft ]
In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 460 In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 415 415 380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 72/57 Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 68/54 68/54 62/48
I In Boosterstufe: Luftleistung (m?/h) 550 550 585
Gesamthaubenhéhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm 710—1.030/840 — 1.160 Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 74/61 74/61 72/59
MaRe Haubenkérper in mm (B x H x T) 898 x 85 x 500 Technische Daten ]
Mindestabstand tber Elektro-/Gaskochfeldern3 in mm 450/650 MaRe Haubenkérper in mm (B x H x T) 596 x 36 x 273 896 x 36 x 273 596 x 36 x 273 é
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,09/230/10 Mindestabstand tber Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3in mm  450/650 450/650 450/650 3
Montagehinweise Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,203/230/10 0,203/230/10 0,093 /230/10 23
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/o/— Montagehinweise _g
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 Abluftanschluss oben/hinten ./— ./— ./— 3
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech o/ Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150 A
Kombi. mit WLAN-fahigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen —/ Schrankhohe mind. 43 cm mind. 43 cm mind. 43 cm e
I Gewiirzbord méglich . . .
Umbausatz Umluft DUW 20 . Kombination mit Miele@home-fahigem Kochfeld erforderlich — — —
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar) o/ Nachkaufbares Zubehor
] Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-P, DKFS 31-P/
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm) . (DKFS fir die Erstinbetriebnahme Umluft!) DKF 31-R, DKFS 31-R DKF 31-R, DKFS 31-R DKF 31-R, DKFS 31-R
Schalldampfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 o/e Montagekit flir Originalmdbelleiste DML 2000 * ¢ .
Steuermodul DSM 406 . Steuermodul DSM 400/ DSM 408 —/- —/- —/+
] Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1 DUU 150/151/« DUU 150/151/« DUU 150/151/+

Edelstahl 2.619,—
Obsidianschwarz 2.619,—
Brillantweil 2.619,—

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

I
Edelstahl
-

Mattschwarz

- J749
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Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktibersicht

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13 10 Fier

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung

bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW, Indicator Eco Motor Indicator Eco Motor Indicator Eco Motor
. ! |

Flachpaneel . . .

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb */umristbar/— ¢ /umriistbar/— */umristbar/—

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home . .

Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 . . .

EasyControl/SmartControl-Bedienung ./— —/* —/*

Farbe Touchbedienung — Gelb Gelb

Anzahl spilmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/

CleanCover 1/ 1/ 1/e

Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. ~ —/¢/e —/+/ —/¢/e

Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige ./ o/ o/

Powermanagement . . .
. J ! |

Energieeffizienzklasse (A+++- D) At+++ At+++ At++

Klasse fir den Fettabscheidegrad A A A

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 22,9 23,5 23,4

ECO-Motor (Gleichstrom-Motor) . . .

Anzahl Leistungsstufen/Booster 3/1 3/2 3/2

Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K 1x3/3.500 1x3/3.500 1x3/3.500

Lichtdimmer Stufenlos 3 Stufen/Stufenlos 3 Stufen/Stufenlos
. r |
! ! |

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 400 400 400

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 55/41 56/42 55/41

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 600 720 (B:) 720 (B:)

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 66/56 70/57 70/56

Umluft I

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 380 380 380

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 61/48 62/48 61/48

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 585 695 (B:) 695 (B:)

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 73/59 77/63 77/63

Technische Daten

MaRe Haubenkérper in mm (B x H x T) 896 x 36 x 273 596 x 36 x 273

896 x 36 x 273

Mindestabstand tber Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3in mm  450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,093 /230/10 0,163/230/10 0,163/230/10
Montagehinweise

Abluftanschluss oben/hinten ./— ./— ./—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150
Schrankhohe mind. 43 cm mind. 43 cm mind. 43 cm
Gewiirzbord moglich . . .

Kombination mit Miele@home-fahigem Kochfeld erforderlich — —
Nachkaufbares Zubehor

Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter DKF 31-P, DKFS 31-P/
(DKFS fir die Erstinbetriebnahme Umluft!) DKF 31-R, DKFS 31-R

DKF 31-P, DKFS 31-P/

DKF 31-P, DKFS 31-P/
DKF 31-R, DKFS 31-R

DKF 31-R, DKFS 31-R
Montagekit fur Originalmobelleiste DML 2000 . —

Steuermodul DSM 400/ DSM 408 i —/*

—/*

Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1

DUU 150/151/+ DUU 150/151/

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

000 ]

Obsidianschwarz

248

DUU 150/151/+

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3 ctivity ] b
Schalldruck: EN 60704-2-13 30 | 10Fier 0 10Filter

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern.

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung

bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW. Indicator Eco Motor Indicator Eco Motor Indicator Eco Motor
DAS 4640
! ! |

Flachpaneel . . .

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb ¢ /umriistbar/— */umristbar/— ¢ /umriistbar/—

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home . . .

Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 . . .

EasyControl/SmartControl-Bedienung ./— ./— —/e

Farbe Touchbedienung — — Weild

Anzahl spiilmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/

CleanCover 2/ 2/ 2/

Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. ~ —/¢/e —/+/e —/e/e

Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige o/ o/ o/

Powermanagement . . .
1 ! |

Energieeffizienzklasse (A+++- D) A+ At+ A+

Klasse flr den Fettabscheidegrad B B B

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 27,4 24.8 27,2

ECO-Motor (Gleichstrom-Motor) . . .

Anzahl Leistungsstufen/Booster 3/1 3/1 3/2

Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K 1x3/3.500 1x3/3.500 1x3/3.500

Lichtdimmer Stufenlos Stufenlos 3 Stufen/Stufenlos
. r r |
1 ! |

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 380 400 380

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 51/39 51/38 52/38

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 600 625 810 (B:)

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 64/50 62/48 71/57

|

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 405 425 405

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 61/48 61/47 61/47

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 580 610 685 (B:)

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 70/57 70/56 74/61

Technische Daten

MaRe Haubenkdrper in mm (B x H x T) 561 x 6 x 307
Mindestabstand tiber Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3in mm  450/nicht méglich
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,083/230/10

861 x 6 x 307 561 x 15 x 307
450/nicht méglich 450/650
0,083/230/10 0,233/230/10

Montagehinweise

Abluftanschluss oben/hinten o/ o/e o/
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150
Schrankhohe mind. 36 cm mind. 36 cm mind. 36 cm

Gewiirzbord moglich - - -
1 I |

Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter DKF 31-P/DKF 31-R DKF 31-P/DKF 31-R DKF 31-P/DKF 31-R

Montagekit fir Originalmobelleiste DML 2000 - -

Steuermodul DSM 400/ DSM 408 —/ —/* —/*
DUU 150/151/+ DUU 150/151/+ DUU 150/151/+

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.029,— 1.149,— 1.449,—

Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1

Dunstabzugshauben
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Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktibersicht

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern
3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung
Bauform und Betriebsarten

Flachpaneel

10 Filter

Eco Motor

Indicator

DAS 8930
|

*

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb

*/umristbar/—

Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home

DUU 151/DKF 31-P/-R

Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 .
EasyControl/SmartControl-Bedienung —/
Farbe Touchbedienung Weil}
Anzahl spilmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/
CleanCover 2/
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. ~ —/¢/e
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige 0/0
Powermanagement

_
Energieeffizienzklasse (A+++- D)
Klasse fir den Fettabscheidegrad B
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 25,2

)

ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)

-

Anzahl Leistungsstufen/Booster

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K

1x3/3.500

Lichtdimmer

Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*
Abluft (nicht bei externer Variante)

3 Stufen/Stufenlos

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 400

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 51/37

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 880 (B:)

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 70/56

I

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 425

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 61/47

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 720 (B)

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 74/60

Technische Daten
Male Haubenkérper inmm (B x H x T)

861 x 15 x 307

Mindestabstand tber Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm

450/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten

0,233/230/10

o/e

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

150

Schrankhohe

mind. 36 cm

Gewlrzbord méglich

Nachkaufbares Zubehor

Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter

DKF 31-P/DKF 31-R

Montagekit fur Originalmobelleiste DML 2000

Steuermodul DSM 400/ DSM 408

/e

Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

DUU 150/151/+

1.569,—

Unterbau-Dunstabzugshauben

Produktibersicht

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern.

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

Typ-/Verkaufsbezeichnung DA 1260 DA 1200
Bauform und Betriebsarten _ _

Unterbauhaube

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb 0/0 0/0
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch méoglich - .
1 |
Tipptasten/Schiebeschalter —/e —/*
Anzahl spiilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter 2 .
CleanCover . —/—
Sicherheitsausschaltung /Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. —/— 7/7
Fettﬁlter /Aktlvkohleﬁlter Satﬂgungsanzage programmierbar —/—-
. _
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad C/A C/A
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 91,6 90,4

ECO-Motor (Gleichstrommotor)

LED-Beleuchtung I S

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K 2 x 3 W/330/3.000 2 x 3 W/275/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt?) _
Abluft (nicht bei externer Variante) - |

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 355 355

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 64/50 64/50

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 545 545

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 74/60 74/60
I

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 195 195

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 73/59 73/59

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 220 220

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 75/62 75/62

Technische Daten I

MaRe Haubenkdrper in mm (B x H x T) 598 x 125 x 500 998 x 125 x 500

Mindestabstand (ber Elektro-/Gaskochfeldern® in mm 450/650 450/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 0,24/230/10 0,24/230/10

Montagehinweise

Montage unter Oberschrank/Montage an der Wand o/e o/

Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/—/— */—/—

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150

Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm @& . *

Notwendiges Zubehor Umluftbetrieb

Aktivkohlefilter DKF 18-1

Nachkaufbares Zubehér

_
_
Mauerkasten DMK 150-1
Ausgle\chsb\ende DAB 60
_
Bas— |

549~ |

549 |

Havannabraun
Brillantweill

Dunstabzugshauben
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Produkttbersicht

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591 .
Schallleistung: EN 60704-3 S Tt
Schalldruck: EN 60704-2-13 10 Filter 3 10 Fiter 10 Filter

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW. lioicaing o

Typ-/Verkaufsbezeichnung LY 2450- DA 2558 DA 2578
Bauform und Betriebsarten

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Lufterbaustein . . .
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch moglich — — —
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/o/— +/¢/DA 2558 EXT A */¢/DA 2578 EXT A
Bedienkomfort |
Tipptasten/Drehknebel/Miele App —/e/— o/—/e o/—/e
CleanCover . . .
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. —/— o/ o/e
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar —/— o/ ./e
Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter 1 1 2
Vernetzung mit Miele@home — . .
Automat\kfunkt\on Con@ct\thy 3.0

I _ _
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A/B A/B A/B
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 52,6 51,7 51,7

ECO-Motor (Gleichstrommotor) — — —

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K

Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt?
Abluft (nicht bei externer Variante)

2 x 3 W/330/3.000 2 x 3 W/330/3.000

2 x 3 W/300/3.000

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) — 360 360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) —/— 56/41 56/41

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 590 600 600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 66/52 67/52 67/52

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) - 320 320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20puPa) —/— 63/48 63/48

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 525 530 530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 71/57 72/57 72/57
Technische Daten I
MalRe Haubenkérper inmm (B x H x T) 532 x50x 372 532 x50 x 372 702 x 50 x 402
Mindestabstand (ber Elektro-/Gaskochfeldern® in mm 450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 0,23/230/10 0,23/230/10 0,23/230/10
Montagehinweise

Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/o/— o/o/— o/o/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150

Kombi. mit WLAN-fahigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen  —/— —/* —/*

Notwendiges Zubehsr Umluftbetrieb _ _ _

Umbausatz Umluft DUU 151
Aktivkohlefilter DKF 15- 1
_ _ _
Steuermodul DSM 406
Schalldéampfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 o/ 0/0

_ 1.029,—

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung Filter Filter Filter
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW. Indicator Indicator Indicator
I Y
Lufterbaustein . . .
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch méglich - - -
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/e/— o/e/— o/e/—
Bedienkomfort 1 ! |
Tipptasten/Drehknebel/Miele App o/ o/—/— o/—/—
CleanCover . . .
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. o/ —/— —/—
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar ./ —/— —/—
Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter 3 1 2
Vernetzung mit Miele@home . — —

Automat\kfunkt\on Con@ct\thy 3.0
_ I
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A/B A/B A/A
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 54,6 49,1 55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor) - - -

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K

4 x 3 W/520/3.000 2 x 3 W/350/3.000 4 x 3 W/500/3.000

I Y
I Y

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 360 360 360

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 56/41 52/38 52/38

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 600 600 600

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 67/52 64/50 64/50

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 320 320 320

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 63/48 64/49 64/49

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 530 500 500

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 72/57 72/57 72/57

Technische Daten I

MaRe Haubenkérper in mm (B x H x T) 1.102 x50 x 402 584 x 63 x 297 884 x 63 x 297
Mindestabstand tber Elektro-/Gaskochfeldern3 in mm 450/650 450/650 450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 0,23/230/10 0,23/230/10 0,23/230/10
Montagehinweise
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/e/— o/e/— o/e/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150
Kombi. m\t WLAN- fah\gem Miele Kochfe\d erforderlich/empfohlen  —/«
_ _ _
Umbausatz Umluft DUU 151
Aktivkohlefilter DKF 15-1 . — —
Aktivkohlefilter DKF 19- 1
_ _ _
Steuermodul DSM 406
Schallddmpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 o/

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. m 1 179 —

Dunstabzugshauben
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Produktibersicht

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern
3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung
Bauform und Betriebsarten
Lufterbaustein

Eco Motor

Indicator

*

Eco Motor

Indicator

*

Indicator Eco Motor

DA 2668 DA 2698 DA 2628

-

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb o/o/— +/¢/DA 2698 EXT A */—/—

Bedienkomiort R

Tipptasten/Drehknebel/Miele App o/~ o/ o/—/

CleanCover . . .

Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 0. 15 Min. o/ o/e ./e

Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige programmierbar o/+ o/ ./—

Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter 2 2 4

Vernetzung mit Miele@home . . .

Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 . . .
|

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fiir den Fettabscheidegrad A+/A A+/A A+/A

Jéhrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 28,4 28,6 26,8

ECO-Motor (Gleichstrommotor)

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx/Farbtemperatur in K
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt?

Abluft (nicht bei externer Variante)

-

2 x 4,5 W/700/3.500

.

4 x 3 W/650/3.500

3x4,5W/700/3.500

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 365 400 400

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 51/37 51/37 51/37

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 585 640 640

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 64/50 62/48 62/48

Umluft I
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 330 365

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 64/49 62/48

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 490 535

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20uPa) 74/60 74/59

Technische Daten
MaRe Haubenkérper in mm (B x H x T)

580 x 64 x 293

880 x 64 x 293

1.180x 64 x 293

Mindestabstand tber Elektro-/Gaskochfeldern3) in mm

450/650

450/650

450/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A
Montagehinweise

0,09/230/10

0,09/230/10

0,09/230/10

/wischenbau-Dunstabzugshauben

Produktibersicht

) Normen fiir Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
2) Energielabeldaten fiir externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unter-
schiedlichen externen Geblasen sind im Bedarfsfall anzufordern.
3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung
bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung
Bauform und Betriebsarten

Zwischenbauhaube

DA 1867 Edelstahl-Optik

*

Abluftbetrieb/Umluftbetrieb

Bedienkomfort

Tipptasten

Filtersystem

o/e
|

*

Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (8-lagig) 2
I

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse fir den Fettabscheidegrad C/B

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 101,3

Beleuchtung

Halogen/LED —/

Anzahl x Watt/Beleuchtungsstérke in Lx 2 x1W/210
I
|

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 610

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 67/51

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 690

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 69/54

Umluft

In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m3/h) 315

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 75/60

In Boosterstufe: Luftleistung (m3/h) 330

Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20pPa) 76/61

Technische Daten
MalRe Haubenkérper in mm (B x H x T)

599 x450x 275

Mindestabstand tber Elektro-/Gaskochfeldern3) in mm 650/650

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A 0,25/230/10

Montagehinweise

Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/—/—

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150
|

Aktivkohlefilter DKF 14-1

*

Abluftanschluss oben/hinten/seitlich o/o/— */%/— */*/—

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150 150 150

Kombi. mit WLAN-fdhigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen  —/+ —/e —/+
I N

Umbausatz Umluft DUU 151 . . .

Aktivkohlefilter DKF 19-1 . . —
I R

Steuermodul DSM 406 . . .

Schalldédmpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 o/e o/e ./
- r r O]
(2069~ [2549- 0@ |

Bilontver —= " l2ieo-  losas- |

Nachkaufbares Zubehgr I

Mauerkasten DMK 150-1 .
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _
Egeistat] 629 |

Dunstabzugshauben
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Welche Art von Gerat mochten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeevollautomaten

Fiir jedes Bedilirfnis das passende Gerat

Je nach Kiche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem
Stand-Kaffeevollautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeevollautomaten, der

optimal auf lhre Bedurfnisse abgestimmt ist.

Perfekt integriert

Sorgen Sie flr ein homogenes Erscheinungs-
bild in Ihrer Kiche: Der Miele Kaffeevollau-
tomat l&sst sich perfekt in eine 45 cm hohe
Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen
mit weiteren Einbaugeraten — egal ob vertikal
oder horizontal —, entsteht ein einheitliches
Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den
Platz in Ihrer Kiche optimal.

Das Einbaugerat ist dartber hinaus optional
mit einem Frischwasseranschluss erhéltlich.
Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele
Gerat ist dadurch immer betriebsbereit. Da
der Kaffeevollautomat direkt mit dem Frisch-
wasser verbunden ist, entfallt das manuelle
Beflllen des Wassertanks — das spart Zeit
und sorgt flr zusatzlichen Komfort.

Kaffeegenuss — wo immer Sie wollen
Praktisch und flexibel: Die Miele Stand-
gerate konnen Sie Uberall in Ihrer Kiche
aufstellen — oder auch im Wohnzimmer oder
im Wintergarten. Also tberall dort, wo Sie
einen herrlich duftenden Kaffee genieRen
mochten. Zudem konnen Sie zwischen der
puristischen CM7 Baureihe mit CM-Touch-
Bedienung oder den kompakten CM6- und
CMb5-Geraten mit DirectSensor-Bedienung
wahlen.

Die Bedienkonzepte

M Touch

Fir noch mehr Komfort sorgt die elegante M
Touch-Bedienung: Wie bei einem Smartpho-
ne lassen sich die Gerateeinstellungen durch
Wischen oder Scrollen vornehmen. Das
macht die Bedienung besonders bequem
und einfach.

DirectSensor

Dank DirectSensor konnen Sie Ihre ge-
wulnschte Kaffeespezialitat mit nur einem
Fingertipp zubereiten lassen — das hochauf-
|6sende TFT-Display macht dies moglich.

Kaffeevollautomaten
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kaffeevollautomaten

Kaffeegenuss - Das wahre Geschmack-
serlebnis

GenieRRen Sie lhren Kaffee in vollen Zugen
mit den erstklassigen Miele Kaffeevollauto-
maten. Dank AromaticSystemFresh werden
die Bohnen fur jeden Kaffee frisch gemahlen
und anschliefend direkt verbriht — fiir einen
intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect
profitieren Sie zudem von drei separaten
Bohnenbehéltern — so wird jede Ihrer Kaffee-
spezialitat immer mit der passenden Bohne
zubereitet. Die intelligente Brihtechnik sorgt

dariiber hinaus fir eine volle Entfaltung des Einfache Handhabung

Aromas. Und damit |hr personlicher Kaf- Bestes Kaffeeerlebnis: Dank intelligenter
feemoment rundum perfekt wird, hat Miele Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung
seinen eigenen Kaffee entwickelt — optimal besonders einfach und schnell.

abgestimmt auf Ihren Kaffeevollautomaten.
So entsteht ein unvergleichliches Ge-
schmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag
oder auch Abend genussvoll abrundet.

CoffeeSelect! Automatische Reinigung?)
LIIWIEES Frei wahlbar: Dank der drei LIIRIEE Komfortabel und ohne Aufwand:
Bohnenbehélter wird Ihre Kaffeespezialitat Die Reinigung sowie das Entkalken tber-
immer mit der passenden Bohne zubereitet. nimmt Ihr Miele Kaffeevollautomat fiir Sie.

Leichte Reinigung

Geratehygiene leichtgemacht: Entnehmbare
Komponenten und automatische Reini-
gungsprogramme garantieren Sauberkeit.

CupSensor3)
LENIIEEN |dealer Abstand: Der CupSen-

sor erkennt die Héhe der Tasse und bringt
den Zentralauslauf in die richtige Position.

* modellabhangig

) Patent: EP 2957199

2) Patent: EP 2705783, EP 2705784,
DE 102014113160, DE 102014113161

3) Patent: EP 2454977 B1

Kaffeevollautomaten
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Welches Icon bedeutet was”

Alle Symbole fur Einbau-Kaffeevollautomaten auf einen Blick

<——>
M Touch

&

DirectSensor

X

Aromatic
System Fresh

%

Aromatic
System

vl

CupSensor

N

DirectWater

Steuerung
Intuitive Steuerung per Fingertipp

Direkte Anwahl von Getrankespezialitaten tber
Touch-Sensor, Anzeige Uber 4-zeiliges Textdisplay

AromaticSystemFresh
Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen fur jeden
Kaffee immer frisch

AromaticSystem

Kaffeepulver und Wasser vermischen sich besonders in-
tensiv und das Aroma des Kaffees kann sich noch besser
entfalten

CupSensor?
Erkennt die Tassenhohe und fahrt den Zentralauslauf in
die richtige Position

DirectWater
Gerat ist auf einen Frischwassanschluss umschaltbar

CoffeeSelect
In drei separaten Bohnenbehalter finden verschiedene
Bohnensorten Platz

AutoDescale
Patentierte?), automatische Entkalkung
fir mehr Komfort

1) Patent: EP 2454977 B1
2) Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Einbau-Kaffeevollautomaten CVA 7000

Produktibersicht - 45er Nische

Aromatic Aromatic
System Fresh System Fresh

Typ-/Verkaufsbezeichnung CVA 7440 CVA 7445
Bauform und Design ! |

Einbau-Kaffeevollautomat
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine . .
1 |
o/~ o/~

AromaticSystemFresh/CoffeeSelect

OneTouch-(for Two) Zubereitung . .

aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar o/ o/e

GenielRerprofile programmierbar 10 10

Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar o/e/e o/e/e

Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbriihen programierbar o/e/e o/o/e
1

Wéhlbare Getrankemengen einstellbar 20 —300 ml 20 —300 ml

Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang o/o/e/e o/o/e]e

Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano o/e/e o/e/e

Espresso macchiato/Caffé Americano/Long black o/e/e o/e/e

Flat white/Café au lait/Caffé Latte o/e/e o/e/e

Heilke Milch/Milchschaum/HeiRwasser o/o/e o/o/e

Schwarzer Tee/Krautertee/Friichtetee/Griner Tee o/o/e/e o/o/e]e

WeiRer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte o/e/o] o/e/o]e

Kaffeekanne/Teekanne o/e o/

DoubleShot-Funktion/Doppelbezug o/ o/

Expertenmodus (Verdnderung der Mengen im laufenden Bezug) . .
1

Display/MultiLingua DirectSensor/¢ DirectSensor/+

CupSensor, motorisch héhenverstellbarer Getrankeauslauf 40—165mm 40— 165 mm

DirectWater (Frischwasseranschluss) — .

PerformanceMode . .

BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefal o/ o/e

ComfortDoor

(120° - Auslieferzustand)/(ohne Begrenzer 170° méglich) . .

Zwei entnehmbarer Bohnenbehalter 300g/300¢g 300g/300¢g

Fassungsvermogen Wassertank/Milchbehilter 2.700 ml/700 ml 2.700 ml/700 ml

Fassungsvermogen Restebehélter & 14 g/Abtropfschale 17 Stiick/1.600 ml 17 Stiick/1.600 ml

Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige) o/e o/

Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar . .

Stand-by-Zeit programmierbar . .
I

Komfortable Reinigungsprogramme/Manuelle Entkalkung o/ o/

Automatische Spilfunktion/Wasserharte einstellbar o/e o/

Automatische Spilung der Milchleitung aus dem Wassertank . .

ComfortClean - Geschirrspulertaugliche Bauteile . .

Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Briheinheit o/e o/
! |

Miele@home/MobileControl o/e o/

RemoteService/WiFiConn@ct o/ ./e

560 — 568 x 450 — 452 x 560 — 568 x 450 — 452 x

Nische (B x H x T) in mm mind. 500 mind. 550

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 1,45/220 —240/10 1,45/220 — 240/10

Mitgeliefertes Zubehor

Milchbehélter - Glas (EasyClick-Milksystem) . .

Entkalkungstabletten/Briiheinheit- und Milchleitungsreiniger

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.

Brillantweill

o/ ./e
0 r 0000000
EECE

schwar:

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024
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Finbau-Kaffeevollautomaten CVA /000

Produktubersicht - 45er Nische

DESIGN
AWARD
2019

| R |eD

o Aromatic : "
System Fresh M Touch System Fresh Jj CupSensor

M Touch bl

CoffeeSelect J§ AutoDescale DirectWater CoffeeSelect JJ AutoDescale

Typ-/Verkaufsbezeichnung CVA 7840 CVA 7845
Bauform und Design ' |

Einbau-Kaffeevollautomat
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine . .
I
o/e o/e

AromaticSystemFresh/CoffeeSelect

OneTouch-(for Two) Zubereitung . .

aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar o/e o/

GenieRerprofile programmierbar 10 10

Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar o/e/ o/o/

Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbriihen programierbar o/e/e oo/
1 |

Wahlbare Getrankemengen einstellbar 20 —300 ml 20 —300 ml

Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang o/e]e/e o/o]e]e

Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano o/e/ o/o/e

Espresso macchiato/Caffé Americano/Long black o/e/e o/o/

Flat white/Café au lait/Caffé Latte o/o/e o/o/e

HeiRe Milch/Milchschaum/HeiRwasser o/e/e o/o/

Schwarzer Tee/Krautertee/Friichtetee/Griiner Tee o/e/e/e o/o]e]e

WeiRer Tee/|apan Tee/Warmwasser/Chai Latte o/o/e] o/e/o]

Kaffeekanne/Teekanne o/e o/s

DoubleShot-Funktion/Doppelbezug o/e o/

Expertenmodus (Verdnderung der Mengen im laufenden Bezug) . .
I

Display/MultiLingua M Touch/ M Touch/+

CupSensor, motorisch héhenverstellbarer Getrankeauslauf 40 —165 mm 40 —-165 mm

DirectWater (Frischwasseranschluss) — .

PerformanceMode/MotionReact - Display, Licht an bei Anndherung +/e o/

MyMiiele/Hilfe-Funktion o/ o/e

BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefaR/

Nischenbeleuchtung Briheinheit oo/ o/e/

ComfortDoor

(120° - Auslieferzustand)/(ohne Begrenzer 170° moglich) . .

Drei entnehmbare Bohnenbehlter 300 g/150g/150 g 300 g/150g/150 g

Fassungsvermdgen Wassertank/Milchbehlter 2.700 ml/700 ml 2.700 ml/700 ml

Fassungsvermogen Restebehélter & 14 g/Abtropfschale 17 Stiick/1.600 ml 17 Stiick/1.600 ml

Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige) o/ o/

Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar * .

Stand-by-Zeit programmierbar . .

Pflegekomfort ]

Komfortable Reinigungsprogramme/AutoDescale (automatische

Entkalkung)/AutoClean (Automatische Reinigung) o/e/e oo/
Automatische Spiilfunktion/Wasserhérte einstellbar ./e o/
Automatische Spulung der Milchleitung aus dem Wassertank . .
ComfortClean - Geschirrspulertaugliche Bauteile * .

Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Britheinheit

o/ /e
Hausgeriite-Vernetzung I

Miele@home/MobileControl o/ o/
RemoteService/ WiFiConn@ct/SuperVision Anzeige o/o/e o/o/e
Technische Daten

560 —568 x 450 — 452 x 560 — 568 x 450 — 452 x
Nische (B x H x T) in mm mind. 500 mind. 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 1,45/220 — 240/10 1,45/220 — 240/10
Mitgeliefertes Zubehor
Milchbehélter - Glas (EasyClick-Milksystem) . .

Entkalkungstabletten/
utomatische Entkalkung + Reinigung

Brillantweil
Obsidianschwarz

Obsidianschwarz Matt*

Graphitgrau

* Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024

264






268

Welche Art von Gerat winschen Sie”

Die Bauformen und Modellvielfalt der Miele Kéltegerdte und Weinschranke

Bauformen

Standgerate

Weinschranke

DESIGN
AWARD
2022

&
reddot winner 2022

Einbaugeraite

MasterCool

Modellvielfalt

DESIGN
AWARD
2021

Kuhlschranke

GOLD
AWARD
2019

g
reddot design award
winner 2019

Kihl-Gefrierkombinationen

Gefrierschranke

Mochten Sie Ihre Gerate side-by-side aufstellen”

Die Flexibilitat der Miele Kaltegerate und Weinschranke

Miele Kaltegerate Uberzeugen nicht nur durch ihre GroéRenvielfalt,
Qualitat und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete
Flexibilitat. Fur unterschiedliche Aufstellsituationen bieten die Miele
Kaltegerate die optimale Losung. Bei den Einbaugeraten ist allerdings
in jeder Side-by-Side-Kombination ein FNS Gerét erforderlich.

Die nachfolgenden Einbaugeréte sind fir [hren 60 cm breiten Hoch-
schrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Die nachfolgenden Einbau-Weinschrénke sind fiir lhren 60 cm breiten
Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

14.0er Nische 45er Nische
FNS 7470 D K 7437, 7447, 7477 KWT 7112 iG KWT 7112 iG
178er Nische 88er Nische
ENS 7770 E K 7737, K 7732, K 7747, K 7773, KWT 6422 iG KWT 6422 iG
’ K 7777 K 7797, K 7731 ) .
FNS 7794 E ) ) .
KF 7731, KFN 7733, KFN 7734, KWT 64221 KWT 6422
KFN 7785, KF 7742, KF 7772, 178er Nische
KFN 7744, KFN 7774, KFN 7795 CWT 6722 1GS CWT 6722 1GS
KWT 6722 iS KWT 6722 iS

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschranke in 60 cm Breite lassen

sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihen-
folge der Gerate erforderlich, so dass die Geréate individuell angeord-

net werden konnen.

Die nachfolgenden Standgeréate verfligen Uber eine Breite von 60 cm
und lassen sich nebeneinander kombinieren.

KWT 6322 UG

KWT 6312 UGS

Type Gerat links

Gerat rechts

KWT 6322 UG

KWT 6322 UG

FNS 4882 D edt/cs

KS 4887 DD edt/cs

KWT 6312 UGS

KWT 6312 UGS

FNS 4782 D bb

KS 4783 DD bb

FNS 4782 D bst

KS 4783 DD bst

FNS 4782 D edt/cs

KS 4783 DD edt/cs

FNS 4782 D ws

KS 4783 DD ws

FNS 4382 D el

KS 4383 DD el

FNS 4382 D ws

KS 4383 DD ws

Kaltegerate und Weinschranke
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Welche Geratebedienung bevorzugen Sie”

Die Bedienkonzepte der Miele Einbau-Kaltegerate

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kéltegerat verfugt
Gber modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

FreshTouch Bedienung

SensorTouch Bedienung

EasyControl Bedienung

TouchControl Bedienung (nur fiir Weingeréte)

Welches Frischesystem wiinschen Sie?
Purer Genuss und natiirlicher Geschmack

PerfectFresh Active

Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der
Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den
Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer
Beladung der Schublade sind Obst und Gemise dadurch optimal
gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses
Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen
0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x langere Haltbarkeit fir
Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie bis zu 5 x langer frisch
bei Obst und Gemiuse. Funktion und Optik zugleich - Ein Eyecatcher
der alle Blicke automatisch auf sich zieht!

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x langer frisch. Im automatisch gere-
gelten Temperaturbereich zwischen O und +3 °C sind Fleisch, Fisch
und viele Milchprodukte bis zu 3 x langer haltbar. Obst und Gemuse
bleiben sogar bis zu 5 x langer frisch — dank eines individuell regulier-
baren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.

DailyFresh

Die gerdumige Schublade im Kuhlteil bietet Platz fir viele frische
Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten.
Dadurch bleiben Obst und Gemdse bis zu 2 x langer frisch.
Ausgewahlte Modelle verfligen Uber eine ExtraCool Schublade, in der
niedrigere Temperaturen als im restlichen Kihlschrank herrschen —
perfekt geeignet fur Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

Welches Gefriersystem wiinschen Sie?
Lange Lagerzeit mit viel Komfort

NoFrost

Mit dem NoFrost-System missen Sie Ihr Miele Kaltegerat nie wieder
abtauen. Mit einer Umluftkthlung wird kalte, trockene Luft gleichma-
Rig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusatzlich
vereist |hr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne st6-
rende Eisschicht immer leicht 6ffnen und schlieRen. NoFrost bietet
so hochsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lastige
Abtauen - fUr immer.

ComfortFrost

Mit ComfortFrost missen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen.
Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt
Ihnen viel Miihe durch haufiges Abtauen erspart.

DuplexCool

Zwei voneinander getrennte Luftkreislaufe fir das Kihl- und Gefrier-
teil sorgen fiir jeweils optimale Kihlung. Zudem gibt es keinen Luft-
austausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass
Gerliche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Kase auf die Lebensmittel im
Gefrierteil Ubertragen werden. DuplexCool sorgt fur sichere Lagerbe-
dingungen lhrer Lebensmittel in Kihl-Gefrierkombinationen.

Kaltegerate und Weinschranke
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kaltegerate

PerfectFresh Active

Miele geht neue Wege fur Ihre Lebensmittel-
Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem
Turéffnen wird ein feiner Wassernebel in die
PerfectFresh Active Schublade gespriiht.
Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt,
und das Luftfeuchteniveau hat immer die
optimale Bedingung — unabhangig von der
Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh
Active von Miele sorgt somit fir optimale
Lagerbedingungen in Ihrem Kihlschrank.

FlexiTray

Maximaler Komfort: Der drehbare Glasbo-
den ermoglicht auch bei voller Bestiickung
eine kinderleichte Entnahme.

PerfectFresh Pro

Lange Frische: Bei idealer Temperatur und
hoher Luftfeuchte halten Obst und Gemdtise
bis zu 5x langer.

Feinverstellung Innentiir
LENIIEE Finfach anpassbar: Durch die
individuelle Hohenverstellung in der Innentdr
lasst sich der Platz optimal nutzen.

FlexiLight 2.0
LEMIIEE Absolut blendfrei: Die beleuch-

teten Béden sind individuell im Kihlteil
platzierbar und bieten beste Flexibilitat.

CleanSteel Riickwand

Kalt und sauber: Dank der CleanSteel Rick-

wand verteilt sich die Kalte in lhrem Miele
KUhlschrank besonders gut.

* modellabhangig

Kaltegerate und Weinschranke
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fur Miele Kéltegerate auf einen Blick

Pprtm tFresh
Active

o

PerfectFresh
Pro

I

PerfectFresh

DailyFresh
A,
’c [—]
0
FlexiLight 2.0

(WO

FlexiLight

IceMaker

%

NoFrost

n

ComfortFrost

Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewie-
sen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kaltegeraten liegt
bei B.

Gerauschwert

Gibt den exakten Geraduschwert in Dezibel (dB) an

Frischesystem
Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x
langer frisch auch bei geringer Beladung.

Professionelle Lagerung - bis zu 5 x langere Frische.
Lebensmittel bleiben bis zu 3 x langer frisch.

Die gerdumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit
fur frischeres Obst und Gemdse.

Beleuchtung

Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung fir optima-

le Beleuchtung dank FlexilLight 2.0

Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in
jeder Einschubebene positioniert werden.

Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausge-
leuchteter Innenraum.

IceMaker
Eiswiirfelbereiter mit Frischwasseranschluss fir eine schnelle

einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswiirfeln am Tag.

Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank
fur bis zu 100 Eiswurfel am Tag.

Gefriersystem
Nie mehr abtauen dank Umluftkihlung.

Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.

Finbau-Kuhl-Gefrierkombinationen — K 7000

Produktibersicht —178er Nische

< o3 o

DailyFresh PerfectFresh 294 PerfectFresh
wn
ComfortFrost SoftClost ortFrost SoftClose ComfortFrost
Typ-/Verkaufsbezeichnung KF 7731 D KF 7742 C KF 7742 B
I ] |
Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination —/—/+ —/—/+ —/—/+
. J 1
Einbaugerat integriert/untergebaut/dekorfahig o/—/— */=/— */=/=
Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/e/—
Design
Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LE D/— LED/— LED/—

Beleuchteter Ventilator
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade DalIyFresh/f PerfectFresh Pro/— PerfectFresh Pro/—

Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir — — —

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/o]e/— o/o]/e/— o/o]e/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./— ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —/—/— —/e/— —//—
I Y

Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch SensorTouch

SuperKiihlen/SuperFrost/Kihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/e/o/— o/o/e/— o/o/e/—

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/o/ o/o/e o/o/

Kiihlgerat/—zone I B

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 5/—/1 4/-/1 4/—/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall 1 1 1
Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/1 —/2 —/2
Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/— ./— ./—
FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/— —/—
Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 3/1 2/1 2/1

ComfortS\ze

_ _ _
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopausziigen
Gefrierteil—Beleuchtung

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 158,80/0,435 145,27/0,397 115,71/0,317
Gerauschklasse (A-D) B B A
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/ o/ o/e
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm o/e o/e o/e

Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm o/ ./e o/e

Technische Daten

1772-1788 x 560—570 x min 1772—1788 x 560—570 x min 17721788 x 560—570 x min

NischenmafRe in mm (H x B x T) 550 550 550
Befestigungstechnik Schlepptir Festtir Festtur

Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg —/— 18/12 18/12

Klimaklasse SN—=ST SN-T SN-T
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 212/—/54 201/71/54 201/71/54
Lagerzeit bei Stérung in h/Gefriervermégen in kg/24 h 9/4 9/4 9/4
Gerausch-Schallleistung in dB(A) relpW 33 32 29

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220—240/10/1400 220—240/10/1400 220—240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehor

Eierablage/Eiswiirfelschale/Sortierbox PerfectFresh/Kalteakkus o/o/—/e o/o/—/e o/o/—/e

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. Mwst. | 1.599,— 1.749,— 1.999,—

Kaltegerate und Weinschranke
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Einbau-Kuhl-Gefrierkombinationen

Produktibersicht —178er Nische

PerfectFresh
Active

L
T=
7

FlexiLight 2.0

K 7000

ComfortFrost

L

DailyFresh

NoFrost

Typ-/Verkaufsbezeichnung KF 7772 B KD 7724 E KDN 7724 E
I D

Kiihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination
Bauform

Einbaugerat integriert/untergebaut/dekorfihig */—/— */—/— */—/—
Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/e/—
Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone FlexiLight 2.0/— LED/— LED/—

Beleuchteter Ventilator

*

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade PerfectFresh Active/+ Dal\yFresh/f DailyFresh/—
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir . -
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/o]/e/— 0/0/0/— Ry
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—
ComfortClean/Active AirClean Filter ./— —/— —/—

Silence System/SoftClose/SelfClose —/e/e —/nachriistbar/— —/nachriistbar/—
Steuerung |

Bedienkonzept FreshTouch TouchControl TouchControl
SuperKihlen/SuperFrost/Kiihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/o/e/— o/o/—/— o/o/—/—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/o/ —/*/— —/e/—

Kiihlgerat/—zone
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 4/2/1 4/—/1 4/—/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall — . .
Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2 —/1 —/1
Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/e —/— —/—
FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/— —/—
Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 2/1 2/1 2/1

ComfortSize

Gefriergerat/—zone _ _ _

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopausziigen

Gefrierteil—Beleuchtung

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 hin kWh

116/0,317

228,86/ 0,627

233,97/0,641

Geréuschklasse (A-D)

B B B

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/ —/- /=
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm o/e ./— ./
Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm o/ —/— —/—

Technische Daten

Nischenmale in mm (H x B x T)

17721788 x 560—570 x min
550

1772—1780 x 560—568 x min
550

1772—1780 x 560—568 x min
550

Befestigungstechnik Festtur Festtir Festtir
Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 18/12 18/12 18/12
Klimaklasse SN-T SN-=ST SN—=ST
Kihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 202/71/54 183/—/84 184/-/76
Lagerzeit bei Storung in h/Gefriervermégen in kg/24 h 9/4 10/4,2 10/4,0
Gerausch-Schallleistung in dB(A) relpW 33 35 35

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswirfelschale

220—240/10/1400

o/o/e]e

220—240/10/700

oy

220—240/10/700

o/

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlungin EUR inkl. Mwst. [3.029—- = | 1.179,— 1.279,—

Typ-/Verkaufsbezeichnung KFN 7733 E KFN 7734 E KFN 7734 C
I ] |

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination
Bauform
Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfahig

L

DEVEE

0 o
LED NoFrost

N

DailyFresh

%

NoFrost

Tiranschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig
Design
Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone

rechts/e/—

LED/—

rechts/e/—

LED/—

rechts/e/—

LED/—

Beleuchteter Ventilator

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade Da|IyFresh/— DaHyFresh/— Da\IyFresh/—
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentir - - -
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/o/—/+ o/o//+ o/e/-/+
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— /-
ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./— */~

Silence System/SoftClose/SelfClose —/—/— —/*/— —/*/—

Steuerung

Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch SensorTouch
SuperKiihlen/SuperFrost/Kihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/o/¢/— o/o/¢/— o/o/e/—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e o/e/e o/e/e

Kiihlgerat/—zone
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 4/—/1 5/—/1 5/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall — — —
Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/1 —/1 —/1
Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/— —/— —/—
FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/— —/—
Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 2/1 2/1 2/1

ComfortSize

Gefriergerat/—zone _ _ _

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopausziigen

3/0

3/0

3/0

Gefrierteil—Beleuchtung

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh

227,03/0,621

227,03/0,621

145,00/0,397

Gerauschklasse (A-D)

B B B

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/e o/e o/e
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm o/ o/ o/e
Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm o/e o/ o/e

Technische Daten

NischenmafRe in mm (H x B x T)

1772-1788 x 560—570 x min
550

1772-1788 x 560—-570 x min
550

1772-1788 x 560—570 x min
550

Befestigungstechnik Schlepptir Festtir Festtur
Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg —/— 18/12 18/12
Klimaklasse SN-ST SN—=ST SN-T
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 183/—/70 183/—/70 183/—/70
Lagerzeit bei Storung in h/Gefriervermégen in kg/24 h 9/5 9/5 9/6
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 34 34 34

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswirfelschale

220— 240/10/1400

220—240/10/1400

220— 240/10/1400

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.549 — m 1 889 —

Kaltegerate und Weinschranke
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Einbau-Kuhl-Gefrierkombinationen — K 7000

Produktibersicht —178er Nische

125 Gala Ed
+125 Wochen

Pmm tFrPsh oV orf 3 PerfectFresh

e
= = [——]
'Q‘ % T o ] %
LED NoFrost FlexiLight 2.0 0S| SoftClost NoFrost

Typ-/Verkaufsbezeichnung KFN 7744 E* KFN 7744 D KFN 7744 C 125 Gala Edition**
! ] |

Kiihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination —/—/+ —/—/+ —/—/+

Bauform . J 1
Einbaugerat integriert/untergebaut/dekorfihig */—/— */—/— */—/—

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/e/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED— LED/—

Beleuchteter Ventilator .

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

_ _ _
Vernetzung mit Miele@home
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir - - -
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/e/—/ o/e/—/ o/e/-/

PerfectFresh Pro/— PerfectFresh Pro/— PerfectFresh Pro/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./— ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —/nachriistbar/— —//— —/e/—

Steuerung 1
Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch SensorTouch
SuperKihlen/SuperFrost/Kiihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/o/e/— o/e/o/— o/o/e/—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e o/e/e o/e/e

Kiihigerat/—zone 1 I |
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 3/—/— 3/-/1 3/-/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall . .

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2 —/2 —/2

Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel ./— 0/— —/*

FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/— —/—

Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 1/1 1/1 1/1

ComfortS\ze

_ _ _
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopausziigen
Gefrierteil—Beleuchtung

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 259/0,709 206,96/0,567 165,71/0,454
Geréuschklasse (A-D) B B B

. J 1
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/ o/e o/
Akustischer Tiiralarm/Akustischer Temperaturalarm o/ o/ o/e
Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm ./ o/e o/

1772—1788 x 560—570 x min 1772—1788 x 560—570 x min 1772—1788 x 560—570 x min

NischenmaBe in mm (H x B x T) 550 550 550
Befestigungstechnik Festtir Festtir Festtir
Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 18/12 18/12 18/12
Klimaklasse SN—=ST SN-=ST SN—=ST
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 174/71/70 174/71/70 174/71/70
Lagerzeit bei Storung in h/Gefriervermégen in kg/24 h 9/6 14/6 14/6
Gerausch-Schallleistung in dB(A) relpW 35 34 33

220—240/10/1400

220—240/10/1400

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220—240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehor

Eierablage/Eiswirfelschale o/o/— o/e/e o/s
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | 1.699,— 1.899,— 2.149,—

* Lieferbar solange Vorrat reicht.

**in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE

PerfectFresh

Active DailyFresh

©4

PerfectFresh
Active

s
Te=
e

FlexiLight 2.0 ceMa NoFrost

3 3 dB
. NP3
T [——] T [——]
0 7
FlexiLight 2.0 S se 08 FlexiLight 2.0 Mylce NoFrost

Typ-/Verkaufsbezeichnung KFN 7774 C KFN 7785 C KFN 7795 C
. ] |

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination

Bauform . J 1
Einbaugeréat integriert/untergebaut/dekorfahig */—/— */—/— o/—/—

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/e/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone FlexiLight 2.0/— Flexilight 2.0/— FlexiLight 2.0/—

Beleuchteter Ventilator . . .

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade PerfectFresh Active/¢ Dal\yFresh/f PerfectFresh Active/+
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentir . - .
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/o/—/e o/o/—/e o/o/—/o

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/* ./—
ComfortClean/Active AirClean Filter ./— */— ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —/e/e —/*/— —/e/—

Steuerung I D
Bedienkonzept FreshTouch FreshTouch FreshTouch
SuperKiihlen/SuperFrost/Kihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/e/o/— o/o/e/— o/o/o/—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/o/ o/e/e o/o/

Kiihlgerit/—zone
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 4/2/1 4/2/1 4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall — — —
Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2 —/1 —/1
Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/* —/e —/e
FlexiTray/Flaschenkorb —/— ./— ./—
Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 1/1 2/1 1/1

ComfortSize

Gefriergerat/—zone _ _ _

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopausziigen

Gefrierteil—Beleuchtung

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 165,35/0,452 146/0,4

166,08/0,454

Geréuschklasse (A-D)

B B B

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/ o/ o/e
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm o/e o/e o/e
Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm o/ Ly o/e

Technische Daten

1772-1788 x 560—570 x min 1772-1788 x 560—570 x min

17721788 x 560—570 x min

NischenmalRe in mm (H x B x T) 550 550 550
Befestigungstechnik Festtir Festtir Festtur
Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 18/12 18/12 18/12
Klimaklasse SN—=ST SN-T SN=ST
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 175/71/70 184/—/71 175/71/71
Lagerzeit bei Stérung in h/Gefriervermégen in kg/24 h 9/6 9/6 9/6
Gerausch-Schallleistung in dB(A) relpW 33 33 33

220— 240/10/1400

220—240/10/1400

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswiirfelschale o/e/ */—/—

220—240/10/1400

o/—/

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. Mwst. | 2.849,— (3.119- = [3.319,-

Kaltegerate und Weinschranke
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Einbau-Kuhlschranke

Produktibersicht — 82er Nische

(O o

35dB VeggieBox

Typ-/Verkaufsbezeichnung [K31222Ui-4  JK31242 UiF-1 [K31252Ui4 |
_ _ _

Kihlschrank

___

Einbaugerat integriert/untergebaut/dekorfihig o/o/— o/o/— o/o/—
Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— Auszugswagen/—/—
Design

Beleuchtung Kihlzone LED LED LED

PerfectFresh Pro LED Beleuchtung

_ _ _
Vernetzung mit Miele@home
Frischesystem -
ComfortClean/DynaCool ./— ./— —/—
SelfClose — — -
SoftClose/Drop and Lock

___

Bedienkonzept PicTronic PicTronic PicTronic
Kihlteil abschaltbar - - -
SuperKihlen . . .

Anzahl Temperaturzonen 1 2 1
Sabbatmodus

Kiihlgerat/-zone _ _ _

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet

Flaschenablage aus verchromtem Metall —
Anzahl Veggieboxen/davon auf Rollen 1 Stk./f 1 Stkv/f —/—
Anzahl Frischeschubladen - — -
Entnehmbare Flaschentrager auf Komfortauszug — - —
Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A - G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 94/0,251 145/0,397 93/0,254
Gerauschklasse (A-D) B B B
Verriegelungsfunktion . . .
Akustischer Tiiralarm/Akustischer Temperaturalarm ./— ./— ./—
Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm —/— —/— —/—

Technische Daten

NischenmaRe in mm (B x H x T) 600 x 820—880 x 550 600 x 820—880 x 550 600 x 820— 880 x 550

Befestigungstechnik Festtiur Festtir —

Max. Tirfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 10/— 10/— 10/—
Klimaklasse SN-ST SN-ST SN-T
Kiihlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 136/0/0 105/0/15 132/0/0
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 35 35 35
Lagerzeit bei Storung/Gefriervermogen in kg/24h 0/0,0 10/3 0/0,0

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220—240/10/1.200 220—240/10/1.200 220—240/10/1.200

Mitgeliefertes Zubehor
Butterdose/Eierablage —/* —/* —/*

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.359,— 1.359,— 1.699,—

Finbau-Kuhlschranke — K 7000

Produktibersicht — 88er Nische

12 §<s

VeggieBox 9 ilyFresh 35d VeggieBox

Typ-/Verkaufsbezeichnung K7125 E K 7127 D K 7126 E
I Y

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination */—/— */—/— */—/—
I D

Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfahig o/—/— */—/— o/—/—

Tiranschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/e/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/— LED/—

Beleuchteter Ventilator
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade VeggieBox/— DailyFresh/— VeggieBox/—
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentir —/- —/— /-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/—/—/— —/—/—/— —/—/—/—
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/-
ComfortClean/Active AirClean Filter —/— —/- —/-
Silence System/SoftClose/SelfClose —/—/— —/*/— —/—/—
I Y
Bedienkonzept EasyControl EasyControl EasyControl
SuperKihlen/SuperFrost/Kihlteil abschaltbar/Gefrierteil
abschaltbar */=/=/— */~/—/— */=/=/=
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus —/*/— —/+/— —/%/—

Kiihlgerit/—zone
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet
Flaschenablage aus verchromtem Metall

1 ! |
3/0 3/0 2/0

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen 1/— 1/— 1/—
Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/— —/— —/—
FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/— —/—
Innentiirabsteller fir Konserven/Flaschen 1/1 1/1 1/1

ComfortSize

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 92/0,252 74/0,203 144/0,395
Gerauschklasse (A-D) B A B
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil —/- —/- —/-
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm ./— ./— ./—
Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm —/— —/— —/—

Technische Daten

NischenmaRe in mm (H x B x T) 874—881 x 560—568 x min 550  874—881 x 560568 x min 550 874—881 x 560—568 x min 550

Befestigungstechnik Festtir Festtir Festtur
Max. Turfrontgewicht Kihlteil/Gefrierteil in kg 19/— 19/— 19/—
Klimaklasse SN=ST SN-=ST SN-=ST
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 136/—/— 136/—/— 104/—/15
Lagerzeit bei Stérung in h/Gefriervermdgen in kg/24 h —/- —/- 10/3,0
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 35 29 35

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 —240/10/700 220 —240/10/700 220 —240/10/700

Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswiirfelschale ./— o/e

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _

Kaltegerate und Weinschranke
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Einbau-Kuhlschranke — K /000

Produktibersicht —102er Nische

RS

VeggieBox

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 7128 D
I

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination */—/—
|

Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfihig */—/—

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/+/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/—
Beleuchteter Ventilator —
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet —/—
|
Vernetzung mit Miele@home -
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade VeggieBox/—

Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir —/—

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/=/—/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter —/—

Silence System/SoftClose/SelfClose —/e/—
I

Bedienkonzept EasyControl

SuperKihlen/SuperFrost/Kiihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar */—/—/—

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus —/e/—

Kiihlgerét/~zone I
2/0

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet

Flaschenablage aus verchromtem Metall —
Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen 1/—

Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/—
FlexiTray/Flaschenkorb /-
Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 1/1

ComfortSize

Effizienz und Nachhaltigkeit _
D

Energieeffizienzklasse (A-G)
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 115/0,315

Geréuschklasse (A-D) B
_/_

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil

Akustischer Tiralarm/Akustischer Temperaturalarm ./—

Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm —/—

Technische Daten

NischenmaRe in mm (H x B x T) 874—881 x 560—568 x min 550
Befestigungstechnik Festtir

Max. Turfrontgewicht Kihlteil/Gefrierteil in kg 19/—

Klimaklasse SN-ST
Kihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 104/—/15

Lagerzeit bei Stérung in h/Gefriervermégen in kg/24 h 10/3,0
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 35

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 —240/10/700
Mitgeliefertes Zubehor

Eierablage/Eiswiirfelschale o/e

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _

DEVEE

=

SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 7237 D K 7238 D
I

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination o/—/— */—/—
1 |

Einbaugeréat integriert/untergebaut/dekorfahig */—/— */—/—

Tiranschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/—

Beleuchteter Ventilator — —

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet —/— —/—
! |

Vernetzung mit Miele@home . .

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade DailyFresh/— DailyFresh/—

Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir —/— —/—

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/—/—/— —/—/*/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —//— —/e/—
1

Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch

SuperKiihlen/SuperFrost/Kihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/—/¢/— o/—/*/—

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e o/e/e
1 |

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 5/—/1 4/-/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall — —

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/1 —/1

Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/— —/—

FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/—

Innentiirabsteller fir Konserven/Flaschen 3/1 3/1

ComfortSize — —
! |

Energieeffizienzklasse (A-G) D D

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 77,38/0,211 117,9/0,323

Gerauschklasse (A-D) B B

! |

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil ./— ./—

Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm ./— ./—

Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm ./— ./—

Technische Daten I

1024—-1040 x 560—570 x min

1024-1040 x 560—570 x min

NischenmalRe in mm (H x B x T) 550 550
Befestigungstechnik Festtir Festtir

Max. Turfrontgewicht Kihlteil/Gefrierteil in kg 16/— 16/—

Klimaklasse SN-T SN—=ST
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 166/—/— 131/-/16

Lagerzeit bei Stérung in h/Gefriervermdgen in kg/24 h —/- 9/2
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 32 33

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220—240/10/1200 220-240/10/1200

Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswiirfelschale

./—
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.249,—

./—

Kaltegerate und Weinschranke
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Einbau-Kuhlschranke — K /000

Produktibersicht —122er Nische

N 4

VeggieBox 29 ailyFre: VeggieBox

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 7325 E K 7327 D K 7326 E
I Y

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination */—/— o/—/— */—/—
. J 1

Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfihig o/—/— o/—/— */—/—

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/e/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/— LED/—

Beleuchteter Ventilator
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade VeggieBox/— DailyFresh/— VeggieBox/—
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentir —/- —/— /-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/—/—/— —/—/—/— —/—/—/—
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/- —/— —/-
ComfortClean/Active AirClean Filter —/— —/- —/—
Silence System/SoftClose/SelfClose —/—/— —/*/— —/—/—
I Y
Bedienkonzept EasyControl EasyControl EasyControl
SuperKihlen/SuperFrost/Kiihlteil abschaltbar/Gefrierteil
abschaltbar */=/-/— */~/~/— */=/=/=
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus —/*/— —//— —/*/—

Kilhlgerat/—zone 1 | |
5/0 5/0 4/0

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet

Flaschenablage aus verchromtem Metall . . .

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen 1/— 1/— 1/—
Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/— —/— —/—
FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/— —/—
Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 3/1 3/1 3/1

ComfortSize

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 101/0,277 81/0,221 147/0,404
Geréuschklasse (A-D) B A B
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil —/- —/— —/-
Akustischer Tiralarm/Akustischer Temperaturalarm ./— ./— ./—
Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm —/— —/— —/—

Technische Daten
1221-1228 x 560—568 x min 1221-1228 x 560—568 x min 1221-1228 x 560—568 x min

NischenmaRe in mm (H x B x T) 550 550 550
Befestigungstechnik Festtir Festtir Festtur

Max. Tirfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 19/— 19/— 19/—

Klimaklasse SN—ST SN-ST SN—-ST
Kihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 204/—/— 204/—/— 180/—/15

Lagerzeit bei Stérung in h/Gefriervermogen in kg/24 h —/— —/— 10/3,0
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 35 29 35

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 —240/10/700 220 —240/10/700 220 —240/10/700

Mitgeliefertes Zubehor

Eierablage/Eiswirfelschale

Unverinliche Sercepree-Empienung n EUR ik MwSE [ 9B0Im D20 1060

L e

34 dB VeggieBox VeggieBox

=

SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 7314 EY K 7328 D
- |

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination */—/— */—/—
! |

Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfahig o/—/— */—/—

Tiranschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/+/— rechts/¢/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/—

Beleuchteter Ventilator
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade Gemiseschublade/— VeggieBox/—
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentir —/- /-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/=/-/- /===
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/-
ComfortClean/Active AirClean Filter —/- /-
Silence System/SoftClose/SelfClose —/—/— —/*/—
1
Bedienkonzept TouchControl EasyControl
SuperKihlen/SuperFrost/Kihlteil abschaltbar/Gefrierteil
abschaltbar */~/—/— */=/=/=
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus —/—/— —/*/—

Kilhlgerat/—zone | |
4/0 4/0

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet

Flaschenablage aus verchromtem Metall — .

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen 1/— 1/—
Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/— —/—
FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/—
Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 3/1 3/1

ComfortSize

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 147/0,404 118/0,323
Gerauschklasse (A-D) B B
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil —/— —/-
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm ./— ./—
Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm —/— —/—

Technische Daten
1221-1228 x 560—568 x min 1221-1228 x 560—568 x min

Nischenmafe in mm (H x B x T) 550 550
Befestigungstechnik Festtir Festtir

Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 19/— 19/—

Klimaklasse SN—ST SN—-ST
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 180/—/15 172/—/15

Lagerzeit bei Storung in h/Gefriervermégen in kg/24 h 10/3,6 10/3,6
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 34 35

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 —240/10/700 220 —240/10/700
Mitgeliefertes Zubehor

Eierablage/Eiswirfelschale/Sortierbox PerfectFresh o/e/— o/e/—

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _ m

1) Lierferbar solange Vorrat reicht.

Kaltegerate und Weinschranke

285



Einbau-Kuhlschranke — K /000

Produktibersicht —122er Nische

o “4

PerfectFresh o PerfectFresh
Pro A 2948 Active

= t== == |«=

SoftClose FlexiLight 2.0 SoftClose exiLight 2.1 SoftClose

Tvp-/Verkaufsbezelchnung K7347C K 7373 BY K73778B
¥ 1 |

Kiihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination */—/— o/—/— */—/—
. J 1

Einbaugerat integriert/untergebaut/dekorfihig */—/— */—/— */—/—

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/e/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— FlexiLight 2.0/— Flexilight 2.0/—

Beleuchteter Ventilator . .

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade PerfectFresh Pro/— PerfectFresh Active/* PerfectFresh Active/+

Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir —/— .

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/e/—/— —/¢/—/— —/e/—/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./— ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —/e/— —/*/— —/e/—
. J ! |

Bedienkonzept SensorTouch FreshTouch FreshTouch

SuperKihlen/SuperFrost/Kiihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/—/*/— o/—/¢/— o/—/*/—

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/o/ o/o/ oo/

Kiihlgerat/—zone I Y

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 3/-/1 3/2/— 3/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall 1 1 1
Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2 —/2 —/2
Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel ./— —/* —/*
FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/— —/—

Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 2/1 2/1 2/1

ComfortSize

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 91,62/0,252 72/0,197 72,27/0,197
Gerauschklasse (A-D) B A A
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil */— ./— ./—
Akustischer Tiiralarm/Akustischer Temperaturalarm ./— ./— ./—
Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm ./— ./— ./—

Technische Daten - 1 _ _ _ 1 |

1220—1236 x 560—570 x min 1220—1236 x 560—570 x min 1220-1236 x 560—570 x min

NischenmaRe in mm (H x B x T) 550 550 550
Befestigungstechnik Festtiur Festtir Festtir

Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 19/— 19/— 19/—

Klimaklasse SN-T SN-T SN-T
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 190/67/— 191/67/— 191/67/—

Lagerzeit bei Storung in h/Gefriervermégen in kg/24 h —/— —/— —/—
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 33 29 29

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220—240/10/1200 220—240/10/1200 220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehor

Eierablage/Eiswiirfelschale/Sortierbox PerfectFresh o/—/— o/—/ o/—/

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.449,— m m

1) Nur solange Vorrat reicht.

125 Gala Edition
+125 Wochen

o 3

PerfectFresh PerfectFresh
Pro Active

SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 7348 C 125 Gala Edition** | K7378 B
I

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination o/—/— */—/—
1 |

Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfahig */—/— */~/—

Tiranschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LE D/— Flexilight 2.0/—

Beleuchteter Ventilator .

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade PerfectFresh Pro/— PerfectFresh Active/+

Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir —/—

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/e/%/— —/e/—/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —//— —/e/—
1 |

Bedienkonzept SensorTouch FreshTouch

SuperKiihlen/SuperFrost/Kihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/—/¢/— o/—/*/—

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e o/e/e

Kiihlgerat/—zone 1 |

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 3/-/1 3/2/—
Flaschenablage aus verchromtem Metall — —
Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2 —/2
Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/* —/e
FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/—
Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 2/1 2/1

ComfortSize

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 118,26/0,323 93,81/0,257
Gerauschklasse (A-D) B B
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil ./— ./—
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm ./ ./—
Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm */— ./—

Technische Daten . 1

1220—1236 x 560—570 x min 1220-1236 x 560—570 x min

NischenmalRe in mm (H x B x T) 550 550
Befestigungstechnik Festtir Festtir

Max. Turfrontgewicht Kihlteil/Gefrierteil in kg 19/— 19/—

Klimaklasse SN-T SN-T
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 158/67/16 158/67/16
Lagerzeit bei Stérung in h/Gefriervermdgen in kg/24 h 9/2 9/2
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 34 31

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220—240/10/1200 220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehor

Eierablage/Eiswiirfelschale/Sortierbox PerfectFresh o/o/— o/o/e

Gutschein StarterSet Active AirClean Filter

* —_
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.449,— m

**in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE

Kaltegerate und Weinschranke

287



Einbau-Kuhlschranke — K /000

Produktibersicht —140er Nische

)

PerfectFresh
Active

o 4

PerfectFresh PerfectFresh
Active

=

t==] =

= t==] [«=

SoftClose FlexiLight 2.0 SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 7437 D K 7447 C K7477 B
! ] |

SoftClose

FlexiLight 2.0 SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 7438 D K 7448 C K 7478 C
. ] |

Kiihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination */—/— o/—/— */—/—

Bauform . J 1
Einbaugerat integriert/untergebaut/dekorfihig */—/— */—/— */—/—

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/e/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/— Flexilight 2.0/—

Beleuchteter Ventilator

*

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade Da\lyFresh/f PerfectFresh Pro/— PerfectFresh Active/+
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir - — .
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/e/—/— —/¢/—/— —/e/—/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./— ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —/e/— —/*/— —/e/—

Steuerung . J ! |
Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch FreshTouch
SuperKihlen/SuperFrost/Kiihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar */—//— o/—/o/— o/—//—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e o/e/e o/e/e

Kiihigerat/—zone 1 I |
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 6/-/1 4/-/1 4/3/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall 1 1 1

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/1 —/2 —/2

Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/— ./— —/e

FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/— —/—

Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 2/2 3/1 3/1

ComfortSize

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 84,32/0,23 91,25/0,249 73/0,2
Gerauschklasse (A-D) B B B
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil */— ./— ./—
Akustischer Tiiralarm/Akustischer Temperaturalarm ./— ./— ./—
Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm ./— ./— ./—

Technische Daten

1397—1413 x 560—570 x min 13971413 x 560—570 x min 1397—1413 x 560—570 x min

NischenmaRe in mm (H x B x T) 550 550 550
Befestigungstechnik Festtiur Festtir Festtir
Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 21/— 21/— 21/—
Klimaklasse SN-T SN-T SN-T
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 236/—/— 223/67/— 225/67/—
Lagerzeit bei Storung in h/Gefriervermégen in kg/24 h —/— —/— —/—
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 33 32 29

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswiirfelschale/Sortierbox PerfectFresh

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

220—240/10/1200 220—240/10/1200 220—240/10/1200
*/—/— */—/— */—/+

(1349 Jis599— __________J2299_ |

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination o/—/— */—/— Y

Bauform . J 1
Einbaugeréat integriert/untergebaut/dekorfahig */—/— */—/— o/—/—

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/e/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LE D/— LED/— FlexiLight 2.0/—

Beleuchteter Ventilator

*

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade DalIyFresh/f PerfectFresh Pro/— PerfectFresh Active/+
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir — - .
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/—/*/— —/e/e/— —/e/—/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./— ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —//— —/*/— —//—

Steuerung 1 ! |
Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch FreshTouch
SuperKihlen/SuperFrost/Kihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/—/o/— o/—/o/— o/—/o/—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e o/e/e o/e/e

Kiihlgerat/—zone 1 I |
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 5/—/1 4/-/1 4/2/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall 1 1 1

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/1 —/2 —/2

Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/— ./— —/e

FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/— —/—

Innentiirabsteller fir Konserven/Flaschen 2/2 3/1 3/1

ComfortSize

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh

121,91/0,334 116,07/0,317 116,07/0,317

Geréuschklasse (A-D)

B B B

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil ./— ./— ./—
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm ./ ./— ./
Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm */— ./— ./—

Technische Daten

13971413 x 560—570 x min 1397-1413 x 560—570 x min 1397—1413 x 560—570 x min

NischenmalRe in mm (H x B x T) 550 550 550
Befestigungstechnik Festtir Festtir Festtur
Max. Turfrontgewicht Kihlteil/Gefrierteil in kg 21/— 21/— 21/—
Klimaklasse SN-T SN-T SN-T
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 202/-/16 191/67/16 192/67/16
Lagerzeit bei Stérung in h/Gefriervermdgen in kg/24 h 9/2 9/2 9/2
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 33 33 33

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswiirfelschale/Sortierbox PerfectFresh

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

220—240/10/1200 220-240/10/1200 220—240/10/1200
o/o/— o/o/— o/o/e

1.599,— N
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Einbau-Kuhlschranke — K /000

Produktibersicht — 158er Nische

4

PerfectFresh
Active

L
T=
7

FlexiLight 2.0 SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 7678 D
I

Kiihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination */—/—

Bauform I
Einbaugerat integriert/untergebaut/dekorfihig */—/—

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/+/—

Design
Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone

FlexiLight 2.0/—

Beleuchteter Ventilator

*

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

0/—
|

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade

PerfectFresh Active/*

Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir

*

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/o/e/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —/e/e

Steuerung |
Bedienkonzept FreshTouch
SuperKihlen/SuperFrost/Kiihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar */—//—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e

Kiihlgerat/—zone |
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 5/2/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall —

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2

Trockene Rickwand Kunststoff/CleanSteel —/*

FlexiTray/Flaschenkorb —/—

Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 3/1

ComfortSize

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G)

.
D

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh

155,13/0,424

Geréuschklasse (A-D)

B

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil */—
Akustischer Tiiralarm/Akustischer Temperaturalarm ./—
Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm ./—

Technische Daten

NischenmaRe in mm (H x B x T)

15741590 x 560—570 x min
550

Befestigungstechnik Festtir
Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 22/—
Klimaklasse SN-T
Kihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 211/67/27
Lagerzeit bei Stérung in h/Gefriervermégen in kg/24 h 14/2
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 33

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswiirfelschale/Sortierbox PerfectFresh

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

220—240/10/1200

o/o/e
2499

Finbau-Kuhlschranke — K 7000

Produktibersicht —178er Nische

L

DailyFresh

Typ-/Verkaufsbezeichnung K7731 E K7732E K 7732 D
. ] |

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination o/—/— */—/— Y

Bauform . J 1
Einbaugeréat integriert/untergebaut/dekorfahig */—/— */—/— o/—/—

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/e/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone

Beleuchteter Ventilator

LED/— LED/— LED/—

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Vernetzung mit Miele@home

—/—

_/_ _/_
Bedienkomfort I Y
4 *

*

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade DailyFresh/— DailyFresh/— DailyFresh/—

Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir — — —
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost */—/—/— —/e/—/— o/o/—/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./— ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —//— —/nachriistbar/— —//—

Steuerung | |
Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch SensorTouch
SuperKiihlen/SuperFrost/Kihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/—/o/— o/—/o/— o/—/o/—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e o/e/e o/e/e

Kiihlgerat/—zone 1 I |
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 4/—/1 6/—/— 6/—/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall — — —

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/1 —/2 —/2

Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/— —/— —/—

FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/* —/*

Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 2/1 3/1 3/1

ComfortSize

*

* *
Effizienz und Nachhaltigkeit C I

Energieeffizienzklasse (A-G) E E D

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 151,84/0,416 114/0,312 91,25/0,249

Geréuschklasse (A-D) C C C
I B

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil ./— ./— ./—

Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm ./ ./— ./

Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm ./— ./— ./~

Technische Daten

1772-1788 x 560—570 x min 1772-1788 x560—570 x min 17721788 x 560—570 x min

NischenmalRe in mm (H x B x T) 550 550 550
Befestigungstechnik Festtir Festtir Festtur

Max. Turfrontgewicht Kihlteil/Gefrierteil in kg 18/12 26/— 26/—

Klimaklasse SN-ST SN-T SN—=ST
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 258/—/16 309/—/— 309/—/—

Lagerzeit bei Stérung in h/Gefriervermégen in kg/24 h 9/2 —/— —/—
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 32 35 33

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220—240/10/1200 220-240/10/1200 220—240/10/1200

Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswiirfelschale

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

o/e ./— ./—
(2.099- ____Ji579— Ji779-
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Einbau-Kuhlschranke — K /000

Produktibersicht —178er Nische

125 Gala Ed
+125 Wochen

o4

PerfectFresh

=

SoftClose SoftClose

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 7737 D K 7747 D K 7747 C 125 Gala Edition**
! ] |

Kiihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination */—/— o/—/— */—/—
. J 1

Einbaugerat integriert/untergebaut/dekorfihig */—/— */—/— */—/—

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/e/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/— LED/—

Beleuchteter Ventilator -
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade Da\lyFresh/f PerfectFresh Pro/— PerfectFresh Pro/—
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir — — =
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/e/—/— —/¢/—/— —/e/e/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./— ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —/e/— —/*/— —/e/—

Steuerung . J ! |
Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch SensorTouch
SuperKihlen/SuperFrost/Kiihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar */—//— o/—/o/— o/—/o/—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e o/e/e o/e/e

Kiihigerat/—zone 1 I |
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 7/-/1 5/—/1 6/—/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall 1 1

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2 —/3 —/3

Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/— ./— —/e

FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/— —/—

Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 3/2 2/2 2/2

ComfortSize

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 91,62/0,252 124,83/0,342 99,65/0,274
Gerauschklasse (A-D) B B B
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil */— ./— ./—
Akustischer Tiiralarm/Akustischer Temperaturalarm ./— ./— ./—
Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm ./— ./— ./—

17721788 x 560—570 x min 1772-1788 x 560—570 x min 1772-1788 x 560—570 x min

Technische Daten

NischenmaRe in mm (H x B x T) 550 550 550
Befestigungstechnik Festtiur Festtir Festtir
Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 26/— 26/— 26/—
Klimaklasse SN-T SN-T SN-T
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 309/—/— 294/98/— 294/98/-
Lagerzeit bei Storung in h/Gefriervermégen in kg/24 h —/— —/— —/—
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 33 33 32

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220—240/10/1200 220—240/10/1200 220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswiirfelschale/Sortierbox PerfectFresh 0/7/7 */—/— ’/’/’

Gutschein StarterSet Active AirClean Filter

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1 449 ,— m 1 899,—

**in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE

) ) )

PerfectFresh PerfectFresh T PerfectFresh
Active Active > Active

s s s
e s e
FlexiLight 2.0 SoftClose FlexiLight 2.0 oftClos FlexiLight 2.0

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 7773 D* K7777C K 7797 C

Geratekategorie

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination o/—/— */—/— Y
. J 1

Einbaugerat integriert/untergebaut/dekorfahig o/—/— */=/— */=/=

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/—/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone FlexiLight 2.0/— Flexilight 2.0/— FlexiLight 2.0/—

Beleuchteter Ventilator . . .

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet
Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade

0/— 0/— 0/—
I Y

PerfectFresh Active/e

PerfectFresh Active/* PerfectFresh Active/*

Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir . . 0/0
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/¢/—/— —/e/—/— —/e/—/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./— ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —/*/— —/e/— —/e/e

Steuerung . J 1
Bedienkonzept FreshTouch FreshTouch FreshTouch
SuperKiihlen/SuperFrost/Kihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/—/o/— o/~ o/—/o/—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e o/e/e o/e/e

Kiihlgerat/—zone |
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 6/4/— 6/4/1 5/4/—

Flaschenablage aus verchromtem Metall 1 1 1

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/3 —/3 —/3

Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/* —/* —/

FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/— o)/

Innentiirabsteller fir Konserven/Flaschen 2/2 2/2 3/2

ComfortSize

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 125/0,342 100,01/0,274 99,65/0,274
Gerauschklasse (A-D) B B B
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil ./— ./— ./—
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm ./ ./— ./
Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm */— ./— ./~

Technische Daten

1772-1788 x 560—=570 x min 17721788 x 560—570 x min 17771793 x 560—-570 x min

NischenmalRe in mm (H x B x T) 550 550 550
Befestigungstechnik Festtir Festtir Festtur
Max. Tirfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 26/— 26/— 26/—
Klimaklasse SN-T SN-T SN-T
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 296/98/— 296/98/— 296/98/—
Lagerzeit bei Stérung in h/Gefriervermégen in kg/24 h —/— —/— —/—

32 32 32
220 —240/10/1200 220—240/10/1200 220—240/10/1200

Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW

Spannung in V//Absicherung in A/Stromaufnahme in mA
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswiirfelschale/Sortierbox PerfectFresh o/—/ o/—/ o/—/e
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter

Unverbindiche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. Mwst. ] 2.699,—  ]2.699— 3399~

*Nur solange Vorrat reicht.
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Einbau-Kuhlschranke — K /000

Produktibersicht —178er Nische

DailyFresh

o

PerfectFresh
Pro

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 7738 D K 7748 D K7748 C
! ] |

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination */—/— o/—/— */—/—

Bauform . J 1
Einbaugerat integriert/untergebaut/dekorfahig */—/— */=/— o/~

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/e/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone

LED/—

LED/—

LED/—

Beleuchteter Ventilator

PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet

Bedienkomfort _ _ _

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade Da\lyFresh/f PerfectFresh Pro/— PerfectFresh Pro/—
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir - - -
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/+/+/— —/*/*/- ~/*/~/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/- —/- —/-
ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./ */—

Silence System/SoftClose/SelfClose —/+/— —/*/— —/*/—

Steuerung

Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch SensorTouch
SuperKihlen/SuperFrost/Kiihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/=/*/— */—/*/— */~/*/—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e o/e/e o/e/e

Kiihlgerat/—zone
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 5/-/1 4/-/1 4/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall 1 1 1
Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2 —/3 —/3
Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/— ./— ./—
FlexiTray/Flaschenkorb/CompactCase —/— —/— —/—
Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 3/2 2/2 2/2

ComfortSize

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A-G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh

136,51/0,375

163,52/0,449

130,67/0,358

Geréuschklasse (A-D)

B B B

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil */— o/~ */=
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm */— ./— ./—
Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm */— ./— ./

Technische Daten

NischenmaRe in mm (H x B x T)

17721788 x 560—570 x min
550

1772-1788 x 560—570 x min
550

1772-1788 x 560—570 x min
550

Befestigungstechnik Festtiur Festtir Festtir
Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 26/— 26/— 26/—
Klimaklasse SN—=ST SN-T SN-T
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 259/—/27 248/98/27 248/98/27
Lagerzeit bei Storung in h/Gefriervermégen in kg/24 h 14/2 14/2 14/2
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 34 34 33

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswiirfelschale/Sortierbox PerfectFresh

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

294

220—240/10/1200

o/o/e

220—240/10/1200

o/o/—

220 —240/10/1200

*/—/—

[1.699— _________]1.899.-

4

PerfectFresh 3 PerfectFresh oy PerfectFresh
Active * Active o C

o A
T= T=
7 7

FlexiLight 2.0 Close FlexiLight 2.0 SoftClose FlexiLight 2.0 ActiveDoor

Typ-/Verkaufsbezeichnung K 7774 D* K7778 C K 7798 C
. ] |

Kihlschrank/Gefrierschrank/Kiihl-Gefrierkombination o/—/— */—/— Y

Bauform . J 1
Einbaugeréat integriert/untergebaut/dekorfahig */—/— */—/— o/—/—

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/— rechts/—/—

Design

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone FlexiLight 2.0/— Flexilight 2.0/— FlexiLight 2.0/—

Beleuchteter Ventilator . . .
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet
_ _ _
Vernetzung mit Miele@home
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade

PerfectFresh Active/— PerfectFresh Active/— PerfectFresh Active/*

Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentiir — . .
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/¢/—/— —/e/—/— —/*/—/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—

ComfortClean/Active AirClean Filter ./— ./— ./—

Silence System/SoftClose/SelfClose —/e/e —/e /e —/e/e

Steuerung | _ |
Bedienkonzept FreshTouch FreshTouch FreshTouch
SuperKiihlen/SuperFrost/Kihlteil abschaltbar/Gefrierteil

abschaltbar o/—/o/— o/—/o/— o/—/o/—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e o/e/e o/e/e

Kiihlgerat/—zone 1 I |
Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 5/2/— 5/2/1 4/2/—

Flaschenablage aus verchromtem Metall — — —

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/3 —/3 —/3

Trockene Riickwand Kunststoff/CleanSteel —/* —/e —/

FlexiTray/Flaschenkorb —/— —/— ./—

Innentiirabsteller fir Konserven/Flaschen 3/2 3/2 3/2

ComfortS\ze

_ _ _
Energieeffizienzklasse (A-G)
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh
Geréuschklasse (A-D)

163,50/0,449

B B B

131,04/0,358 130,67/0,358

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil ./— ./— ./—
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm ./ ./— ./
Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm */— ./— ./—

1772-1788 x 560—570 x min 1772—1788 x 560—570 x min 1777-1793 x 560—570 x min

Technische Daten

NischenmalRe in mm (H x B x T) 550 550 550
Befestigungstechnik Festtir Festtir Festtur
Max. Turfrontgewicht Kihlteil/Gefrierteil in kg 26/— 26/— 26/—
Klimaklasse SN-T SN-T SN-T
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 248/98/27 248/98/27 248/98/27
Lagerzeit bei Stérung in h/Gefriervermégen in kg/24 h 14/2 14/2 14/2
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 34 33 33

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 —240/10/1200 220 —240/10/1200 220 —240/10/1200

Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage/Eiswirfelschale/Sortierbox PerfectFresh */—/— o/o/e o/e/e

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

*Nur solange der Vorrat reicht.
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Einbau-Gefrierschranke

Produktibersicht — 72er / 82er / 88er Nische

= =

SoftClose 33 SoftClose

A
ﬂ
wn
ComfortFrost

A
7
Eﬂ )
. . ABATER . . I

_ _ _
Gefrierschrank/-truhe
_ _ _
Einbaugerat integriert/untergebaut/dekorfihig —/e/— */—/— */—/—
Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/e rechts/e/+ rechts/e/+
Design
Be\euchtung Gefrierzone
_ _ _
Vernetzung mit Miele@home
IceMaker/Frischwasseranschluss 7/7 7/7 7/7
NoFrost/VarioRoom —/e 0/0 0/0
SoftClose
L _ _
Bedienkonzept PicTronic SensorTouch SensorTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/—/—/— o/e/o/— o/e)e/—
Gefriergerat/-zone |
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopausziigen 3 Stk/— 3 Stk,/— 3 Stk./—
I
Energieeffizienzklasse (A - G) D D B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 141/0,386 147,62/0,405 94,09/0,257
Gerauschklasse (A-D) B B B
I D
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil ./— o/ ./e
Akustischer Tiiralarm/Akustischer Temperaturalarm o/ o/ o/e
Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm —/* o/e ./

Technische Daten

NischenmaRe in mm (B x H x T) 600 x 820— 870 x 550 560—570x 714— 730 x 550 560—570x 714— 730 x 550

Befestigungstechnik Festtlr Festtur Festtur
Max. Tirfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 20/— 14/— 14/—
Klimaklasse SN-T SN-T SN-T
4*-Gefrierzone in | 95 66 66
Gerausch-Schallleistung in dB(A) relpW 35 34 33

10/6,0 8/10,0 10/10,0
220—- 240/10/1.300 220— 240/10/1.300 220- 240/10/1.300

Lagerzeit bei Stérung/Gefriervermogen in kg/24h
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA

Mitgeliefertes Zubehor

Kalteakkus/Eiswiirfelschale 7/ o/

*
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. m 1.349,—

Finbau-Gefrierschranke

Produktibersicht — 72er / 140er Nische

I:(]) (=

SoftClose

. . LS

=

SoftClose

35
Q.
LED NoFrost

_ _
Gefrierschrank/-truhe
_ _
Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfahig o/—/— o/—/—
Tiranschlag/Turanschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/e links/#/
Design
Beleuchtung Gefrierzone
_ _
Vernetzung mit Miele@home
IceMaker/Frischwasseranschluss 7/7 7/7
NoFrost/VarioRoom 0/0 0/0
SoftClose
_ _
Bedienkonzept SensorTouch FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/o/e/— o/o/e/—
Gefriergerit/-zone
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszigen 4 Stk./— 6 Stk./—
I
Energieeffizienzklasse (A - G) C D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 122,48/0,334 173,38/0,475
Gerauschklasse (A-D) B B
! |
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/ o/
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm o/e o/
Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm o/e o/
Technische Daten |

NischenmafRe in mm (B x H x T) 560— 570 x 874— 890 x 550

560—-570x1.397—1.413 x
550

Befestigungstechnik Festtir Festtur
Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 16/— 21/—
Klimaklasse SN-T SN-T
4*-Gefrierzone in | 87 156
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 33 35
Lagerzeit bei Stérung/Gefriervermdgen in kg/24h 10/10,0 10/10,0

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220-240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehor

Kalteakkus/Eiswiirfelschale o/s

220—240/10/1.300

—/*

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.449,— [2.199- |
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Einbau-Gefrierschranke

Produktibersicht —140er / 178er Nische

125 Gala E
+125 Wochen

=

SoftClose

NoFrost

Tvp-/Verkaufsbezeichnung FNS 7710 E FNS 7740 D 125 Gala Edition**}] FNS 7774 D
_ _ _

Gefrierschrank/-truhe

___

Einbaugerat integriert/untergebaut/dekorfahig o/—/— */=/- o/=/=
Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig links/#/ rechts/e/+ links/¢/*
Design

Beleuchtung Gefrierzone

Bedienkomfort _ _ _

Vernetzung mit Miele@home

IceMaker/Frischwasseranschluss 7/7 7/7 */*
NoFrost/VarioRoom o/e 0/0 0/0
SoftClose
] _ _
Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Part\/fModus/HoIidanyodus o/e/e/— o/o]e o/e)e/—
_ — |
Anzahl Gefrlerschubladen/davon auf Teleskopausziigen 6+2 Stk./6

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _

Energieeffizienzklasse (A - G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 237,25/0,649 189,80/0,520 189,8/0,52
Gerauschklasse (A-D) B B B
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil ./e oy ./e
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm o/ o/ o/e
Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm o/e o/e Ly

Technische Daten
560—-570x1.772—1.788x 560—-570x1.722-1.788x 560—-570x1.772—1.788 x

NischenmaRe in mm (B x H x T) 550 550 550
Befestigungstechnik Festtir Festtir Festtir

Max. Turfrontgewicht Kiihlteil/Gefrierteil in kg 26/— 26/— 26/—

Klimaklasse SN-T SN-T SN-T
4*-Gefrierzone in | 213 209 213
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 33 33 33

Lagerzeit bei Stérung/Gefriervermogen in kg/24h 9/10,0 14/12 9/10,0

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220—240/10/1.300 220-240/10/1.300 220—240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehor

Kalteakkus/Eiswiirfelschale —/e —/—

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.999,— m 2.899,—

**in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE

Typ-/Verkaufsbezeichnung

Gefrierschrank/-truhe
Bauform

FNS 7794 D

*

Einbaugeréat integriert/untergebaut/dekorfahig */—/—

Tiranschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig links/—/*

Design

Beleuchtung Gefrierzone LED
|

Vernetzung mit Miele@home .

IceMaker/Frischwasseranschluss o/

NoFrost/VarioRoom o/e

SoftClose .
.

Bedienkonzept FreshTouch

SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/o/—

Gefriergerit/-zone

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopausziigen 6+2 Stk./6

Energieeffizienzklasse (A - G) D

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 189,8/0,52

Gerauschklasse (A-D) B

|

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/e

Akustischer Tiralarm/Akustischer Temperaturalarm o/

Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm o/

Technische Daten

NischenmalRe in mm (B x H x T)

560—-570x1.777-1.793 x
550

Befestigungstechnik Festtir
Max. Turfrontgewicht Kihlteil/Gefrierteil in kg 26/—
Klimaklasse SN-T
4*-Gefrierzone in | 213
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 33
Lagerzeit bei Storung/Gefriervermogen in kg/24h 9/10,0

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA

Mitgeliefertes Zubehor

Kalteakkus/Eiswiirfelschale

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

220 —240/10/1.300

,/,
EEE
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Welche Art von Gerat winschen Sie”

Die Modell- und GréRenvielfalt der Miele Stand-Kaltegerate

Modellvielfalt

Kiihlschranke

Kiihl-Gefrierkombinationen

Gefrierschranke

Miele Standgeréate bieten durch ihr besonders grof3ziigiges Raumangebot sehr viel Platz und Komfort fir die Einlagerung lhrer Lebensmittel.

XL-Innenraum

Mehr Platz fiur sperrige Gegenstande. Durch
die grofRere nutzbare Tiefe im Kihlteil konnen
Sie speziell groRe und sperrige Gegen-
stande viel leichter unterbringen und z. B.
sogar Backbleche komplett vorbereitet im

300 Kduhlschrank zwischenlagern.

Grolenvielfalt

55 cm Breite

60 cm Breite

70/75 cm Breite

XXL Box

Mehr Volumen fir sperriges Gefriergut. Die
extra hohe Gefrierschublade bietet spurbar
mehr Volumen. Damit gewinnen Sie viel
Platz und Flexibilitat fur die Einlagerung Ihres
Gefrierguts.

Welches Auldendesign wunschen Sie”

Perfekte Integration von Miele Stand-Kaltegeraten in Ihr Kichenumfeld

Perfekte Integration

DESIGN
AWARD
2022

2

reddot winner 2022

Welchen Griff winschen Sie”?

Die Offnungskonzepte der Miele-Standgeréte

Die Offnungskonzepte von Miele bertcksichtigen individuelle Kundenwiinsche hinsichtlich

Design und Komfort. Versteckte Griffmulde oder eleganter Griff? —
Mit oder ohne Turoffnungshilfe? Sie haben die Wahl!

Click2open
Mit Click2open lasst sich das Gerat besonders leicht und elegant 6ffnen. Click2open ver-

schwindet unauffallig in der Seitenwand und lasst somit mehr Raum fir das AuRendesign.

EasyOpen Hebelgriff EasyHandle

Der elegante aufgesetzte Griff verflgt Gber Ein hochwertiger eleganter Griff unter-
eine Offnungshilfe mit Hebelwirkung. Somit streicht den Miele Premium Charakter und
lasst sich die Tir besonders leicht &ffnen. bietet ein klassisches Offnen von vorn.

Graphitgrau

BrillantweiRR*
Blackboard Edition
Blacksteel

Edelstahl Cleansteel
Edelstahllook

Weild

Click2open

Mit Click2open lasst sich das Gerat besonders
leicht und elegant 6ffnen. Click2open ver-
schwindet unauffallig in der Seitenwand und
lasst somit mehr Raum fir das AulRendesign.

SideOpen

Die Seitenwand der Tur bietet je nach Modell
eine kurze oder lange Griffmulde. Das griff-
lose, geradlinige Design fugt sich perfekt in
verschiedene Kiichenumfelder ein.

Kaltegerate und Weinschranke
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Welche Geratebedienung bevorzugen Sie”

Die Bedienkonzepte der Miele Stand-Kaltegerate

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausge-
sprochen nutzerfreundlich. Jedes Kaltegerat
verfligt Uber modernste Bedienelemente, NoFrost
die Funktion und Design perfekt miteinander
verbinden.

FreshTouch Bedienung

Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt
ohne zusétzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind tber das zentrale Display
leicht anwahlbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.

DD

NoFrost

SensorTouch Bedienung
Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Meniis
erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp Uber die drei Touch-Flachen rechts neben dem Display.

TouchControl Bedienung

Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberflache mit Sensortas-
ten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um
die gewlinschte Funktion anzuwahlen.

EasyControl Bedienung

Einfache Wahl: Extras konnen durch einfaches Toggeln per Sensortaste angewahlt werden.
Je nach Modell lasst sich tUber die EasyControl Bedienung die Temperatur des Kuhlteils, des
Gefrierteils oder des Kuhl- und Gefrierteils gradgenau einstellen.

Manueller Temperaturregler
Uber den manuellen Temperaturregler lasst sich die Temperatur in bewahrter Weise sehr
einfach einstellen.

Welches Frischesystem wiinschen Sie?
Purer Genuss und natiirlicher Geschmack

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x langer frisch. Im automatisch gere-
gelten Temperaturbereich zwischen O und +3 °C sind Fleisch, Fisch
und viele Milchprodukte bis zu 3 x langer haltbar. Obst und Gemuse
bleiben sogar bis zu 5 x langer frisch - dank der optimierten Feuchte-
verstellung an der Schublade. Fir den perfekten Uberblick ist zudem
eine helle LED-Beleuchtung integriert.

PerfectFresh

Mit PerfectFresh bleiben Lebensmittel bis zu 3 x langer frisch. Der
Temperaturbereich zwischen O und +3 °C bietet ideale Bedingungen
fur eine deutlich verlangerte Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und vielen
Milchprodukten. Obst und Gemuse konnen im Feuchtefach durch
zusétzlich hohe Luftfeuchte ein optimales Klima finden. Vitalstoffe,
Geschmack und Konsistenz bleiben lange erhalten - fir deutlich mehr
Genuss.

DailyFresh

Die geraumige Schublade im Kihlteil bietet Platz fir viele frische
Lebensmittel. Durch die verstellbare Offnung an der Schublade kann
die Feuchtigkeit besser gehalten werden. Dadurch bleiben Obst und
Gemuse spurbar langer frisch und knackig.

Welches Gefriersystem wiinschen Sie?
Lange Lagerzeit mit viel Komfort

NoFrost

Mit dem NoFrost-System missen Sie Ihr Miele Kaltegerat nie wieder
abtauen. Mit einer Umluftkthlung wird kalte, trockene Luft gleichma-
Rig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusatzlich
vereist |hr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne st6-
rende Eisschicht immer leicht 6ffnen und schlieRen. NoFrost bietet
so hochsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lastige
Abtauen - fUr immer.

ComfortFrost

Mit ComfortFrost missen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen.
Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt
Ihnen viel Miihe durch haufiges Abtauen erspart.

DuplexCool

Zwei voneinander getrennte Luftkreislaufe fir das Kihl- und Gefrier-
teil sorgen fiir jeweils optimale Kihlung. Zudem gibt es keinen Luft-
austausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass
Gerliche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Kase auf die Lebensmittel im
Gefrierteil Ubertragen werden. DuplexCool sorgt fur sichere Lagerbe-
dingungen lhrer Lebensmittel in Kihl-Gefrierkombinationen.

Kaltegerate und Weinschranke
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights* der Miele Stand-Kaltegerate

PerfectFresh Active

Miele geht neue Wege fur Ihre Lebensmittel-
Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem
Turéffnen wird ein feiner Wassernebel in die
PerfectFresh Active Schublade gespriiht.
Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt,
und das Luftfeuchteniveau hat immer die
optimale Bedingung — unabhangig von der
Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh
Active von Miele sorgt somit fir optimale
Lagerbedingungen in Ihrem Kihlschrank.

FlexiBoard

Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft
Platz fir hohe GefaRe und erhalt die Stellfla-
che im hinteren Teil.

Freeze&Cool FlexiLight 2.0
Neue Moglichkeiten: Nutzen Sie das Ge- LEMIIEE Absolut blendfrei: Die beleuch-
frierteil als Kihlteil, und profitieren Sie so teten Boéden sind individuell im Kihlteil
von noch mehr Stauraum. platzierbar und bieten beste Flexibilitat.

2
Feinverstellung Innentiir Click2open %’
LENIIEE Finfach anpassbar: Durch die Offnen leicht gemacht: Auch grifflose Gerate M
individuelle Héhenverstellung in der Innentur lassen sich per Hebelwirkung besonders [
lasst sich der Platz optimal nutzen. leicht 6ffnen.

*
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fur Miele Kéltegerate auf einen Blick

PerfectFresh
Active

o

PerfectFresh
Pro

I

PerfectFresh

DailyFresh
A,
’c [—]
0
FlexiLight 2.0

(WO

FlexiLight

IceMaker

%

NoFrost

n

ComfortFrost

Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewie-
sen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kaltegeraten liegt
bei B.

Gerauschwert

Gibt den exakten Gerauschwert in Dezibel (dB) an.

Frischesystem
Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x
langer frisch auch bei geringer Beladung.

Professionelle Lagerung - bis zu 5 x langere Frische.
Lebensmittel bleiben bis zu 3 x langer frisch.

Die gerdumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit
fur frischeres Obst und Gemdse.

Beleuchtung

Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung fir optima-

le Beleuchtung dank FlexilLight 2.0

Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in
jeder Einschubebene positioniert werden.

Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausge-
leuchteter Innenraum.

IceMaker
Eiswiirfelbereiter mit Frischwasseranschluss fir eine schnelle

einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswdiirfeln am Tag.

Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank
fur bis zu 100 Eiswurfel am Tag.

Gefriersystem
Nie mehr abtauen dank Umluftkihlung.

Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.

Stand-Kuhl-
Gefrierkombinationen —
K 4000

Produktibersicht-Exklusiv
Partner Modelle

L

DailyFresh 38 DailyFresh

wn

NoFrost ComfortFrost

KFN 4494 ED KF 4472 CD

Kiihl-Gefrierkombination Kiihl-Gefrierkombination
|
Standgeréat/Turanschlag/Tiranschlag wechselbar ¢ /rechts/ +/rechts/+
Design
Gehausefarbe silber silber

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone

LED/— LED/—

Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home

&
T

Frischesystem DailyFresh ExtraCool DailyFresh ExtraCool
Freeze&Cool - -
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/%/—/* o/e/e/—
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/—
SoftClose/SelfClose/ComfortClean —/—/— —/—/—

XL Innenraum/Tiréffnungshilfe +/EasyHandle +/EasyHandle
Steuerung

Bedienkonzept EasyControl TouchControl
Gradgenaue Temperatureinstellung Kuhl-/Gefrierteil Kuhl-/Gefrierteil
Kihlteil abschaltbar/Unabhangige Temperaturregelung der Kiihl-

und Gefrierzone —/+ —/*
SuperKiihlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen */¢/2 o/¢/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus —/—/—/ —/—/s/—

Kiihlgerit/-zone

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) 5/—/— 4/—/—

Flaschenablage aus verchromtem Metall . .

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2 —/2

Anzahl Innentirabsteller fir Flaschen/Konserven 1/3 1/2

Feinverstellung Innentir/trockene Rickwand —/— —/—
I

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Ausziigen/davon XXL Box 3/—/— 3/-/1

Effizienz und Nachhaltigkeit _

Energieeffizienzklasse (A - G) E C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh 238/0,653 149/0,407
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil —/- /=
Akustischer Tiralarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil o/ o/
Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm o/ o/e

Technische Daten

GeratemalRe in mm (B x H x T) 600/2030/660 600/1860/650
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 279/-/89 214/—/94
Gesamtnutzinhalt in | 368 308

Lagerzeit bei Stérung/Gefriervermogen in kg/24 h 12/10,0 18/5,5
Gerauschklasse (A-D)/Klimaklasse C/SN-T C/SN-T
Gerausch-Schallleistung in dB(A) relpW 39 dBA 38 dBA

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220-240/10/1500 220-240/10/1500
Mitgeliefertes Zubehor

Eierablagen fiir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh 12/—

Kélteakkus/Eiswiirfelschale
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Edelstahl-Look

0000 |
(959 |
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Stand-Kuhl-Gefrierkombinationen

Produktibersicht

DailyFresh

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefug-
ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um
ca. 3,5 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa-

hig, hat aber einen geringftgig héheren Energieverbrauch NoFrost

ke

PerfectFresh

SpotLight NoFrost

Typ-/Verkaufsbezeichnung KFN 4796 CD edt/cs KFN 16947 D edt/cs*

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/—
XL Innenraum . —
|

Gehausefarbe Silber Edelstahl CleanSteel
Frontfarbe Edelstahl CleanSteel Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— SpotLight/—
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home . -
Frischesystem DailyFresh PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/o/—]e o/o/—/e
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/—
ComfortClean/Active AirClean Filter o/e ./—
Silence System/SoftClose/SelfClose —/e/— —//—
Turéffnungshilfe EasyOpen-Hebelgriff EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung
Bedienkonzept SensorControl TouchControl
SuperKiihlen/SuperFrost/Kiihlteil abschaltbar o/o/e o)/
Anzahl Temperaturzonen 2 3

o/—/

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/o /e
Kiihlgerat/-zone

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon teilbar

(FlexiBoard) 4/-/1 3/-/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall . —

Anzahl Frischeschubladen/davon auf Rollen 1/— —/—

Anzahl Frischeschubladen — 2

CompactCase — —

Innentirabsteller fir Konserven/Flaschen 2/2 2/1
|

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen 2 Stk./— 3 Stk./—
I

Energieeffizienzklasse (A - G) C E

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 184,69/0,506 269/0,737

Geréuschklasse (A-D) B C

]

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/e o/

Akustischer Tiralarm/Akustischer Temperaturalarm o/e o/e

Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm o/ o/e

Technische Daten

GeratemaRe in mm (B x H xT) 747 x2.015x675 750 x2.020 x 630

Klimaklasse SN-T SN-T

Kihlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 348/-/138 305/105/123

Lagerzeit bei Storung/Gefriervermégen in kg/24h 20/10,0 12/12,0

Geréusch-Schallleistung in dB(A) relpW 34 40

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220—240/10/1.000 220—240/10/1.500

Mitgeliefertes Zubehor

Butterdose/Eierablage o/ o/e

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 1.759,— EFr

* Nur solange Vorrat reicht!

Stand-Kuhl-
Gefrierkombinationen —
K 4000

ProduktUbersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerét beigeflig-
ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um
ca. 1,56 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa-
hig, hat aber einen geringflgig héheren Energieverbrauch.

KFN 4898 A-1
Kiihl-Gefrierkombination

s,
T==
e

FlexiLight 2.0

Bauform

Standgeréat/Turanschlag/Tiranschlag wechselbar ¢ /rechts/

Design

Gehausefarbe silber bzw. BlackSteel
Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone FlexiLight 2.0/LED
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker o/e/e

Bedienkomfort |
*

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem PerfectFresh Active
Freeze&Cool .
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/e/—]
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/—
SoftClose/SelfClose/ComfortClean o/e/e

XL Innenraum/Tiréffnungshilfe +/Click2Open
Steuerung

Bedienkonzept FreshTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung Kihl-/Gefrierteil
Kiihlteil abschaltbar/Unabhangige Temperaturregelung der Kiihl-

und Gefrierzone o/e
SuperKihlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen o/e)2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus o/e/o/—

Kiihlgerit/-zone
Anzahl der Abstellflaichen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) 4/2/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall 1

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2

Anzahl Innentirabsteller fir Flaschen/Konserven 1/2

Feinverstellung Innentir/trockene Rickwand +/CleanSteel

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Ausziigen/davon XXL Box 3/—/—
|

Energieeffizienzklasse (A - G) A (-10%)

Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh 104,39/0,284

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/

Akustischer Tiralarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil o/

Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm o/

Technische Daten _

GeratemalRe in mm (B x H x T) 597 x 2015 x 675

Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 259/99/103

Lagerzeit bei Stérung/Gefriervermogen in kg/24 h 24/10,0

Gerauschklasse (A-D)/Klimaklasse A/SN-T

Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 29 dBA

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220-240/10/1400

Mitgeliefertes Zubehor
Eierablagen fir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh
Kélteakkus/Eiswiirfelschale

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Brillantweild
Graphitgrau

Edelstahl-CleanSteel

BlackSteel
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Stand-Kuhl-
Gefrierkombinationen —
K 4000

ProduktUbersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefug-
ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um

ca. 1,5 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa-
hig, hat aber einen geringftgig héheren Energieverbrauch

Typ

Standgerat/Turanschlag/Turanschlag wechselbar

Design

Geratekategorie Kiihl-Gefrierkombination

125 Gala E
+125 Wochen

== =

FlexiLight 2.0 t SoftClose

KFN 4799 AD 125 Gala
Edition** KFN 4795 AD

Kiihl-Gefrierkombination Kiihl-Gefrierkombination

¢/rechts/+

KFN 4898 AD

*/rechts/e */rechts/+

Gehausefarbe silber bzw. BlackSteel silber silber bzw. schwarz

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone FlexiLight 2.0/LED LED/— LED/—

Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker o/e/e —/—/— —/—/—

Bedienkomfort 1 |

Vernetzung mit Miele@home . . .

Frischesystem PerfectFresh Active PerfectFresh Pro DailyFresh

Freeze&Cool . - —

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/o/—/e o/o/—/e o/o/—/e

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—

SoftClose/SelfClose/ComfortClean o/e/e o/—/+ o/—/e
+/EasyOpen-Hebelgriff (obsw

XL Innenraum/Turdffnungshilfe +/Click20Open matt = Click2Open) +/Click2open

Steuerung

Bedienkonzept FreshTouch SensorTouch SensorTouch

Gradgenaue Temperatureinstellung Kiihl-/Gefrierteil Kiihl-/Gefrierteil Kiihl-/Gefrierteil

Kuhlteil abschaltbar/Unabhéngige Temperaturregelung der Kiihl-

und Gefrierzone o/ o/ o/

SuperKiihlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen */*/2 */*/3 */*/2

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus o/o/o/— o/o/o/— o/o/e/—

Kiihlgerat/-zone

Anzahl der Abstellflachen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) 4/2/1 4/—/1 5/—/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall 1 1 1

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2 —/2 —/1

Anzahl Innentirabsteller fiir Flaschen/Konserven 1/2 1/2 1/3

Feinverstellung Innentir/trockene Rickwand +/CleanSteel —/CleanSteel —/—

Gefriergeriit/-zone I
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Ausziigen/davon XXL Box 3/—/— 3/—/— 3/—/—

Effizienz und Nachhaltigkeit I B
A A

Energieeffizienzklasse (A - G) A

Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh 116/0,318 115,71/0,317 103,66/0,284
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/ o/e ./
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil o/ o/e o/

Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm o/ o/e Ly

Technische Daten
GeratemaRe in mm (B x H x T)

597 x2015x675 597 x2015x675 597 x 2015 x 675

Kihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 258/99/103 258/99/103 270/—/103
Gesamtnutzinhalt in | 360 362 372
Lagerzeit bei Stérung/Gefriervermégen in kg/24 h 20/10,0 20/10,0 20/10,0
Gerauschklasse (A-D)/Klimaklasse B/SN-T B/SN-T B/SN-T
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 33 dBA 34 dBA 34 dBA

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablagen fir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh

220-240/10/1400 220-240/10/1400 220-240/10/1400

12/ 12/— 12/—

Kélteakkus/Eiswiirfelschale

Gutschein StarterSet Active AirClean Filter

Graphitgrau

Edelstahl-CleanSteel
BlackSteel
Obsidianschwarz matt

**in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE

L

DailyFresh

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerét beigeflig-

- O\_

ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um
ca. 1,56 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa-
hig, hat aber einen geringflgig héheren Energieverbrauch.

KFN 4797 CD KFN 4795 CD
Kiihl-Gefrierkombination Kiihl-Gefrierkombination

NoFrost LED NoFrost

Bauform

Standgeréat/Turanschlag/Tiranschlag wechselbar ¢ /rechts/ +/rechts/+

Design

Gehausefarbe silber oder weil} silber bzw. schwarz

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/—
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker —/—/— —/—/—
! |
* *

Vernetzung mit Miele@home

Frischesystem PerfectFresh Pro DailyFresh

Freeze&Cool - -

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/e/—] o/e/—]

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/—

SoftClose/SelfClose/ComfortClean o/ o/

XL Innenraum/Tiréffnungshilfe +/EasyOpen-Hebelgriff +/Click2open

Steuerung

Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch

Gradgenaue Temperatureinstellung Kuhl-/Gefrierteil Kuhl-/Gefrierteil

Kihlteil abschaltbar/Unabhangige Temperaturregelung der Kiihl-

und Gefrierzone o/ ./e

SuperKihlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen */*/3 o/*/2

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus o/o/o/— o/o/e/—
1 |

Anzahl der Abstellflaichen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) 4/—/1 5/—/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall 1 1

Anzahl Gemiseschubladen/Frischeschubladen —/2 —/1

Anzahl Innentirabsteller fir Flaschen/Konserven 1/2 1/3

Feinverstellung Innentir/trockene Rickwand —/weil —/—
I

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Ausziigen/davon XXL Box 3/—/— 3/—/—
|

Energieeffizienzklasse (A - G) C C

Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh 180/0,493 162/0,444

I

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/e o/

Akustischer Tiralarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil o/ o/e

Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm o/e o/

Technische Daten
GeratemalRe in mm (B x H x T)

597 x2015x675 597 x 2015 x 675 (BB = 682)

Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 259/99/103 268/—/103
Gesamtnutzinhalt in | 362 371
Lagerzeit bei Stérung/Gefriervermogen in kg/24 h 20/10,0 20/10,0
Gerauschklasse (A-D)/Klimaklasse B/SN-T B/SN-T
Gerausch-Schallleistung in dB(A) relpW 33 dBA 35 dBA

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220-240/10/1400 220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehor

Eierablagen fiir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh 12/— 12/—
Kélteakkus/Eiswiirfelschale

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Edelstahl-Look

1.459,— 1.419,—

Edelstahl-CleanSteel 1.559,— .519,—
.559,—

.659,—

BlackSteel
BlackBoard

Kaltegerate und Weinschranke
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Stand-Kuhl-
Gefrierkombinationen —
K 4000

ProduktUbersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefug-
ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um
ca. 1,5 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa-
hig, hat aber einen geringftgig héheren Energieverbrauch

L

DailyFresh

Mylce NoFrost NoFrost

KFN 4799 CDE KFN 4795 DD*

Geratekategorie Kiihl-Gefrierkombination

Kiihl-Gefrierkombination

Bauform

Standgerét/Turanschlag/Tiranschlag wechselbar ¢ /rechts/ +/rechts/

Design

Gehausefarbe silber silber bzw. schwarz
Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/—

Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home

-/

_/_/_
| |

Frischesystem DailyFresh DailyFresh
Freeze&Cool - -
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/e/—/¢ o/e/—/+
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/* —/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean o/—/* o/—/+

XL Innenraum/Turdffnungshilfe
Steuerung
Bedienkonzept

+/EasyOpen-Hebelgriff +/Click2open

SensorTouch SensorTouch

Gradgenaue Temperatureinstellung

Kiihl-/Gefrierteil Kiihl-/Gefrierteil

Kuhlteil abschaltbar/Unabhéngige Temperaturregelung der Kihl-

und Gefrierzone o/ o/e
SuperKiihlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen *//2 */%/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus o/o//— o/o/e/—

Kiihlgerit/-zone

Anzahl der Abstellflachen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) 4/—/1 5/—/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall 1 1
Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/1 —/1
Anzahl Innentirabsteller fiir Flaschen/Konserven 1/3 1/3
Feinverstellung Innentir/trockene Rickwand —/— —/—

Gefriergerit/-zone

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Ausziigen/davon XXL Box

3/—/— 3/—/—

Effizienz und Nachhaltigkeit _

Energieeffizienzklasse (A - G)

C D

Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh

162,79/0,446 202,60/0,556

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil ./e oy
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil o/e o/
Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm o/e o/e

Technische Daten
GeratemaRe inmm (B x H x T)

597 x2015x675 597 x 2015 x 675 (BB = 682)

Kihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 268/-/104 270/—/103
Gesamtnutzinhalt in | 372 372
Lagerzeit bei Stérung/Gefriervermégen in kg/24 h 20/10,0 20/10,0
Geréuschklasse (A-D)/Klimaklasse B/SN-T B/SN-T
Geréausch-Schallleistung in dB(A) relpW 35 dBA 35 dBA

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablagen fir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh

220-240/10/1400

220-240/10/1400

12/—

Kélteakkus/Eiswiirfelschale

Edelstahl-Look
BlackSteel

BlackBoard

*Nur solange der Vorrat reicht.

Edelstahl-CleanSteel 1.799,—

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerét beigeflig-
ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um
ca. 1,56 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa-
hig, hat aber einen geringflgig héheren Energieverbrauch.

Geratekategorie

cﬂ»& < <

36 dB DailyFresh 3 DailyFresh 35d DailyFresh

LED NoFrost NoFrost NoFrost

KFN 4393 DD KFN 4395 CD

KFN 4375 CD

Kiihl-Gefrierkombination Kuhl-Gefrierkombination Kiihl-Gefrierkombination

Bauform

Standgeréat/Turanschlag/Tiranschlag wechselbar ¢ /rechts/ +/rechts/+ ¢ /rechts/e
Design

Gehausefarbe silber oder weif} silber oder weil} silber oder weil
Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/— LED/—
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker —/—/— —/—/— —/—/—
Bedienkomfort I Y
Vernetzung mit Miele@home - - -
Frischesystem DailyFresh DailyFresh DailyFresh
Freeze&Cool — — —
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/e/—] o/e/—] o[/~
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—
SoftClose/SelfClose/ComfortClean —/—/+ —/—/+ —/—/+

XL Innenraum/Tiréffnungshilfe +/SideOpen +/SideOpen +/SideOpen
Steuerung

Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung Kiihl-/Gefrierteil Kiihl-/Gefrierteil Kiihl-/Gefrierteil

Kihlteil abschaltbar/Unabhéngige Temperaturregelung der Kihl-

und Gefrierzone o/e o/ o/e

SuperKiihlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen o/e)2 o/e/2 o/e)2

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus o/e/o/— o/e)e/— o/e/e/—

Kiihlgerat/-zone 1 ] |

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) 4/—/— 5/—/— 4/—/—

Flaschenablage aus verchromtem Metall — - -

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/1 —/1 —/1

Anzahl Innentirabsteller fir Flaschen/Konserven 1/2 1/3 1/2

Feinverstellung Innentir/trockene Rickwand —/— —/— —/—
I

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Ausziigen/davon XXL Box 4/—/— 3/—/— 3/—/—
1 ] |

Energieeffizienzklasse (A - G) D C C

Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh 210/0,575 162/0,444 161/0,441

I

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/e o/ o/e

Akustischer Tiralarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil o/ o/e o/

Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm o/e ./ o/e

Technische Daten
GeratemalRe in mm (B x H x T)

597 x2015x675 597 x 2015 x 675 597 x 1855 x 675

Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 227/—/132 268/—/103 227/-/103
Gesamtnutzinhalt in | 359 371 330
Lagerzeit bei Storung/Gefriervermogen in kg/24 h 20/10,0 20/10,0 20/10,0
Gerauschklasse (A-D)/Klimaklasse C/SN-T B/SN-T B/SN-T
Gerausch-Schallleistung in dB(A) relpW 36 dBA 35 dBA 35 dBA

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablagen fiir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh

220-240/10/1400

220-240/10/1400

220-240/10/1400

12/—

Kélteakkus/Eiswiirfelschale
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Weil}

Edelstahl-Look

-/
[ 0000 ]
1.189,—
1.239,—

*
.
.

Kaltegerate und Weinschranke
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Stand-Kuhl-
Gefrierkombinationen —
K 4000

ProduktUbersicht

125 Gala Edition

125 Gala Edition

o <Xz

PerfectFresh

Pro DailyFresh

o |

NoFrost LED NoFrost

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigeftg-
ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um
ca. 1,5 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa-
hig, hat aber einen geringftgig héheren Energieverbrauch

KFN 4397 CD 125 Gala KFN 4377 CD 125 Gala KFN 4375 DD
Typ Edition Edition

Geratekategorie Kiihl-Gefrierkombination Kiihl-Gefrierkombination Kiihl-Gefrierkombination
I

Standgerat/Turanschlag/Turanschlag wechselbar */rechts/e ¢/rechts/+ */rechts/+
Design
Gehausefarbe silber silber silber oder weill
Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/— LED/—
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker —/—/— —/—/— —/—/—
Bedienkomfort 1 ] |
Vernetzung mit Miele@home . . —
Frischesystem PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro DailyFresh
Freeze&Cool — — —
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/o/—/e o/o/—/e o/o/—/e
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—
SoftClose/SelfClose/ComfortClean —/—/* —/—/* —/—/*
XL Innenraum/Turdffnungshilfe +/SideOpen +/SideOpen +/SideOpen
|
Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch SensorTouch

Gradgenaue Temperatureinstellung Kihl-/Gefrierteil Kihl-/Gefrierteil Kihl-/Gefrierteil

Kuhlteil abschaltbar/Unabhéngige Temperaturregelung der Kiihl-

und Gefrierzone ./e 0/0 o/e
SuperKiihlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen +/+/3 */*/3 o/s)2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus o/o/e/— o/o/e/— o/o]o/—
Kihlgerst/-zone I I
Anzahl der Abstellflachen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) 4/—/— 4/—/— 4/—/—
Flaschenablage aus verchromtem Metall = . —
Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2 —/1 —/1
Anzahl Innentirabsteller fiir Flaschen/Konserven 1/2 1/2 1/2
Feinverstellung Innentir/trockene Riickwand —/weif} —/— —/—

[ —

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Ausziigen/davon XXL Box 3/—/— 3/—/— 3/—/—

Effizienz und Nachhaltigkeit 1 1 |
C D

Energieeffizienzklasse (A - G) C
180,68/0,495

Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh 170,09/0,465 210,20/0,575

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/ o/ ./e

Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil o/ o/ ./e

Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm o/ o/ o/

Technische Daten . J 1
GeratemaRe inmm (B x H x T) 597 x 2015 x 675 597 x 2015 x 675 597 x 1855 x 675
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 258/99/103 218/53/103 227/—/103

Gesamtnutzinhalt in | 360 320 330

Lagerzeit bei Storung/Gefriervermogen in kg/24 h 24/10,0 24/10 20/10,0

Gerauschklasse (A-D)/Klimaklasse B/SN-T B/SN-T C/SN-T
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 33 dBA 33 dBA 36 dBA

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220-240/10/1400 220-240/10/1400 220-240/10/1400

Mitgeliefertes Zubehor

Eierablagen fiir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh 12/— 12/— 12/—
Kalteakkus/Eiswirfelschale —/* —/ —/*
Gutschein StarterSet Active AirCleanFilter . . —

Weil3
Edelstahl-Look

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _

Shftung . Rretirm

Warentest 1xGUT (1.6) ’
nTest

0 riends ki
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0512023
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www.test.de

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerét beigeflig-
ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um
ca. 1,56 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa-
hig, hat aber einen geringflgig héheren Energieverbrauch.

KF 4372 CD KFN 4391 ED* KDN 4071 E el Active*
Kiihl-Gefrierkombination

ComfortFrost LED NoFrost NoFrost

Kiihl-Gefrierkombination

Kiihl-Gefrierkombination

Bauform

Standgeréat/Turanschlag/Tiranschlag wechselbar ¢ /rechts/ +/rechts/+ ¢ /rechts/e
Design

Gehausefarbe silber oder weif} silber oder weil} silber
Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/— LED/—

Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker —/—/— —/—/— —/—/—
Bedienkomfort ] 1

Vernetzung mit Miele@home -

Frischesystem DailyFresh ExtraCool DailyFresh ExtraCool VeggieBox
Freeze&Cool - - -
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost o/%/e/— —/*/-/* /=
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/- —/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean —/—/— —/—/— —/-/—

XL Innenraum/Tiréffnungshilfe +/SideOpen short +/SideOpen long +/SideOpen long
Steuerung

Bedienkonzept TouchControl EasyControl EasyControl

Gradgenaue Temperatureinstellung Kuhl-/Gefrierteil Kuhl-/Gefrierteil Gefrierteil

Kihlteil abschaltbar/Unabhéngige Temperaturregelung der Kihl-

und Gefrierzone —/ —/* —/—

SuperKiihlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen o/e)2 o//2 —/*/2

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus —/—/*/— —/—/—/* —/—/—/

Kiihigerat/-zone 1 ! |

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) 4/—/— 5/—/— 4/—/—

Flaschenablage aus verchromtem Metall . . .

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/2 —/2 —/—

Anzahl Innentirabsteller fir Flaschen/Konserven 1/2 1/3 1/3

Feinverstellung Innentir/trockene Rickwand —/— —/— —/—
I

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Ausziigen/davon XXL Box 3/—/1 3/—/— 3/—/—
1

Energieeffizienzklasse (A - G) C E E

Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh 149/0,407 238/0,653 239/0,656

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil —/— —/— —/—

Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil o/ o/e o/

Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm o/e ./ o/e

Technische Daten 1 I |

GeratemaRe in mm (B x H x T) 600/1860/650 600/2030/660 600/1860/660

Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 214/-/94 279/-/89 216/—/89

Gesamtnutzinhalt in | 308 368 305

Lagerzeit bei Storung/Gefriervermogen in kg/24 h 18/5,5 12/10,0 12/10,0

Gerauschklasse (A-D)/Klimaklasse C/SN-T C/SN-T D/SN-T

Gerausch-Schallleistung in dB(A) relpW 38 dBA 39 dBA 42 dBA

220-240/10/1500

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220-240/10/1500 220-240/10/1500
Mitgeliefertes Zubehor

Eierablagen fiir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh
Kélteakkus/Eiswiirfelschale

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Edelstahl-Look

* Nur solange Vorrat reicht!

Kaltegerate und Weinschranke
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DailyFresh

ComfortFrost ComfortFrost

KDN 4074 E Active KD 4050 E Active* KD 4052 E Active
Geratekategorie Kiihl-Gefrierkombination Kiihl-Gefrierkombination Kiihl-Gefrierkombination

Bauform

Standgerét/Turanschlag/Tiranschlag wechselbar ¢ /rechts/ +/rechts/ +/rechts/+

Design

Gehausefarbe silber oder weil silber oder weil} silber

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/— LED/—

Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker —/—/— —/—/— —/—/—

Bedienkomfort . J 1

Vernetzung mit Miele@home - - -

Frischesystem — DailyFresh DailyFresh

Freeze&Cool — — —

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/—/—/ o))/~ o/—/o/—

IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank —/— —/— —/—

SoftClose/SelfClose/ComfortClean —/—/— —/—/— —/—/—

XL Innenraum/Turdffnungshilfe +/SideOpen long +/SideOpen short +/SideOpen short

Steuerung

Bedienkonzept EasyControl EasyControl EasyControl

Gradgenaue Temperatureinstellung Gefrierteil Kiihlteil Kihlteil

Kuhlteil abschaltbar/Unabhéngige Temperaturregelung der Kiihl-

und Gefrierzone —/— —/— —/—

SuperKiihlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen —/*/2 o/¢/2 o/*/2

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus —/—/—/+ —/—/—/— —/—/—/—

Kiihigert/-zone 1 ! |

Anzahl der Abstellfldachen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) 4/—/— 4/—/— 4/—/—

Flaschenablage aus verchromtem Metall - . .

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen 1/— —/1 —/1

Anzahl Innentirabsteller fir Flaschen/Konserven 1/3 1/2 1/2

Feinverstellung Innentir/trockene Rickwand —/— —/— —/—
I

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Ausziigen/davon XXL Box 3/—/— 3/—/1 3/-/1
| I

Energieeffizienzklasse (A - G) E E E

Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh 239/0,656 228/0,624 228/0,624

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil —/— —/— —/—

Akustischer Tiiralarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil o/ ./— */—

Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm o/e —/— —/—

Technische Daten ! I |

GeratemaBe in mm (B x H x T) 600/1860/660 600/1760/650 600/1760/650

Kihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 216/—/89 195/—/94 195/—/94

Gesamtnutzinhalt in | 305 289 289

Lagerzeit bei Storung/Gefriervermogen in kg/24 h 12/10,0 17/4,5 17/4,5

Geréuschklasse (A-D)/Klimaklasse D/SN-T C/SN-T C/SN-T

Geréusch-Schallleistung in dB(A) relpW 42 dBA 39 dBA 39 dBA

220-240/10/1500

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220-240/10/900 220-240/10/900
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablagen fir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh

Kélteakkus/Eiswiirfelschale

-/
e

* Nur solange Vorrat reicht!

Stand-Kuhlschranke — K(S) 4000

Produktibersicht

<Xz o

PerfectFresh
Pro

DailyFresh 37 DailyFresh
Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerét beigeflig- 0w
ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um

ca. 1,56 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa-
ComfortFrost

hig, hat aber einen geringflgig héheren Energieverbrauch.

K 4343 DD K 4323 DD K 4776 DD

Geratekategorie Kihischrank [ Khlschrank Kihlschrank |
I |

Standgeréat/Turanschlag/Tiranschlag wechselbar ¢ /rechts/ +/rechts/* o /rechts/

Side-by-Side fahig/Side-by-Side KIT beiliegend —/— —/— —/—
1 ! |

Gehausefarbe weild weild silber

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/— LED/— LED/—

Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker —/—/— —/—/— —/—/—

Bedienkomfort 1 I |

Vernetzung mit Miele@home — — .

Frischesystem DailyFresh DailyFresh PerfectFresh Pro

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/*/—/— —/e/—/— —/e/e/—

ComfortClean . . .

SoftClose/SelfClose —/— —/— ./—

XL Innenraum . . .

Turoffnungshilfe SideOpen SideOpen EasyOpen-Hebelgriff

Steuerung

Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch SensorTouch

Gradgenaue Temperatureinstellung Kuhlteil Kuhlteil Kuhlteil

SuperKiihlen/SuperFrost ./— ./— ./—

Anzahl Temperaturzonen 1 1 2

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/e o/e/e o/e/e

Kiihlgerat/-zone 1 I |

Anzahl der Abstellflaichen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) 7/—/— 6/—/— 5/—/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall — - 1

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen —/1 —/1 —/2

Anzahl Innentirabsteller fir Flaschen/Konserven 2/3 2/2 2/3

Feinverstellung Innentir/trockene Rickwand —/— —/— —/weill

Effizienz und Nachhaltigkeit 1 1 |
D D

Energieeffizienzklasse (A - G) D

Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh 93/0,254 89/0,243 164/0,449
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil */— */— ./—

Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil ./— */— ./—

Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm ./— ./— ./—

GeratemaRe in mm (B x H xT) 597 x 1650 x 675 597 x 1450 x 675 600 x 1850 x 675
Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | 349/—/— 298/—/— 317/94/34
Gesamtnutzinhalt in | 348 298 351

Lagerzeit bei Stérung/Gefriervermogen in kg/24 h —/- —/- 16/2,0
Gerauschklasse (A-D)/Klimaklasse C/SN-T C/SN-T C/SN-T
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 37 dBA 37 dBA 37 dBA

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220-240/10/1200 220-240/10/1200 220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablagen fiir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh 12/— 12/— 12/—

/- /- /o

Kélteakkus/Eiswiirfelschale

verbindliche Servicepreis-EmpfehlunginEURinkl.Mwst. | f 0} 00000000000 |
=
|- ]i229-

Edelstahl-CleanSteel

Kaltegerate und Weinschranke
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Side by Side —4000

Produktibersicht

= =

SoftClose SoftClose
Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefug- .,
ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um % T ?
ca. 1,5 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa-

hig, hat aber einen geringftgig héheren Energieverbrauch

FNS 4882 D KS 4887 DD

Geréatekategorie Gefrierschrank [ Kithlschrank |
I B

NoFrost FlexiLight 2.0

Standgerét/Turanschlag/Tiranschlag wechselbar o /links/* ¢ /rechts/

Side-by-Side fahig/Side-by-Side KIT beiliegend ./ ./—
!

Gehausefarbe silber silber

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone —/LED FlexiLight 2.0/—

Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker —/—/— o/o/—

Bedienkomfort I
Vernetzung mit Miele@home . .
Frischesystem

PerfectFresh Active

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/—/—/ —/*/—/—

ComfortClean . .

SoftClose/SelfClose ./— o/

XL Innenraum — .

Turoffnungshilfe Click2open Click2open

Steuerung

Bedienkonzept FreshTouch FreshTouch

Gradgenaue Temperatureinstellung Gefrierteil Kuhlteil

SuperKiihlen/SuperFrost —/e ./—

Anzahl Temperaturzonen 1 2

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus */—/— o/e/e
1 |

Anzahl der Abstellflachen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) — 5/3/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall - 1

Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen — -/3

Anzahl Innentiirabsteller fiir Flaschen/Konserven — 2/2

Feinverstellung Innentir/trockene Rickwand — +/CleanSteel
|

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Ausziigen/davon XXL Box 7/-/1 —

Effizienz und Nachhaltigkeit 1 |
D D

Energieeffizienzklasse (A - G)

Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh 198,30/0,542 134,30/0,367

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil ./ ./—

Akustischer Tiiralarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil o/ ./—

Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm o/ ./—
1 |

GeratemaRe inmm (B x H x T) 597 x 1855 x 675 597 x 1855 x 675

Kihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | —/—/278 387/141/—

Gesamtnutzinhalt in | 278 386

Lagerzeit bei Storung/Gefriervermogen in kg/24 h 16/18,0 —/—

Geréuschklasse (A-D)/Klimaklasse C/SN-T B/SN-T

Gerausch-Schallleistung in dB(A) relpW 35 dBA 35 dBA

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220-240/10/1300 220-240/10/1200

Eierablagen fir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh —/— 12/

Kélteakkus/Eiswiirfelschale —/* —/—

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. _ _
Egeistanl-Cleansec] 1,819~ (1999 |

iy | o | |«= <Lz

36 dB SoftClose DailyFresh

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerét beigeflig-
ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um % (<=
ca. 1,56 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa- !

hig, hat aber einen geringflgig héheren Energieverbrauch. NoFrost S

FNS 4782 D KS 4783 DD
Gefrierschrank Kiihischrank

Bauform

Standgeréat/Turanschlag/Tiranschlag wechselbar o/links/* +/rechts/*

Side-by-Side fahig/Side-by-Side KIT beiliegend o/e o/—
1

Gehausefarbe silber silber
Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone LED/—
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker —

— /_

— /, /,
|

I/

L
™

Vernetzung mit Miele@home .

Frischesystem DailyFresh

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/e/—/—

ComfortClean .

SoftClose/SelfClose ./— */—

XL Innenraum — .

EasyOpen-Hebelgriff EasyOpen-Hebelgriff

Turoffnungshilfe (BlackBoard = Click2Open) (BlackBoard = Click2Open)

Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch

Gradgenaue Temperatureinstellung Gefrierteil Kuhlteil

SuperKiihlen/SuperFrost —/* */—

Anzahl Temperaturzonen 1 1

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/o/— o/o/e
I

Anzahl der Abstellflichen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) — 6/—/1

Flaschenablage aus verchromtem Metall — 1

Anzahl Gemiseschubladen/Frischeschubladen — —/2

Anzahl Innentiirabsteller fir Flaschen/Konserven - 2/3

Feinverstellung Innentir/trockene Rickwand

— 7/,
Gefriergerat/-zone 1 |

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Ausziigen/davon XXL Box 7/-/1 -
|

Energieeffizienzklasse (A - G) D D

Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh 199/0,545 98/0,268

Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/ ./—

Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil o/e ./—

Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm o/e ./—

Technische Daten

GeratemaRe in mm (B x H xT) 597 x 1855 x 675 (BB=682) 597 x 1855 x 675 (BB=682)

Kiihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | —/—/278 399/—/—

Gesamtnutzinhalt in | 278 399

Lagerzeit bei Stérung/Gefriervermogen in kg/24 h 18/18,0 —/—

Gerauschklasse (A-D)/Klimaklasse C/SN-T C/SN-T

Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 36 dBA 35 dBA

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220-240/10/1300 220-240/10/1200

Eierablagen fiir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh —/— 12/—

Kalteakkus/Eiswiirfelschale —/e —/—

Side-bySide Kit

verbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

* —

Obsidianschwarz Matt

Kaltegerate und Weinschranke
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Side by Side —4000

Produktibersicht

A
Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigeftg-

Q.

ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um

A
ﬂ
ca. 1,5 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa- . .
. s X . NoFrost
hig, hat aber einen geringftgig héheren Energieverbrauch

FNS 4382 D KS 4383 DD

LED

Geratekategorie Gefrierschrank

Bauform

Standgerét/Turanschlag/Tiranschlag wechselbar o /links/* ¢ /rechts/

Side-by-Side fahig/Side-by-Side KIT beiliegend ./ ./—

Design !
Gehausefarbe silber silber

Beleuchtung Kiihlzone/Gefrierzone —/— LED/—

Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker —/—/—

Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home

,/,/,
L

Frischesystem

DailyFresh

DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost —/—/—/ —/*/—/—
ComfortClean . .
SoftClose/SelfClose —/— —/—

XL Innenraum — .
Turoffnungshilfe SideOpen SideOpen
Steuerung

Bedienkonzept SensorTouch SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung Gefrierteil Kuhlteil
SuperKiihlen/SuperFrost —/e ./—
Anzahl Temperaturzonen 1 1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/e/— o/e/e

Kiihlgerit/-zone

Anzahl der Abstellflachen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard) — 7/—/—
Flaschenablage aus verchromtem Metall - —
Anzahl Gemiiseschubladen/Frischeschubladen — —/2
Anzahl Innentiirabsteller fiir Flaschen/Konserven — 2/3
Feinverstellung Innentir/trockene Rickwand — —/-

Gefriergerit/-zone

Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Ausziigen/davon XXL Box

Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A - G)

7/—/1

D D

Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh 199/0,545 98/0,268
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil o/e ./—
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil */e ./—
Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm o/e */—

Technische Daten
GeratemaRe in mm (B x H x T)

597 x 1855 x 675

597 x 1855 x 675

Kihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in | —/—/278 399/—/—
Gesamtnutzinhalt in | 278 399
Lagerzeit bei Storung/Gefriervermogen in kg/24 h 18/18,0 —/—
Geréuschklasse (A-D)/Klimaklasse C/SN-T C/SN-T
Gerausch-Schallleistung in dB(A) relpW 36 dBA 36 dBA

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA

Mitgeliefertes Zubehor

Eierablagen fiir Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh

220-240/10/1300

220-240/10/1200

Kélteakkus/Eiswiirfelschale

12/
,/,

el i mpfehlung in EUR inkl. MwSt.

/
/

1.129,—
e 1.

—/e
)

1.079,—

Kaltegerate und Weinschranke
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Miele MasterCool

Design und Technik der Spitzenklasse im Grol$format

Mit der Entwicklung der grofRvolumigen
MasterCool Einbaugerate setzt Miele erneut
Malstébe. Hochwertigstes Design, faszi-
nierende Innovationen und unnachahmlicher
Komfort verbinden sich hier zu Kéltegeraten
der Spitzenklasse. Mit MasterCool erleben
Sie Genuss und Komfort auf eine vollig neue
Art. Vom Kuhlschrank bis zum Weintem-
perierschrank steht eine groRRe Vielfalt an
Geraten in unterschiedlichen Breiten fir Ihre
individuelle Kombination bereit.

&
reddot design award
winner 2019

Ausgezeichnet im Design: die neuen MasterCool Gerate
von Miele.

Formvollendetes Design

Die einzigartigen Ausstattungsmerkmale des
Innenraums lassen keine Winsche offen.
Eine horizontale Linienfihrung unterstreicht
das puristische Design. Das zeitlose Design
des Innenraums unterstttzt die perfekte,
blendfreie Ausleuchtung des Gerates.

Beeindruckende Optik

Schon der imposante Anblick der
MasterCool Kéltegerate lasst erahnen, mit
welcher Prazision und Hingabe hier die
einzelnen Materialien ausgewahlt und verar-
beitet wurden. Eine grenzenlose Liebe zum
Detail, die sich in einer unnachahmlichen
Optik widerspiegelt.

Begeisternde Beleuchtung

BrilliantLight setzt neue Malstébe innerhalb
der MasterCool Baureihe. Eine Vielzahl von
LED-Streifen leuchtet jeden Bereich des
Kihlraumes perfekt aus und prasentiert das
Kihlgut in einer perfekten Lichtfarbe.

Unerreichte Qualitat

Mit Perfektion und Prazision zu héchster
Qualitat. Und die beginnt schon mit der Aus-
wahl der richtigen Materialien. Hochwertige
Glasablagen, kratzfeste Kunststoffe sowie
massive Aluminiumrahmen kennzeichnen
hochwertigste Qualitat. Wissen und Erfah-
rung sind hier wertvolle Ratgeber auf dem
Weg hin zu Produkten der Spitzenklasse.

Maximaler Komfort

MasterCool Kaltegerate bieten Ihnen Tag
fur Tag hochsten Komfort wie die optimalen
Moglichkeiten zur Lebensmittellagerung,
die Eis- und Wasserausgabe, das brillante
Lichtkonzept oder die einfache Bedienbar-
keit. MasterCool Kéaltegerate werden in allen
Bereichen hochsten Anspriichen gerecht.

Miele MasterCool Frischesystem

MasterFresh - purer Genuss und naturlicher Geschmack

MasterFresh

Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernahrung.
So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemuse auf dem Markt-
stand zu kaufen sind, sollten sie moglichst auch verzehrt werden.
Aber wer schafft es schon, die Zutaten firs Kochen jeden Tag frisch
einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualitat der Lebensmittel beim Einkauf auf
die richtige Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft
und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist.

In den Schubladen lhres Miele MasterCool Gerats herrscht das per-
fekte Klima fur eine schonende Lagerung Ihrer Lebensmittel. Dank der
innovativen MasterFresh-Funktion ist die Kihltemperatur besonders
niedrig, so dass Vitamine und Mineralstoffe lange erhalten bleiben.
Auch die Luftfeuchtigkeit ist perfekt angepasst — egal ob fir Obst,
Gemduse, Milchprodukte, Fisch oder Fleisch. So bleiben Ihre Lebens-
mittel bis zu 3 x langer frisch.

Kaltegerate und Weinschranke
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Miele MasterCool Gefriersystem

DuplexCool Pro - lange Lagerzeit mit viel Komfort

DuplexCool Pro Zusatzlich zu der Funktionalitat von DuplexCool bietet DuplexCool

Zwei separat regelbare Kéltekreislaufe fur das Kihl- und das Gefrier- Pro eine maximale Leistungsversorgung mit zwei getrennten Kom-

teil sorgen fir jeweils optimale Kihlung. Zudem gibt es keinen Luft- pressoren - einen fur jeden Kéltekreislauf.

austausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel

im Kuhlteil nicht ausgetrocknet und Gertiche von z. B. Fisch, Zwiebeln Damit sorgt DuplexCool Pro fir professionell sichere Lagerbedingun- [
oder Kase nicht auf die Lebensmittel im Gefrierteil Gbertragen. gen |hrer Lebensmittel in Kihl-Gefrierkombinationen.
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Genuss mit Stil

Die Miele Weinschranke

Weingenuss beginnt fir echte Liebhaber mit der Auswahl des
Weines. Von der Lagerung zu Hause hangt es ab, wie lange Sie sich
an seinem guten Geschmack erfreuen kénnen. Denn die richtige
Lagerung des Weines hat unmittelbare Auswirkungen auf seine
Haltbarkeit. Ein Weinschrank von Miele bietet Ihnen die optimalen
Bedingungen fur die Lagerung edelster Jahrgange.

Je nach Weinsorte kdnnen Sie Uber eine gradgenaue Steuerung
mehrere Temperaturzonen® im Weinschrank individuell einstellen.
So kénnen Sie gleichzeitig unterschiedliche Weine unter optimalen
Bedingungen lagern. Insbesondere die langere Aufbewahrung von
Wein stellt spezielle Anforderungen an die Raumtemperatur des
Weinlagers.

Weinschranke von Miele bieten eine zuverlassige Losung und halten
die gewiinschte Temperatur konstant. Sie sind in ihrer Ausstattung

so individuell wie Ihre Weine selbst. Durch die Vielzahl an Bauformen
lassen sie sich perfekt in das Design Ihrer Kiiche oder in Ihr Wohnum-
feld integrieren und bilden mit ihnrem professionellen SommelierSet
einen absoluten Blickfang als Designobjekt.

* modellabhangig
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie” Welche zusatzlichen Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights™ der Miele Weinschranke Die Produktvorteile™ der Miele Weinschranke

SommelierSet
LEMVIEIEN Erkiaren Sie Ihren Weinschrank

zum individuellen GenieRergebiet: mit dem

einzigartigen SommelierSet exklusiv von Active AirClean Filter UV-Schutz LED Beleuchtung

Miele. Bereiten Sie edle Weine professi- Unverfélschtes Aroma: Die Kombination aus Wertvolle Weine bestens geschutzt: Glastir Mehr als Beleuchtung: Die flachenbiindige
onell aufs Dekantieren vor. Genief3en Sie Aktivkohle und naturlichem Chitosan verhin- mit integriertem UV-Filter. Lichtleiste setzt elegante Akzente und das
Champagner und Weillwein aus gekihlten dert effektiv Gerlche. Gerat perfekt in Szene.

Glasern. Temperieren Sie Weinflaschen auch
nach Anbruch immer perfekt. Und haben
Sie Ihr komplettes Handwerkszeug immer

Kaltegerate und Weinschranke

griffbereit.
Temperaturzonen FlexiFrame Plus
Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene PEWIEEE Perfekt abgestimmt: Durch
Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern langs und quer versetzbare Stege lassen sich
und perfekt temperieren. sogar Magnum-Flaschen lagern.
DynaCool Vibrationsarme Lagerung Silence-System
GleichmaRige Temperaturverteilung: Ein Vibrationsarm durch einen schwingungsge- Kaum horbar: Unser Silence-System mit
Ventilator sorgt fur die optimale Zirkulation démpften, entkoppelten Kompressor. optimiertem Kaltekreislauf und Gerausch-
und Verteilung der Kaltluft. déammung.
FlexiFrame Flaschenprasenter ,,Selector* NoteBoard
LEWIIEE Nur ein Handgriff: Einzelne Ste- Stilvolle Prasentation: Die Flaschen erschei- Zur individuellen Beschriftung: Die abnehm-
ge versetzen, um auch groRe Weinflaschen nen leicht erhoht im gedampften Licht des baren, magnetischen Leisten befinden sich
flexibel lagern zu kénnen. Weinschrankes. vorne an den Flaschenrosten.
SoftClose Push2open Miele@home**
Ruhig und sicher: Die Turen schlieRBen leise, Einzigartig: Das Geréat integriert sich perfekt Machen Sie ihr Leben smart: Dank
sanft und selbsttatig fir ganz sichere Lage- in grifflose Kichen, die Tur 6ffnet sich durch Miele@home konnen Sie Ihre Hausgerate
rung. Druck auf die Front. clever vernetzen — fir mehr Moglichkeiten.

* modellabhangig
** Zusatzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle
smarten Anwendungen werden durch das System Miele@
328 * modellabhéngig home erméglicht. Abhangig von Modell und Land kann der 329
Funktionsumfang variieren.
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fur Miele Weinschranke auf einen Blick

FlexiFrame
Plus

e’

FlexiFrame

?

SommelierSet

Energieeffizienz
Es werden Energieeffizienzklassen von A - G ausgewie-
sen. Der Miele Bestwert bei Weinschranken liegt bei G.

Gerauschwert
Gibt den exakten Geraduschwert in Dezibel (dB) an

Temperaturzone

Es gibt Gerate mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen,
in denen die Temperatur individuell ausgewahlt wer-

den kann.

Beleuchtung
Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kiihl-
schrankes komplett und stilvoll aus.

Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausge-
leuchteter Innenraum

Ablageroste
Durch langs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar
Magnum-Flaschen lagern.

Perfekter Halt fur jede Flasche durch einzelne, versetzbare
Stege

SommelierSet
Ermoglicht professionelles Dekantieren, gekihlte Glaser
und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.

Einbau-Weinschranke

Produktiibersicht - 45er Nische/88er Nische

FlexiFrame

Typ-/Verkaufsbezeichnung KWT 7112 iG KWT 6422 iG-1 KWT 6422 i-1
_ _ _

Weinschrank

___

Standgerat

Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfahig o/—/— */—/— o/—/—

Tiranschlag/Turanschlag wechselbar/Side-by-Side fahig unten/—/— rechts/e/e rechts/e/e

Design

Gehausefarbe - - -

Turfront Glasfront Glastir Mobeltlr mit Ausschnitt

Art der Beleuchtung LED LED LED
_ | |

Vernetzung mit Miele@home XKS 3130 W XKS 3130 W

DynaCool/SoftClose 0/0 o/ o/e

Active AirClean Filter . . .

Anzahl der Holzroste 3 2 2

Material der Holzroste Buche Buche Buche

Anzahl Holzroste FlexiFrame — 2 2

Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus 2 — —

SommelierSet - - -

Flaschenpréasenter — —

3D-Bodenprasenterrost — . .

Turéffnungshilfe Push20pen Push2open —

Vibrationsarme Lagerung . . .
1| |

Bedienkonzept TouchControI TouchContro\ TouchContro\

Anzahl Temperaturzonen

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _ _

Energieeffizienzklasse (A - G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 116/0,317 151/0,413 150/0,411
Gerauschklasse (A-D) B B B
Verriegelungsfunktion . . .
Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm o/ o/e oy
Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm o/e —/* —/*

Technische Daten

NischenmalRe in mm (B x H x T) 560 — 568 x 450 — 452 x 555 560 — 568 x 874 — 890 x 550 560 — 568 x 874 — 890 x 550

GeratemalRe in mm (B x H x T) 555 x 448 x 559 595 x 909 x 572 557 x 872 x 550
Klimaklasse SN-ST SN SN
Weintemperierzone in | 47 104 97

Platzangebot fir die Anzahl von 0,751 Bordeauxflaschen 18 Flaschen 33 Flaschen 30 Flaschen
Maximale Hohe der langs eingelagerten Weinflasche

(je nach Holzrost) 310 mm bis zu 408 mm bis zu 408 mm
Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 32 32 32

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 —240/10/500 220 —240/10/800 220 —240/10/800

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Edelstahl CleanSea R
Obsidianschwarz 3.219,—

Kaltegerate und Weinschranke
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Einbau-Weinschranke

Produktibersicht - 178er Nische

FlexiFrame

SommelierSet

Typ-/Verkaufsbezeichnung KWT 6722 iGS-1 KWT 6722 iS-1
_ _

Weinschrank

__

Standgeréat

Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfahig o/—/— o/—/—

Turanschlag/Turanschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/e rechts/e/e

Design

Gehausefarbe - -

Turfront Glastur Mébelfront mit Ausschnitt

Art der Beleuchtung LED LED
1

Vernetzung mit Miele@home XKS 3130 W XKS 3130 W

DynaCool/SoftClose o/e o/e

Active AirClean Filter * .

Anzahl der Holzroste 8 8

Material der Holzroste Buche Buche

Anzahl Holzroste FlexiFrame 8 8

Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus - —

SommelierSet * .

Flaschenprésenter — —

3D-Bodenprésenterrost * .

Turéffnungshilfe Push2open —

Vibrationsarme Lagerung

* *
| steverwng | |

Bedienkonzept TouchContro\

TouchControI

Unterbau-Weinschranke

Produktibersicht - 82er Nische

FlexiFrame [ SommelierSet

Typ-/Verkaufsbezeichnung KWT 6312 UGS KWT 6322 UG-1
_ _

Weinschrank

__

Standgerat

Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfahig o/e/— o/e/—

Turanschlag/Turanschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/e rechts/e/e

Design

Gehausefarbe - -

Turfront Glastur Glastur

Art der Beleuchtung LED LED
1

Vernetzung mit Miele@home XKS 3130 W XKS 3130 W

DynaCool/SoftClose o/e o/

Active AirClean Filter . .

Anzahl der Holzroste 4 4

Material der Holzroste - —

Anzahl Holzroste FlexiFrame 3

SommelierSet .

Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus — —

Flaschenpréasenter — —

Vibrationsarme Lagerung . .

Turéffnungshilfe Push20pen Push20Open

Steuerung

Bedienkonzept TouchControI TouchContro\

Anzahl Temperaturzonen

Anzahl Temperaturzonen

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _

Energieeffizienzklasse (A - G)

Energieeffizienzklasse (A - G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 178/0,487

176/0,482

Geréuschklasse (A-D)

Verriegelungsfunktion

B B
. .

Akustischer Tiiralarm/Akustischer Temperaturalarm o/

o/

Optischer Tiralarm/Optischer Temperaturalarm —/
Technische Daten
560—-570x177,2—-178,5

e

560—570x177,2—178,5

NischenmaRe in mm (B x H x T) x 550 x 550

GeratemaRe in mm (B x H x T) 595 x 1816 x 572 557 x 1770 x 553
Klimaklasse SN SN
Weintemperierzone in | 271 254

Platzangebot fur die Anzahl von 0,75| Bordeauxflaschen 83 Flaschen 80 Flaschen
Maximale Hohe der langs eingelagerten Weinflasche

(je nach Holzrost) bis zu 408 mm bis zu 408 mm
Geréausch-Schallleistung in dB(A) relpW 32 32

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 —240/10/800 220 —240/10/800

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Obsidianschwarz m 4.799,—

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 135/0,369 146/0,400
Gerduschklasse (A-D) B B
! |

Verriegelungsfunktion . .

Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm o/e o/

Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm —/— —/—
I

NischenmalRe in mm (B x H x T) 600 x 820 —870 x 580 600 x 820 — 870 x 580

GeratemaRe in mm (B x H xT) 597 x 818 x 575 597 x 818 x 575

Klimaklasse SN-ST SN-ST

Weintemperierzone in | 110 95

Platzangebot fur die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen 46 34

Maximale Hohe der langs eingelagerten Weinflasche Bis zu 431 mm Bis zu 431 mm

Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 37 35

220 —240/10/800

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 —240/10/800

verbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

dianschwarz

Kaltegerate und Weinschranke
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Stand-Weinschranke

Produktlbersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefug-

A
2
E O | )
35dB 3-Zone

ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um
ca. 3,5 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa-
hig, hat aber einen geringftgig héheren Energieverbrauch

Typ-/Verkaufsbezeichnung KWT 4995 F KWT 4999 F
1! |

FlexiFrame FlexiFrame [ SommelierSet

Weinschrank * .
I

Standgeréat . .

Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfahig —/—/— —/—/—

Turanschlag/Turanschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/—

Design

Gehausefarbe BlackSteel BlackSteel

Frontfarbe Getonte Glastir/Griffleiste Getonte Glastiir/Griffleiste

Art der Beleuchtung Stufenlos dimmbare LED Stufenlos dimmbare LED

Vernetzung mit Miele@home . .

DynaCool/SoftClose —/e —/

Active AirClean Filter/ActiveHumidity ./e o/

Anzahl der Roste 11 9

Material der Roste Buche Buche

Anzahl Holzroste FlexiFrame 11 9

SommelierSet — .

Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus — —

PresenterFrame . —

Vibrationsarme Lagerung * .

Turoéffnungshilfe

1
Bedienkonzept FreshTouch FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _

Energieeffizienzklasse (A - G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 144,18/0,394 144,18/0,394
Gerduschklasse (A-D) B B
' |

Verriegelungsfunktion/Tirschloss —/ —/e

Akustischer Tiralarm/Akustischer Temperaturalarm ./— ./—

Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm ./— ./—
' |

NischenmaRe in mm (B x H x T) —X—X— —X—X—

GeratemaRe in mm (B x H x T) 697 x2.013 x 764 697 x2.013 x 764

Klimaklasse SN-ST SN-ST

Weintemperierzone in | 562 562

Platzangebot fur die Anzahl von 0,75| Bordeauxflaschen 184 146

Gerdusch-Schallleistung in dB(A) relpW 35 35

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 —240/10/1.200 220 —240/10/1.200

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Stand-Weinschranke

Produkttbersicht

125 Gala Edition
+125 Wochen

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerét beigeflig-
ten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergroRert sich die Geratetiefe um
ca. 3,6 cm. Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfa-
hig, hat aber einen geringflgig héheren Energieverbrauch.

Typ -/Verkaufsbezeichnung

Geratekategorle
Weinschrank

FlexiFrame

4785 F 125 Gala

n**

Q.
LED

KWT 4584 E

Bauform _ _

Standgerat

Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfahig 7/7/7 7/7/7

Turanschlag/Tiranschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/e/— rechts/e/—

Design

Gehausefarbe schwarz schwarz

Frontfarbe Getonte Glastir/Griffleiste schwarz

Art der Beleuchtung Stufenlos dimmbare LED LED
|

Vernetzung mit Miele@home . .

DynaCool/SoftClose —/* —/—

Active AirClean Filter/ActiveHumidity o/ o/

Anzahl der Roste 6 5

Material der Roste Buche Metall

Anzahl Holzroste FlexiFrame 6 —

SommelierSet -

Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus —

PresenterFrame .

Vibrationsarme Lagerung .

Turéffnungshilfe

[Stewerwng | |~ ]

Bedienkonzept FreshTouch

SensorTouch

Anzahl Temperaturzonen

Effizienz und Nachhaltigkeit _ _

Energieeffizienzklasse (A - G)

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 122,66/0,347

95,36/0,26

Gerauschklasse (A-D)

C C

Verriegelungsfunktion/Tirschloss —/— —/*

Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm ./— */—

Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm ./— ./—
1

NischenmalRe in mm (B x H x T) —X—X— —X—X—

GerdtemaRe in mm (B x H x T) 597 x 1.855x 678 597 x 1.884 x 763

Klimaklasse SN-ST SN-ST

Weintemperierzone in | 368 433

Platzangebot fur die Anzahl von 0,751 Bordeauxflaschen 153 229

Gerdusch-Schallleistung in dB(A) re1pW 37 38

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA 220 —240/10/1.200 220 —240/10/1.200

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. 3.199,—

**in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE

Kaltegerate und Weinschranke
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Geschirrspulen in einer neuen Dimension:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk.

Perfekte Dosierung — kein Uberdosieren

Fiur perfekte Reinigungsergsergebnisse und gleichzeitiger Schonung der Umwelt.

Miele PowerDisk und
PowerDisk Eco —
bestehen zu 100% aus Altplastik

Exzellente Reinigungsergebnisse —

dank exklusiv entwickeltem Pulvergranulat

Wirksam gegen Viren —

Miele Geschirrspller entfernen mehr als 99,9 % der Viren 2).

Exklusives Pulvergranulat speziell fur den Miele
Geschirrspuler entwickelt fUr optimale Reinigungsergebnisse

Das speziell fur unsere Geschirrspuler entwickelte Pulvergranulat \R
sorgt in Kombination mit AutoDos fir eine optimale Dosierung und *x
fUhrt dabei zum perfekten Reinigungs- und Trockenergebnis. ﬂ
Das ist nachhaltig fir die Umwelt, schont Ressourcen und vermeidet m
eine Uberdosierung, es wird nur so viel verwendet wie notig. T
Das Ausgangsmaterial der PowerDisk-Becher besteht zu 100 % aus .
Altplastik. .

WAN

O S ECO

Q <
- Jey k3
GEPRUFTE HYGIENE @) m
=z // ~

]rHUCHSCHULE . /
5 L

ng: HM2013-005

N4

Auszeichnung fiir héchste Hygiene Ergebnisse in Verbindung

mit dem Miele AutoDos System.

Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter https://www.miele.com/g7000-c

Komfortabel und bequem

Erleben Sie mit Miele AutoDos Geschirrsptlen der Extraklasse: fir
maximale Zeitersparnis und herausragende Reinigungsergebnisse!

AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrier-
ter PowerDisk. Das enthaltende Pulverganulat wurde speziell auf den
Geschirrspuler und die automatische Dosierung abgestimmt. Es 16st
sich schnell auf und erzielt dadurch optimale Ergebnisse, sodass ihr
Geschirr bei jedem Spilgang strahlend sauber wird.

Dank der PowerDisk wird das Granulat automatisch dosiert —je nach
Programm immer zum optimalen Zeitpunkt. Sie missen sich um
nichts mehr kimmern und konnen die Zeit fir andere Dinge nutzen.
Auch eine Uberdosierung ist nicht mehr méglich, sodass wichtige
Ressourcen gespart werden. Eine PowerDisk reicht fir durchschnitt-
lich 20 Spiilgange”). GenielRen Sie lhre Freiheit dank Miele AutoDos!

An Geschirr-Reiniger missen Sie nicht bei
jedem Spuilgang, sondern erst nach circa
einem Monat denken — denn die innovative
Dosiertechnik mittels PowerDisk héalt Pul-
vergranulat fur durchschnittlich 20 Spulgan-
gel) bereit. Damit genieRen Sie eine neue
Freiheit.

1) Fiir ca. 20 Spiilgange im Programm ECO

2) GemaR Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die
Entfernung von behdillten und unbehiillten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in
den getesteten Programmen Hygiene und Intensiy, alle unter Verwendung von PowerDisk/Ult-
raTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

Clever vernetzt

Mit Miele@home schépfen Sie das Potent-
zial lhrer Miele Gerate voll aus und machen
Ihren Alltag noch smarter: Der Geschirr-
spiler lasst sich sicher und komfortable
vernetzen und macht damit die Bedienung
noch einfacher und bequemer. Sie profitieren
von einzigartigem Komfort.

Ob Sie Ihr Gerat tUber die App aktivieren
oder einfach Reiniger und Zubehor bestellen,
das alles entscheiden Sie selbst.

Freiheit in jeder Hinsicht

Die Geschirrspiler Generation G 7000
bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie kon-
nen die automatische Dosierung AutoDos
mit integrierter PowerDisk nutzen oder
klassisch Uber die Dosierkammer Tabs oder
Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel
genutzt wird, entscheiden Sie individuell und

jederzeit.

1) Fiir 20 Splilgange im Programm ECO

Geschirrspuler
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Welche Art von
Gerat wunschen
Sie”?

Die Bauformen der
Miele Geschirrspuler

340

Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspiilern fiir lhre Kiiche.

Vollintegrierbare Geschirrspiiler

Die gesamte Geratefront wird mit dem indi-
viduellen Frontendekor Ihrer Kiiche oder mit
der Miele Edelstahl CleanSteel Front verklei-
det. Dadurch lasst sich das Gerét perfekt in

das Design Ihrer Kiiche integrieren.

Integrierbare Geschirrspiiler

Die Geratefront kann mit dem individuellen
Frontendekor der Einbaukiche verkleidet
werden — flr Kiichendesign wie aus einem
Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in
Edelstahl CleanSteel méglich.

Unterbau-Geschirrspiiler
Ideal als Austauschgerét in bereits beste-
henden Kichenzeilen. Das Geréat kann

unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden.

Unterbau-Geschirrspiler sind in Brillant-
weils und Edelstahl CleanSteel erhaltlich.

Stand-Geschirrspiiler

Frei aufstellbare, autarke Geréate mit robuster
Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsflache
nutzen konnen. Da das Gerét nicht fest ein-
gebaut ist, 1asst es sich beim Umzug einfach
mitnehmen und in der neuen Kichensituati-
on wieder aufstellen.

Geschirrspuler

341



342

Fur hochsten Komfort und perfekte Designharmonie

Vielfaltige Einbaumoglichkeiten der Miele Geschirrspller

Grifflose Geschirrspiiler mit Knock2open
Auf 2-maliges Klopfen an die Geréatetir

offnet sich der Geschirrspuler automatisch —

ganz ohne Griff.

Sockelloses Kiichendesign

Noch harmonischere Ansichten: Dank
FrontFit sind Miele Geschirrspller selbst
mit nahezu sockellosen Kichendesigns
kombinierbar.

Miele FrontFit

Miele Einbau-Geschirrspliler lassen sich
problemlos in ergonomischer Hohe einbau-
en. Mit der FrontFit Technik bietet Miele
spezielle Modelle, die das Spaltmall zum
Sockel oder zur angrenzenden Front auf ein
Minimum reduzieren. Dadurch entsteht ein
optimales Fugenbild. Dank der intelligenten
Gleit-Mechanik ist die Bedienung besonders
komfortabel.

Einheitliche Optik: Die neue Technik Miele
FrontFit sorgt flr ein optimales Design in
allen Einbausituationen.

Geschirrspuler
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Welche Nische steht Ihnen zur Verflgung”

Die Grolienvielfalt der Miele Geschirrspuler

Geschirrspuler von Miele sind in unterschiedlichen Geratehéhen und -breiten verflgbar.

Immer die optimale Losung fur Ihre Kiche!

XXL-Geschirrspiiler

(85 cm Hohe, 60 cm Breite)

Integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspuler von Miele sind
auch in XXL-Ausfihrung erhaltlich. Diese eignen sich fiir Kichen
ab einer Unterbauhohe von 85 cm. Ideal fir Neukichen mit
héherer Arbeitsplatte. XXL- Geschirrspller bieten bis zu 25 %

mehr Beladungsvolumen im Oberkorb fiir mehr Flexibilitat und
bessere Stellmoglichkeiten, z. B. fur langstielige Gléaser, grofie
Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.

Standard-Geschirrspiiler

(81 cm Héhe, 60 cm Breite)

Fir die Standard-Nische in den
meisten herkémmlichen Haushalten,
ab 81 cm Unterbauhdhe.

Die Extraschmalen von Miele

(81 cm Hoéhe, 45 cm Breite)

Unsere 45 cm breiten Geschirrspiler stehen
ihren groRen Briidern in nichts nach: Be-
steckschublade, geringer Energieverbrauch
und hochst komfortable Korbgestaltung
finden Sie bei Miele auch bei den schmalen
45 cm breiten Geschirrspilern.

Ideal fur Haushalte mit wenigen Perso-

nen und wenig Platz, die dennoch auf den
Komfort eines Miele Geschirrspllers nicht
verzichten méchten.

Geschirrspuler
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Welche Komfort-Merkmale winschen Sie”

Die Produkt-Highlights™ der Miele Geschirrspler

Uberlegenes
LENIEEY Reinigungssystem

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die

weltweit erste automatische Dosierung mit
integrierter PowerDisk"). Geschirrspiiler und
exklusives Pulvergranulat werden damit zum

prézise abgestimmten System — dosiert wird

programmabhéngig und zum

optimalen Zeitpunkt. GenieRen Sie die
Freiheit: Die PowerDisk reicht fir 20 Spil-
génge?), ohne Nachfiillen. Und dosiert dabei
immer die richtige Menge an Pulvergranulat.

Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.

QuickPowerWash

LEWIEEY Kurzprogramm: Beste Reini-
gungsergebnisse fur normal verschmutztes
Geschirr in 58 Minuten.

FlexLine Korbgestaltung

Flexibilitat schafft Komfort: Einfach verstel-
len, flexibel platzieren und beste Reinigungs-
ergebnisse erzielen.

Energie-Effizienz

Nachhaltigkeit ist Programm:

Viele Miele Modelle erreichen die hochste
Energieeffizienzklasse A.

Miele@home
LINIIEER Machen Sie Ihr Leben smar-

ter: Dank Miele@home kénnen Sie lhre
Hausgeréte clever vernetzen — fir mehr
Maglichkeiten.

InFluenc_H

INSTITUTE FOR
INTEGRATIVE HYGIENE
AND VIROLOGY

Test-No.: L1-020-351-3

Gepriifte Hygiene

Hygienisch rein: In allen Miele Geschirr-
spulern werden mehr als 99,9 % der Viren
entfernt3).

* Ausstattungsmerkmale modellabhangig

) Patent: EP2850990, US9962062

2) Im Programm ECO

3) GemaR Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene

and Virology bezogen auf die Entfernung von behdillten und
unbehiillten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in
den getesteten Programmen Hygiene und Intensiy, alle unter
Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den
Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

Geschirrsptler
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Welches Icon bedeutet was”?

Alle Symbole fir Geschirrspller auf einen Blick

Besteck-
schublade

Besteckkorb

AutoDos

BrilliantLight

M Touch S

M Touch Vi

Energieeffizienz
Es werden Energieeffizienzklassen von A - G angegeben.

Gerauschwert
Der leiseste Geschirrspller hat eine Lautstarke ab 37 dB
im Programm Extraleise.

Besteckreinigung

Patentierte 3D-MultiFlex-Schublade? bietet perfekten
Komfort flir hochste Anspriche. Lasst sich vielseitig und
optimal in Hohe, Breite und Tiefe variieren.

Patentierte 3D-Besteckschublade+2) I&sst sich in Hohe,
Breite und Tiefe variieren. Mittig mit klappbarer Spikereihe
fur lange, schmale Besteckteile.

Patentierte 3D-Besteckschubladed) Iasst sich in Hohe,
Breite und Tiefe variieren.

In der Original Besteckschulade liegen Besteckteile
separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck
perfekt getrocknet.

Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkor-
bes eingesetzt werden

AutoDos
Automatische Dosierung von Reinigungsmittel fiir optima-
le Reinigungsergebnisse und hochsten Komfort.

BrilliantLight
4 Power-LEDs sorgen fiir perfekte Ausleuchtung des
Innenraums.

Blendenkonzept
Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem
Touchdisplay.

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem
vollintegrierten Touchdisplay.

1) Patent: DE102008062761, EP2201887, US9516990
2) Patent: DE102008062761, EP2201887, US9516990
3) Patent: EP 2201887, DE 102008062761, US951699

Vollintegrierte Geschirrspuler

Produktubersicht —
©0er Nische

45dB Besteckkorb 3D MultiFlex

1) Detaillierte Informationen zu den Spiilpro-
grammen je Gerat
erhalten Sie auf miele.de

Typ-/Verkaufsbezeichnung G 5150 Vi Active G 5150 SCVi Active G 5155 SCVi XXL Active G 5350 SCVi Active Plus

Design

Blendenausfiihrung Vollintegrierte Blende Vollintegrierte Blende Vollintegrierte Blende Vollintegrierte Blende

Bedienungsart Programmwahltaste Programmwabhltaste Programmwabhltaste Programmwahltaste
Display 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua — — — —
Komfort

Vernetzung mit Miele@home — — — —
AutoDos - - - -
Knock2open — — — -
TurschlieRhilfe ComfortClose ComfortClose ComfortClose ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl . . . .
Funktionskontrolle akustisch akustisch akustisch akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit

Wasserverb. im Programm Automatic 6,0 6,0 6,0 6,0
inlab

Wasserverb. im Programm Ecoin | 8,5 8,5 8,5 8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh 0,830 0,840 0,840 0,740
Stromverb. in kWh im Programm ECO 0,56 0,57 0,57 0,40
(Warmwasser)

Anzahl MalRgedecke 13 14 14 14
EcoFeedback - - - -
EcoPower Technology . . . .
Halbe Beladung — — — .
Ergebnisqualitat

Frischwassersptler . . . .
AutoOpen-Trocknung — — — .
SensorDry — — — .
Brilliant GlassCare — — — .
Spiilprogramme?)

Anzahl Spiilprogramme, darunter z.B. 5 5 5 5
QuickPowerWash . . . .
Hygiene — — — -
Extraleise — — — —
Spiiloptionen/Extras

IntenseZone/BottleClean —/— —/— —/— —/—
Express/Quick o/— o/— o/— o/—
Extra sauber . . . .
Extra trocken . . . .
Korbgestaltung

Korbgestaltung Comfort Comfort Comfort Comfort
Sicherheit

Waterproof-System . . . .

Sieb-Kontrollanzeige — — — —
Kindersicherung — — — —
Inbetriebnahmesperre — — — —
Technische Daten

Gesamtanschlusswert in kW 2,00 2,00 2,00 2,00
Spannung in V 230 230 230 230
Absicherung in A 10 10 10 10
Lange Wasserzulaufschlauch in m 1,50 1,50 1,50 1,50
Lange Wasserablaufschlauch in m 1,50 1,50 1,50 1,50
Lange der elektrischen Zuleitung in m 1,70 1,70 1,70 1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg 4,00/11,00 4,00/11,00 4,00/11,00 4,00/11,00
[tiber Kundendienst nachriistbar auf 8,00/ 16,00 8,00/ 16,00 8,00/16,00 8,00/16,00
min./max.]

Unverbindliche Servicepreis-

Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Edelstahl 999,— 1.099,— 1.099,— 1.329,—
Obsidianschwarz - - - -

Geschirrspuler

349
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Vollintegrierte Geschirrspuler

Produktibersicht —
60er Nische

TESTSIE

ng GUT (2,1)
Warentest

L . Inklusive Inklusive

e (oo Gutschein fur Gutschein fuir
6x PowerDisk® 6x PowerDisk®

. Ausgabe 8/2022
www.test.de
G 7160 SCVi AutoDos

MultiFlex MultiFlex
) Detaillierte Informationen zu den Spiilpro-
grammen je Gerat

erhalten Sie auf miele.dee ... ... ... ...

Typ-/Verkaufsbezeichnung G 5355 SCVi XXL Active Plus G 5363 SCVi Active Plus E [ G 5368 SCVi XXL Active Plus E G 7160 SCVi AutoDos

Design
Blendenausfihrung
Bedienungsart

Vollintegrierte Blende
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende
Programmwahltaste

Display 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige 3-stellige 7-Segmentanzeige 1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua — — — .
Komfort

Vernetzung mit Miele@home - — — .
AutoDos - - - .
Knock2open - — — —
TirschlieBhilfe ComfortClose ComfortClose ComfortClose ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl . . . .
Funktionskontrolle akustisch akustisch akustisch optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit

Wasserverb. im Programm Automatic 6,0 6,0 6,0 6,0
inlab

Wasserverb. im Programm Ecoin | 8,4 8,4 8,4 8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh 0,740 0,740 0,740 0,640
Stromverb. in kWh im Programm ECO 0,40 0,40 0,40 0,40
(Warmwasser)

Anzahl MaRgedecke 14 14 14 14
EcoFeedback - - - .
EcoPower Technology . . . .
Halbe Beladung . . . .
Ergebnisqualitat

Frischwasserspiiler . . . .
AutoOpen-Trocknung . . . .
SensorDry . . . .
Brilliant GlassCare . . . .
Spiilprogramme?)

Anzahl Spulprogramme, darunter z.B. 5 5 5 8
QuickPowerWash . . . .
Hygiene — — — —
Extraleise - - - 40 dB(A)
Spiiloptionen/Extras

IntenseZone/BottleClean —/— —/— —/— —/—
Express/Quick o/— o/— o)— o/
Extra sauber . . . .

Extra trocken . . . .
Korbgestaltung

Korbgestaltung Comfort ExtraComfort P ExtraComfort P ComfortPlus
Sicherheit

Waterproof-System . . . .
Sieb-Kontrollanzeige - - - .

Kindersicherung - - - _
Inbetriebnahmesperre — - - -
Technische Daten

Gesamtanschlusswert in kW 2,00 2,00 2,00 2,00
Spannung in V 230 230 230 230
Absicherung in A 10 10 10 10
Lange Wasserzulaufschlauch in m 1,50 1,50 1,50 1,50
Lange Wasserablaufschlauch in m 1,50 1,50 1,50 1,50
Lange der elektrischen Zuleitung in m 1,70 1,70 1,70 1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg 4,00/11,00 4,00/11,00 4,00/11,00 4,00/11,00
[Gber Kundendienst nachriistbar auf 8,00/16,00 8,00/16,00 8,00/16,00 7,00/14,00

min./max.]

Unverbindliche Servicepreis-

Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Edelstahl 1.329,— 1.389,— 1.389,— 1.549,—
Obsidianschwarz - - - =

Vollintegrierte Geschirrspuler

Produktibersicht —
60er Nische

| TESTSIEGER | Y

Stlhung GUT (2 3)
rentest Produkig
oo & 7260 SCV.

Im Test: 8 volintegrierte.
Einbau-Geschirspiler (60 om)

Ausgabe 812023
www. (est de

G 7273 SCVI E

== =

e e

3D MultiFlex 3D MultiFlex 3D MultiFlex

') Detaillierte Informationen zu den Spiilpro-
grammen je Gerat
erhalten Sie auf miele.dee

Design
Blendenausfihrung
Bedienungsart

Vollintegrierte Blende
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende
Programmwahltaste

Vollintegrierte Blende
Programmwahltaste

Display 1-zeiliges Display mit Klartext 1-zeiliges Display mit Klartext 1-zeiliges Display mit Klartext 1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua . . . .

Komfort

Vernetzung mit Miele@home . - - -

AutoDos . — — -

Knock2open — — — —
TurschlieBhilfe ComfortClose ComfortClose ComfortClose ComfortClose

Restzeitanzeige und Startvorwahl . . . R
optisch und akustisch optisch und akustisch optisch und akustisch optisch und akustisch

Funktionskontrolle
Effizienz und Nachhaltigkeit

Wasserverb. im Programm Automatic 6,0 6,0 6,0 6,0
in lab

Wasserverb. im Programm Eco in | 8,4 8,4 8,4 8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh 0,640 0,540 0,540 0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO 0,40 0,29 0,29 0,29
(Warmwasser)

Anzahl MalRgedecke 14 14 14 14
EcoFeedback . . . .
EcoPower Technology . . . .
Halbe Beladung . . . .
Ergebnisqualitat

Frischwassersptler . . . .
AutoOpen-Trocknung . . . .
SensorDry . . . .
Brilliant GlassCare . . . .
Spiilprogramme?)

Anzahl Spilprogramme, darunter z.B. 8 8 8 8
QuickPowerWash . . . .
Hygiene — — — —
Extraleise 40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A)
Spiiloptionen/Extras

IntenseZone/BottleClean —/— o/— o/— o/—
Express/Quick o/— o/— o/— o/—
Extra sauber . . . .
Extra trocken . . . .
Korbgestaltung

Korbgestaltung ComfortPlus ComfortPlus ComfortPlus MaxiComfort P
Sicherheit

Waterproof-System . . . .
Sieb-Kontrollanzeige . . . .

Kindersicherung - - - -
Inbetriebnahmesperre — — — —
Technische Daten

Gesamtanschlusswert in kW 2,00 2,00 2,00 2,00
Spannung in V 230 230 230 230
Absicherung in A 10 10 10 10
Lange Wasserzulaufschlauch in m 1,50 1,50 1,50 1,50
Lange Wasserablaufschlauch in m 1,50 1,50 1,50 1,50
Lange der elektrischen Zuleitung in m 1,70 1,70 1,70 1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg 4,00/11,00 4,00/10,00 4,00/10,00 4,00/10,00
[tber Kundendienst nachristbar auf 7,00/ 14,00 8,00/ 16,00 8,00/ 16,00 8,00/16,00

min./max.]

Unverbindliche Servicepreis-

Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Edelstahl 1.549,— 1.779,— 1.779,— 1.639,—
Obsidianschwarz - - - -

Geschirrspuler
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Vollintegrierte Geschirrspuler M M
Produktibersicht —

©60er Nische

Inklusive
Gutschein fur
6x PowerDisk®

) Detaillierte Informationen zu den Spiilpro-
grammen je Gerat

erhalten Sie auf miele.de

**im Programm Extraleise

Design
Blendenausfiihrung

i

40 dB** 3D MultiFlex

Typ-/Verkaufsbezeichnung G 7278 SCVi XXL E G 7673 SCVi AutoDos E G 7678 SCVi XXL AutoDos E G 7760 SCVi AutoDos

Vollintegrierte Blende

Vollintegrierte Blende

Inklusive
Gutschein fur

Vollintegrierte Blende

Inklusive
Gutschein fur
6x PowerDisk®

Vollintegrierte Blende

Vollintegrierte Geschirrspuler

Produktubersicht —
©0er Nische

Inklusive
Gutschein fur

Bedienungsart

Programmwahltaste

Softkeys

Softkeys

Softkeys

Display

1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

MultiLingua
Komfort
Vernetzung mit Miele@home

.

.

.

.

.

.

.

AutoDos

.

.

.

Knock2open

TurschlieBhilfe

ComfortClose

ComfortClose

ComfortClose

ComfortClose

Restzeitanzeige und Startvorwahl

.

.

.

.

Funktionskontrolle

Effizienz und Nachhaltigkeit
Wasserverb. im Programm Automatic
inlab

optisch und akustisch

6,0

optisch und akustisch

6,0

optisch und akustisch

6,0

optisch und akustisch

6,0

Wasserverb. im Programm Eco in |

8,4

)

8,4

)

8,4

)

8,4

)

Stromverb. im Programm ECO in kWh

0,540

0,540

0,540

0,540

Stromverb. in kWh im Programm ECO
(Warmwasser)

0,29

0,29

0,29

0,29

Anzahl Maligedecke

14

14

14

14

EcoFeedback

EcoPower Technology

Halbe Beladung
Ergebnisqualitat
Frischwasserspiler

AutoOpen-Trocknung

SensorDry

Brilliant GlassCare
Spiilprogramme?)
Anzahl Spulprogramme, darunter z.B.

QuickPowerWash

Hygiene

Extraleise
Spiiloptionen/Extras
IntenseZone/BottleClean

Express/Quick

Extra sauber

Extra trocken
Korbgestaltung
Korbgestaltung
Sicherheit
Waterproof-System

MaxiComfort P

MaxiComfort

MaxiComfort

MaxiComfort

Sieb-Kontrollanzeige

Kindersicherung

Inbetriebnahmesperre
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW

2,00

2,00

2,00

2,00

Spannung in V

230

230

230

230

Absicherung in A

10

10

10

10

Lange Wasserzulaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

1,50

Lange Wasserablaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

1,50

Lange der elektrischen Zuleitung in m

1,70

1,70

1,70

1,70

Min./Max. Frontplattengewicht in kg

4,00/10,00

4,00/11,00

4,00/11,00

4,00/11,00

[Gber Kundendienst nachriistbar auf
min./max.]

Unverbindliche Servicepreis-
Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Edelstahl

Obsidianschwarz

8,00/ 16,00

1.639,—

7,00/ 14,00

1.869,—

7,00/ 14,00

1.869,—

7,00/ 14,00

2.199,—

1) Detaillierte Informationen zu den Spiilpro-
grammen je Gerat
erhalten Sie auf miele.de

‘ AutoDos
**im Programm Extraleise ° o

Typ-/Verkaufsbezeichnung

Design
Blendenausflhrung

BrilliantLight

Inklusive
Gutschein far
6x PowerDisk®

-
=1

3D MultiFlex

BrilliantLight

Vollintegrierte Blende

Inklusive
Gutschein fur
6x PowerDisk®

BrilliantLight

G 7765 SCVi XXL AutoDos G 7790 SCVi AutoDos K20 [ G 7795 SCVi XXL AutoDos K20 G 7783 SCVi
AutoDos K20 FrontFit

Vollintegrierte Blende Vollintegrierte Blende

Inklusive
Gutschein fur
6x PowerDisk”

=t

[——}
3D MultiFlex

AutoDos BrilliantLight

Vollintegrierte Blende

Bedienungsart

Softkeys

Softkeys

Softkeys

Softkeys

Display 1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

MultiLingua
Komfort
Vernetzung mit Miele@home

.

.

.

.

.

.

.

.

AutoDos

.

.

.

.

Knock2open

.

.

.

TurschlieBhilfe

ComfortClose

AutoClose

AutoClose

AutoClose

Restzeitanzeige und Startvorwahl

.

.

.

.

Funktionskontrolle

Effizienz und Nachhaltigkeit
Wasserverb. im Programm Automatic
inlab

optisch und akustisch

6,0

)

optisch und akustisch

6,0

)

optisch und akustisch

6,0

)

optisch und akustisch

6,0

)

Wasserverb. im Programm Eco in |

8,4

8,4

8,4

8,4

Stromverb. im Programm ECO in kWh

0,540

0,540

0,540

0,540

Stromverb. in kWh im Programm ECO
(Warmwasser)

0,29

0,29

0,29

0,29

Anzahl MaRgedecke

14

14

14

14

EcoFeedback

EcoPower Technology

Halbe Beladung
Ergebnisqualitat
Frischwasserspuler

AutoOpen-Trocknung

SensorDry

Brilliant GlassCare
Spiilprogramme?)
Anzahl Spulprogramme, darunter z.B.

15

QuickPowerWash

Hygiene

ExtralLeise
Spiiloptionen/Extras
IntenseZone/BottleClean

38 dB(A)

Express/Quick

Extra sauber

Extra trocken
Korbgestaltung
Korbgestaltung
Sicherheit
Waterproof-System

MaxiComfort

MaxiComfort

MaxiComfort

MaxiComfort

Sieb-Kontrollanzeige

Kindersicherung

Geschirrspuler

Inbetriebnahmesperre
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW

2,00

2,00

2,00

2,00

Spannung in V

230

230

230

230

Absicherungin A

10

10

10

10

Lange Wasserzulaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

1,50

Lange Wasserablaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

1,50

Lange der elektrischen Zuleitung in m

1,70

1,70

1,70

1,70

Min./Max. Frontplattengewicht in kg

4,00/ 11,00

4,00/11,00

4,00/ 11,00

4,0/12,0

[tiber Kundendienst nachriistbar auf
Unverbindliche Servicepreis-
Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Edelstahl

Obsidianschwarz

7,00/ 14,00

2.199,—

7,00/ 14,00

2.449,—

7,00/ 14,00

2.449—

2.649,— 353
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Vollintegrierte Geschirrspuler

Produktubersicht —
©60er Nische

) Detaillierte Informationen zu den Spiilpro-
grammen je Gerat
erha\ten Sie auf miele.de

*im Programm Extraleise

Typ-/Verkaufsbezeichnung G 7788 SCVi XXL G 7980 SCVi AutoDos K20 J G 7985 SCVi XXL AutoDos K20
AutoDos K20 FrontFit

Design
Blendenausfihrung

Inklusive

Gutschein fur

Vollintegrierte Blende

Inklusive

Gutsch

ein fur

6x PowerDisk®

5=t

—_

3D MultiFlex

M Touch Vi

Vollintegrierte Blende

Inklusive
Gutschein fur

M Touch Vi

Vollintegrierte Blende

Bedienungsart

Softkeys

Touch-Bedienung

Touch-Bedienung

Display

1-zeiliges Display mit Klartext

M Touch Vi

M Touch Vi

MultiLingua
Komfort
Vernetzung mit Miele@home

.

.

.

.

.

.

AutoDos

.

.

.

Knock2open

.

.

.

TurschlieRhilfe

AutoClose

AutoClose

AutoClose

Restzeitanzeige und Startvorwahl

.

.

.

Funktionskontrolle

Effizienz und Nachhaltigkeit
Wasserverb. im Programm Automatic
inlab

optisch und akustisch

6,0

)

optisch und akustisch

6,0

)

optisch und akustisch

6,0

)

Wasserverb. im Programm Eco in |

8,4

8,4

)

8,4

Stromverb. im Programm ECO in kWh

0,540

0,540

0,540

Stromverb. in kWh im Programm ECO
(Warmwasser)

0,29

0,29

0,29

Anzahl MaRgedecke

14

14

14

EcoFeedback

EcoPower Technology

Halbe Beladung
Ergebnisqualitat
Frischwasserspiler

AutoOpen-Trocknung

SensorDry

Brilliant GlassCare
Spiilprogramme?)
Anzahl Spulprogramme, darunter z.B.

QuickPowerWash

Hygiene

Extraleise
Spiiloptionen/Extras
IntenseZone/BottleClean

Express/Quick

Extra sauber

Extra trocken
Korbgestaltung
Korbgestaltung
Sicherheit
Waterproof-System

MaxiComfort

MaxiComfort

MaxiComfort

Sieb-Kontrollanzeige

Kindersicherung

Inbetriebnahmesperre
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW

2,00

2,00

2,00

Spannungin V

230

230

230

Absicherung in A

10

10

10

Lange Wasserzulaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

Lange Wasserablaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

Lange der elektrischen Zuleitung in m

1,70

1,70

1,70

Min./Max. Frontplattengewicht in kg

4,0/12,0

4,00/ 11,00

4,00/11,00

[tber Kundendienst nachriistbar auf
min./max.]

Unverbindliche Servicepreis-
Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Edelstahl

Obsidianschwarz

2.649,—

7,00/ 14,00

2.969,—

7,00/ 14,00

2.969,—

Vollintegrierte Geschirrspuler

Produktubersicht —
45er Nische (SL)

1) Detaillierte Informationen zu den Spiilpro-
grammen je Gerat

erhalten Sie auf miele.de

**im Programm Extraleise

Typ-/Verkaufsbezeichnung G 5590 SCVi Active SL G 5790 SCVi SL G 5990 SCVi SL

Design
Blendenausfiihrung

Vollintegrierte Blende

Vollintegrierte Blende

=1

MultiFlex

Vollintegrierte Blende

Bedienungsart

Programmwahltaste

Programmwabhltaste

Programmwabhltaste

Display

3-stellige 7-Segmentanzeige

1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

MultiLingua
Komfort
Vernetzung mit Miele@home

.

.

.

AutoDos

Knock2open

TurschlieRhilfe

ComfortClose

ComfortClose

ComfortClose

Restzeitanzeige und Startvorwahl

.

.

.

Funktionskontrolle
Effizienz und Nachhaltigkeit

Wasserverb. im Programm Automatic

inlab

Kontrollanzeige

6,0

)

Kontrollanzeige

6,0

Kontrollanzeige

6,0

Wasserverb. im Programm Ecoin |

8,1

7,9

7,9

Stromverb. im Programm ECO in kWh

0,700

0,550

0,470

Stromverb. in kWh im Programm ECO

(Warmwasser)

0,45

0,29

0,23

Anzahl MalRgedecke

EcoFeedback

EcoPower Technology

Halbe Beladung
Ergebnisqualitat
Frischwassersptler

AutoOpen-Trocknung

SensorDry

Brilliant GlassCare
Spiilprogramme?)
Anzahl Spiilprogramme, darunter z.B.

QuickPowerWash

Hygiene

ExtralLeise
Spiiloptionen/Extras
IntenseZone/BottleClean

41 dB(A)

Express/Quick

Extra sauber

Extra trocken
Korbgestaltung
Korbgestaltung
Sicherheit
Waterproof-System

Comfort 45

ExtraComfort 45

MaxiComfort 45

Sieb-Kontrollanzeige

Kindersicherung

Inbetriebnahmesperre
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW

2,00

2,00

2,00

Spannung in V

230

230

230

Absicherung in A

10

10

10

Lange Wasserzulaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

Lange Wasserablaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

Lange der elektrischen Zuleitung in m

1,70

1,70

1,70

Min./Max. Frontplattengewicht in kg

2,00/ 8,00

2,00/ 8,00

2,00/ 8,00

[tiber Kundendienst nachriistbar auf
min./max.]

Unverbindliche Servicepreis-
Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Edelstahl

1.109,—

1.409,—

1.709,—

Geschirrspuler
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Integrierte Geschirrspuler

Produktubersicht —
©60er Nische

TESTSIEGER
VUEICIIER pocuiigion it 6 7160 SoviAuto Dos

(i) i aut i Bdietlende.
und —gestal-

e e ittt
ost: 5 tellntogrirto

Tost:
Einbau-Geschirspiller (60 cm)
Ausgabe 82022
www.test.de

G 7110 SCi AutoDos

1) Detaillierte Informationen zu den Spiilpro-
grammen je Gerat
erhalten Sie auf miele.de

Typ-/Verkaufsbezeichnung G 5310 i Active Plus G 5315 i XXL Active Plus G 5333 SCi Active Plus E G 7110 SCi AutoDos

Design
Blendenausfiihrung

Gerade Blende

Besteckkorb

Gerade Blende

Gerade Blende

Inklusive
Gutschein fur
6x PowerDisk®

Gerade Blende

Bedienungsart

Programmwahltaste

Programmwahltaste

Programmwabhltaste

Programmwabhltaste

Display

3-stellige 7-Segmentanzeige

3-stellige 7-Segmentanzeige

3-stellige 7-Segmentanzeige

1-zeiliges Display mit Klartext

MultiLingua
Komfort
Vernetzung mit Miele@home

.

.

AutoDos

.

Knock2open

TurschlieRhilfe

ComfortClose

ComfortClose

ComfortClose

ComfortClose

Restzeitanzeige und Startvorwahl

.

.

.

.

Funktionskontrolle
Effizienz und Nachhaltigkeit

Wasserverb. im Programm Automatic

inlab

Kontrollanzeige

6,0

)

Kontrollanzeige

6,0

)

Kontrollanzeige

6,0

)

Display

6,0

Wasserverb. im Programm Ecoin |

8,4

8,4

8,4

8,4

Stromverb. im Programm ECO in kWh

0,730

0,730

0,740

0,640

Stromverb. in kWh im Programm ECO

(Warmwasser)

0,39

0,39

0,40

0,40

Anzahl MaRRgedecke

13

13

14

14

EcoFeedback

EcoPower Technology

Halbe Beladung
Ergebnisqualitat
Frischwasserspiler

AutoOpen-Trocknung

SensorDry

Brilliant GlassCare
Spiilprogramme?)
Anzahl Spulprogramme, darunter z.B.

QuickPowerWash

Hygiene

Extraleise
Spiiloptionen/Extras
IntenseZone/BottleClean

—/—

—/—-

—/—

40 dB(A)

Express/Quick

Extra sauber

o/—

o/—

o/—

Extra trocken
Korbgestaltung
Korbgestaltung
Sicherheit
Waterproof-System

Comfort

Comfort

ExtraComfort P

ComfortPlus

Sieb-Kontrollanzeige

Kindersicherung

Inbetriebnahmesperre
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW

2,00

2,00

2,00

2,00

Spannung in V

230

230

230

Absicherung in A

10

10

10

10

Lange Wasserzulaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

1,50

Lange Wasserablaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

1,50

Lange der elektrischen Zuleitung in m
Unverbindliche Servicepreis-
Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Edelstahl CleanSteel

Brillantweild

1,70

1.209,—
1.099,—

1,70

1.259,—

1,70

1.319,—
1.209,—

1,70

1.469,—
1.369.—

Integrierte Geschirrspuler

Produktubersicht —
©60er Nische

TESTSIEGER .

Warentest [

(vollntegriert) bis auf die Bedienblende,
Programmahi und Integrierbarki.
Tt 5 whktagars
Einbau-Geschispiler (60 cm)
Aussnho 8/2023
www.(esl,de

G 7223 SCi E

1) Detaillierte Informationen zu den Spiilpro-
grammen je Gerat
erhalten Sie auf miele.de

**im Programm Extraleise AutoDos

Inklusive
Gutschein fur
6x PowerDisk®

=1
==
3D MultiFlex

2 B g

-
=1

3D MultiFlex

Inklusive
Gutschein fur
6x PowerDisk®

(el
=1

Typ-/Verkaufsbezeichnung G 7115 SCi XXL AutoDos G 7223 SCi E G 7228 SCi G 7623 SCi AutoDos E

Design
Blendenausfihrung

Gerade Blende

Gerade Blende

Gerade Blende

Gerade Blende

Bedienungsart

Programmwahltaste

Programmwahltaste

Programmwahltaste

Softkeys

Display 1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

MultiLingua
Komfort
Vernetzung mit Miele@home

.

.

.

.

.

.

AutoDos

.

.

Knock2open

TurschlieRhilfe

ComfortClose

ComfortClose

ComfortClose

ComfortClose

Restzeitanzeige und Startvorwahl

.

.

.

.

Funktionskontrolle

Effizienz und Nachhaltigkeit
Wasserverb. im Programm Automatic
inlab

Display

6,0

)

Display

6,0

)

Display

6,0

)

Display

6,0

)

Wasserverb. im Programm Eco in |

8,4

8,4

8,4

8,4

Stromverb. im Programm ECO in kWh

0,640

0,540

0,540

0,540

Stromverb. in kWh im Programm ECO
(Warmwasser)

0,40

0,29

0,29

0,29

Anzahl MafRgedecke

14

14

14

14

EcoFeedback

EcoPower Technology

Halbe Beladung
Ergebnisqualitat
Frischwasserspiler

AutoOpen-Trocknung

SensorDry

Brilliant GlassCare
Spiilprogramme?)
Anzahl Spilprogramme, darunter z.B.

QuickPowerWash

Hygiene

Extraleise
Spiiloptionen/Extras
IntenseZone/BottleClean

40 dB(A)

— /,

Express/Quick

o/—

Extra sauber

Extra trocken
Korbgestaltung
Korbgestaltung
Sicherheit
Waterproof-System

ComfortPlus

MaxiComfort P

MaxiComfort P

MaxiComfort

Sieb-Kontrollanzeige

Kindersicherung

Inbetriebnahmesperre
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW

2,00

2,00

2,00

Geschirrspuler

2,00

Spannung in V

230

230

230

230

Absicherung in A

10

10

10

10

Lange Wasserzulaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

1,50

Lange Wasserablaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

1,50

Lange der elektrischen Zuleitung in m
Unverbindliche Servicepreis-
Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Edelstahl CleanSteel

Brillantweild

1,70

1.519,—
1.419.—

1,70

1.589,—

1,70

1.639,—

1,70

1.819,—
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Integrierte Geschirrspul

Produktubersicht —
©60er Nische

) Detaillierte Informationen zu den Spiilpro-
grammen je Geréat

erhalten Sie auf miele.de

**im Programm Extraleise

Typ-/Verkaufsbezeichnung G 7628 SCi XXL AutoDos E G 7710 SCi AutoDos G 7715 SCi XXL AutoDos G 7930 SCi AutoDos

Design
Blendenausfiihrung

Inklusive
Gutschein fur
6x PowerDisk®

Gerade Blende

Inklusive
Gutschein fur
6x PowerDisk®

5=t

—_

3D MultiFlex

Geneigte Blende

AutoDos

Inklusive
Gutschein fur
6x PowerDisk®

BrilliantLight

Geneigte Blende

Inklusive
Gutschein fur
6x PowerDisk®

3D MultiFlex

M Touch S

Geneigte Blende

Bedienungsart

Softkeys

Softkeys

Softkeys

Touch-Bedienung

Display

1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

M Touch S

MultiLingua
Komfort
Vernetzung mit Miele@home

.

.

.

.

.

.

.

.

AutoDos

.

.

.

.

Knock2open

TurschlieRhilfe

ComfortClose

ComfortClose

ComfortClose

AutoClose

Restzeitanzeige und Startvorwahl

.

.

.

.

Funktionskontrolle

Effizienz und Nachhaltigkeit
Wasserverb. im Programm Automatic
inlab

Display

6,0

)

Display

6,0

)

Display

6,0

)

Display

6,0

Wasserverb. im Programm Ecoin |

8,4

8,4

8,4

8,4

Stromverb. im Programm ECO in kWh

0,540

0,540

0,540

0,540

Stromverb. in kWh im Programm ECO
(Warmwasser)

0,29

0,29

0,29

0,29

Anzahl MaRRgedecke

14

14

14

14

EcoFeedback

EcoPower Technology

Halbe Beladung
Ergebnisqualitat
Frischwasserspiler

AutoOpen-Trocknung

SensorDry

Brilliant GlassCare
Spiilprogramme?)
Anzahl Spulprogramme, darunter z.B.

QuickPowerWash

Hygiene

Extraleise
Spiiloptionen/Extras
IntenseZone/BottleClean

Express/Quick

Extra sauber

Extra trocken
Korbgestaltung
Korbgestaltung
Sicherheit
Waterproof-System

MaxiComfort

MaxiComfort

MaxiComfort

MaxiComfort

Sieb-Kontrollanzeige

Kindersicherung

Inbetriebnahmesperre
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW

2,00

2,00

2,00

2,00

Spannungin V

230

230

230

230

Absicherung in A

10

10

10

10

Lange Wasserzulaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

1,50

Lange Wasserablaufschlauch in m

1,50

1,50

1,50

1,50

Lange der elektrischen Zuleitung in m
Unverbindliche Servicepreis-
Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Edelstahl CleanSteel

Brillantweild

Obsidianschwarz

1,70

1.869,—

1,70

2.109,—

1,70

2.159,—

1,70

2.869,—

Integrierte Geschirrspuler

Produktubersicht —
©60er Nische

1) Detaillierte Informationen zu den Spiilpro-
grammen je Gerat

erhalten Sie auf miele.de

**im Programm Extraleise

Typ-/Verkaufsbezeichnung G 7935 SCi XXL AutoDos

Design
Blendenausfiihrung

Inklusive
Gutschein fur
6x PowerDisk®

BrilliantLight M Touch S

Geneigte Blende

Bedienungsart

Touch-Bedienung

Display

M Touch S

MultiLingua
Komfort
Vernetzung mit Miele@home

.

.

AutoDos

.

Knock2open

TurschlieRhilfe

AutoClose

Restzeitanzeige und Startvorwahl

.

Funktionskontrolle

Effizienz und Nachhaltigkeit
Wasserverb. im Programm Automatic
inlab

Display

6,0

)

Wasserverb. im Programm Ecoin |

8,4

Stromverb. im Programm ECO in kWh

0,540

Stromverb. in kWh im Programm ECO
(Warmwasser)

0,29

Anzahl MaRgedecke

14

EcoFeedback

EcoPower Technology

Halbe Beladung
Ergebnisqualitat
Frischwassersptler

AutoOpen-Trocknung

SensorDry

Brilliant GlassCare
Spiilprogramme?)
Anzahl Spulprogramme, darunter z.B.

QuickPowerWash

Hygiene

Extraleise
Spiiloptionen/Extras
IntenseZone/BottleClean

Express/Quick

Extra sauber

Extra trocken
Korbgestaltung
Korbgestaltung
Sicherheit
Waterproof-System

MaxiComfort

Sieb-Kontrollanzeige

Kindersicherung

Inbetriebnahmesperre
Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW

2,00

Spannung in V

Absicherung in A

10

Lange Wasserzulaufschlauch in m

1,50

Lange Wasserablaufschlauch in m

1,50

Lange der elektrischen Zuleitung in m
Unverbindliche Servicepreis-
Empfehlung in EUR inkl. MwSt.
Edelstahl CleanSteel

Brillantweild

Obsidianschwarz

1,70

2.919,—

Geschirrspuler
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Integrierte Geschirrspuler

Produktubersicht —
45er Nische (SL)

) Detaillierte Informationen zu den Spiilpro-
grammen je Gerat

erhalten Sie auf miele.de

**im Programm Extraleise

Typ-/Verkaufsbezeichnung G 5540 SCi SL Active G 5740 SCi SL G 5940 SCi SL

Design
Blendenausfiihrung Gerade Blende

S

Gerade Blende

=1

Gerade Blende

Bedienungsart Programmwahltaste

Programmwahltaste

Programmwabhltaste

Display 3-stellige 7-Segmentanzeige

1-zeiliges Display mit Klartext

1-zeiliges Display mit Klartext

MultiLingua —
Komfort
Vernetzung mit Miele@home —

.

.

.

AutoDos -

Knock2open —

TurschlieRhilfe ComfortClose

ComfortClose

ComfortClose

Restzeitanzeige und Startvorwahl .

.

.

Funktionskontrolle Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit

Wasserverb. im Programm Automatic 6,0
inlab

Kontrollanzeige

6,0

)

Kontrollanzeige

6,0

)

Wasserverb. im Programm Eco in | 8,1

7,9

)

7,9

)

Stromverb. im Programm ECO in kWh 0,700

0,550

0,470

Stromverb. in kWh im Programm ECO 0,45
(Warmwasser)

0,29

0,23

Anzahl Maligedecke 9

EcoFeedback -

EcoPower Technology .

Halbe Beladung .
Ergebnisqualitat
Frischwasserspiler .

AutoOpen-Trocknung —

SensorDry —

Brilliant GlassCare —
Spiilprogramme?)
Anzahl Spulprogramme, darunter z.B. 5

QuickPowerWash .

Hygiene -

Extraleise —
Spiiloptionen/Extras
IntenseZone/BottleClean —/—

41 dB(A)

Express/Quick o—
Extra sauber .

Extra trocken .
Korbgestaltung

Korbgestaltung Comfort 45
Sicherheit

Waterproof-System .

ExtraComfort 45

MaxiComfort 45

Sieb-Kontrollanzeige -

Kindersicherung .

Inbetriebnahmesperre —
Technische Daten

Gesamtanschlusswert in kW 2,00 2,00 2,00
Spannung in V 230 230 230
Absicherung in A 10 10 10
Lange Wasserzulaufschlauch in m 1,50 1,50 1,50
Lange Wasserablaufschlauch in m 1,50 1,50 1,50
Lange der elektrischen Zuleitung in m 1,70 1,70 1,70
Unverbindliche Servicepreis-

Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Edelstahl CleanSteel 1.099,— 1.319,— 1.629,—
Brillantweild 999,— 1.219,— 1.529,—

Besteckkorb

AutoOpen

Welches Icon bedeutet was”

Energieeffizienz
Es wird die Energieeffizienzklasse E erreicht.

Kiirzeste Programmlaufzeit

Die kirzeste Programmlaufzeit betragt 17 Minuten und
wird erreicht bei Anschluss an 3N AC 400V 50Hz und

Warmwasser.
Gerauschwert
Die Spilmaschinen haben einen Lautstarkewert

von 45 - 46 dB.

Besteckreinigung

Die patentierte 3D-MultiFlex-Schublade’) bietet perfek-
ten Komfort fiir hochste Anspriiche. Lasst sich vielseitig

und optimal in Hohe, Breite und Tiefe variieren.

Der Besteckkorb kann flexibel auf den vorderen Spikerei-

hen des Unterkorbes eingesetzt werden.
AutoOpen-Trocknung?)
Am Ende des Spulprogramms 6ffnet sich die Tur der

Spulmaschine automatisch.

Knock2open

Die Tur der Spulmaschine 6ffnet nach 2-maligem Klopfen

automatisch.

BrilliantLight3)
4 Power-LEDs sorgen fiir perfekte Ausleuchtung des
Innenraums.

Automatische Fllissigdosierung
Die Spulmaschine kann an ein externes Dosiermodul
(optionales Zubehér) zur automatischen Dosierung von

Fliissigreiniger angeschlossen werden (beides erhéltlich von

Miele).

Alle Symbole fir ProfiLine Spulmaschinen der Baureihe PFD 10x auf einen Blick

1) Patent: EP 2433549B1, DE 102008062761B3
2) Patent: EP 212067181, DE 102007008950B4
3) Patent: EP 2233061 B1, US 8297768 B2

Geschirrspuler
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Geschirrspuler Profiline

Produktibersicht — 60er Nische

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG

* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:
Aufgrund ihrer besonderen Anspriiche an Hygiene und Kapazitat raten wir

Kindergarten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu
den Gewerbegeschirrspiilern PFD 400, PFD 401, PFD 407, PFD 404, PFD 402

oder PFD 405 von Miele Professional.

Typ-/Verkaufsbezeichnung PFD 101 PFD 101 U PFD 101 i

MultiLingua
n

Besteckkorb 17 min

MultiLingua
[

Besteckkorb 17 min

Leistung

Max. Spulgénge pro Tag 5 5 5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten* 17 17 17

Design

Blendenausfiihrung/Bedienungsart geneigte Blende/Softkeys geneigte Blende/Softkeys geneigte Blende/Softkeys
Display 1-zeiliges Display mit Klartext 1-zeiliges Display mit Klartext 1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua . . .

Komfort

Vernetzung mit Miele@home

Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul
(DOS G 80 Profiline flex)

.

*

-

Geschirrspuler ProfiLine

Produktibersicht — 60er Nische

MASCHINEN
RICHTLINIEN

KONFORM
2006/42/EG

* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:
Aufgrund ihrer besonderen Anspriiche an Hygiene und Kapazitat raten wir

Kindergarten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu
den Gewerbegeschirrspilern PFD 400, PFD 401, PFD 407, PFD 404, PFD 402

oder PFD 405 von Miele Professional.

MultiLingua
n

Besteckkorb 17 min.

li FUFE&

AutoOpen MultiLingua
%
~_/

3D MultiFlex 17 min,

MultiLingua

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) PFD 102 i ProfiLine _ _

Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)
Leistung

[ - | PFD103SCiXXL ProfiLine | PFD 104 SCVI XXL ProfiLine

Max. Spulgénge pro Tag 5 5 5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten* 17 17 17

Design

Blendenausfiihrung/Bedienungsart geneigte Blende/Softkeys geneigte Blende/Softkeys vollintegrierte Blende/Softkeys
Display 1-zeiliges Display mit Klartext 1-zeiliges Display mit Klartext 1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua . . .

Komfort

Vernetzung mit Miele@home

Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul

Betriebsgerdusch dB(A) re 1 pW 46 46 46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h o/ o/ o/
TirschlieBhilfe AutoClose AutoClose AutoClose
Funktionskontrolle Display Display Display
Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G)/Gerduschklasse (A-D) E/C E/C E/C
Wasserverbrauch in |/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 12,0/0,93 12,0/0,93 12,0/0,93
Energieverbrauch pro 100 Spiilgange im Programm ECO in kWh 93 93 93
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh 0,6 0,6 0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie o/e o/ o/
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss o/ o/e Iy
Ergebnisqualitat

Frischwasserspiler . . .
AutoOpen-Trocknung/SensorDry o/ o/e o/e
Brilliant GlassCare . . .
Splilprogramme

ECO/Universal o/e o/ o/
Kurz/Glaser ./ o/e o/e
Intensiv/Hygiene ./e o/ o/

Programme fir spezielle Anforderungen
Spiiloptionen und Spiileinstellungen

Kalt vorspulen, Kunststoff

Kalt vorspulen, Kunststoff

Kalt vorspulen, Kunststoff

(DOS G 80 Profiline flex) . . .
Knock2Open/BrilliantLight —/ —/+ o/e
Betriebsgerdusch dB(A) re 1 pW 46 45 45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h o/ o/ o/e
TurschlieRhilfe AutoClose AutoClose AutoClose
Funktionskontrolle Display Display optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G)/Geréuschklasse (A-D) E/C E/C E/C
Wasserverbrauch in |/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO 12,0/0,930 12,0/0,950 12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spilgénge im Programm ECO in kWh 93 95 95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss** im Programm ECO in

kWh 0,6 0,6 0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie +/e o/ o/
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss ./e o/e */e
Ergebnisqualitat

Frischwasserspuler . . .
AutoOpen-Trocknung . . .
SensorDry . . .
Brilliant GlassCare . . .
Spiilprogramme

ECO/Universal o/e o/e o/
Kurz/Glaser o/ o/e o/e
Intensiv/Hygiene o/e o/e o/e

Programme fiir spezielle Anforderungen
Spiiloptionen und Spiileinstellungen

Kalt vorspulen, Kunststoff

Kalt vorspulen, Kunststoff

Kalt vorspulen, Kunststoff

Restlaufzeit/Temperatur o/e o/s o/e
Zusatztrocknung . . .
Korbgestaltung

Besteckunterbringung Besteckkorb Besteckkorb Besteckkorb
Korbgestaltung ExtraComfort ExtraComfort ExtraComfort
FlexCare-Glaserhalter/FlexCare-Tassenauflage 2/1 2/1 2/1
Anzahl MaRgedecke 13 13 13
Sicherheit

Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige o/ o/e o/e
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre ./— ./— —/—
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) . . -

Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V//Absicherung in A

7,3/3N AC 40050 Hz/ 16

7,3/3N AC 40050 Hz/ 16

7,3/3N AC 40050 Hz/ 16

umristbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf

1,9/3NAC 230V 50 Hz/
10-16

1,9/3NAC 230V 50 Hz/
10-16

1,9/3N AC 230V 50 Hz/
10-16

Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)

.

*

-

L&nge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m

1,50/1,50/1,70

1,50/1,50/1,70

1,50/1,50/1,70

min-max. Tirfrontgewicht in kg [iber Kundendienst nachriistbar
auf]

4-11[-]

Restlaufzeit . .

Temperatur . .

Zusatztrocknung

Korbgestaltung

Besteckunterbringung Besteckkorb 3D-MultiFlex-Schublade 3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung ExtraComfort MaxiComfort MaxiComfort
FlexCare-Glaserhalter/FlexCare-Tassenauflage 2/1 4/1 4/1

Anzahl MaRgedecke 13 14 14

Sicherheit 3
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige o/ o/e o/ &
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre ./— ./— —/— %
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) . . . g

Technische Daten
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A

7,3/3NAC 40050 Hz /16

7,3/3NAC40050 Hz /16

7,3/3N AC 40050 Hz /16

Aufstellbar als

Standgerat mit Arbeitsplatte

Unterbaugerat ohne
Arbeitsplatte

integrierfahiges Gerat

umristbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf

1,9/3NAC 230V 50 Hz/
10-16

1,9/3NAC 230V 50Hz/
10-16

1,9/3NAC 230V 50 Hz/
10-16

Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)

*

-

*

Sockelrticksprung [mm] - 30-95 30-95
AuRenmaRe H/B/T [mm]/Gewicht, netto [kg] 845/598/600/59 805/598/570/58 805/598/570/58
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Brillantweild 3.180,— 3.195,~ -
Edelstahl CleanSteel - - 3.395,~
Dosiergerat fur flussige Reiniger DOS G 80 ProfiLine flex 530,- 530, 530,

L&nge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m

1,50/1,50/1,70

1,50/1,50/1,70

1,50/1,50/1,70

min-max. Trfrontgewicht in kg [liber Kundendienst nachriistbar
auf]

Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.
Edelstahl CleanSteel
Edelstahl CleanSteel XXL

4-11[-]

4.399,-

4-11 [-]

4.849,~

5-12 [-]

5.019,-
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Hausgeratevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home,
schopfen Sie das Potential Ihrer Miele Gerate voll aus und machen
Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeréte lassen
sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach —
ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in
bestehende Smart Home Lésungen. Die Vernetzung erfolgt Gber den
heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

Miele App**

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Haus-
gerate immer im Blick. Sie mochten zum Beispiel den Garprozess im
Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet
ist? Die App versorgt Sie mit den nétigen Informationen und bietet

Hausgeratevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights der Miele App™**

Dashboard
Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen
Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Gerate.

MobileControl
Mit MobileControl kénnen Sie Ihre Geréte per App steuern
— egal wo Sie sich gerade befinden.

RemoteUpdate
Verfligbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert
— ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

eine komfortable und schnelle Bedienung. Darlber hinaus bietet

die App Zusatzinformationen und Services zu lhren Miele Geraten,

z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten. Laden Sie die App jetzt

herunter!
In-App Shop
Reinigungsprodukte und Zubehor schnell und bequem tber
die App nachbestellen.

Consumption Dashbaord

Durch die transparente Darstellung des Energie- und

Wasserverbrauchs konnen Kosten und Ressourcen gespart
Smartspeaker*** werden.
Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgerate mit digitalen Sprachas-
sistenzssystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home konnen Sie
bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vor-
nehmen. Sie haben die Hande voll, dann 6ffnen Sie die Backofentdir
der ArtlLine Gerate einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme

bieten zudem Displays mit visuellem Output, fiir noch mehr Komfort Entdecken Sie die alle I\/Iogllchkelten der Miele App|
im Alltag. www.miele.de/mieleathome

)

Miele

Smart Home Integration
Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen
Wohnkomfort. Rollladen, Heizung und Hausgerate kommunizieren

Laden Sie die Miele App jetzt herunter!

miteinander und werden immer haufiger per App oder Smartspeaker 7 Download on the
gesteuert. Auch viele Miele Geréate sind vernetzbar. Diese konnen Sie « App Store
dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in prm—

Ilhre Smart Home Partneranwendung integrieren. So geniefRen Sie die Google Play

Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

*  Zusétzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home erméglicht. Abhéngig von Modell und Land kann der Funktionsumfang
variieren. Die Systemvoraussetzungen fir vernetzbare Miele Hausgerate finden Sie unter miele.com/systemrequirements.

** Verfugbar fir ein mobiles Endgeréat. Die Mindestanforderungen entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.

*** Dje Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfligbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google
Nest Mini sind Marken von Google LLC. Fir Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der N&he, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerat erforderlich. Die
Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req.

Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehdrigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.

364 Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC. 365
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Elektrogerate fur
den Haushalt

Unsere Leistungen fur Sie

Miele Classic-Partner

Unsere Miele Classic-Partner sind aus-
gewahlte und qualifizierte Kichen- und
Mobelfachgeschéfte, deren Schwerpunkt
die Kuchenplanung und -gestaltung ist. Der
Miele Classic-Partner bietet Ihnen ein desi-
gnorientiertes, hochwertiges Miele Kiichen-
Einbaugerate-Sortiment sowie ein umfang-
reiches Service- und Dienstleistungspaket.
Die qualifizierte Beratungs- und kundenori-
entierte Serviceleistung tragt mafRgeblich zu
einer hohen Kundenzufriedenheit bei.

Individuelle Beratung und Produktinfor-
mation

Die Adressen unserer Ausstellungsraume
finden Sie auf der Ruckseite des Prospekts.

Unter der Telefonnummer

0800 22 44 666

stehen wir lhnen auch gerne von

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr

Sa. 9:00 -17:00 Uhr

fur Informationen und Fragen zur Verfigung.

Weitere Informationen sowie Anfahrtskizzen
finden Sie unter

miele.de
oder per E-Mail unter
info@miele.de

Auszeichnungen

In zahlreichen Tests wird die Qualitat und Zuverlassigkeit von Miele Geréten hervorgehoben.
Sicher ein Grund, warum Miele immer wieder zur besten und vertrauenswirdigsten Marke
gewahlt wird. Denn wer sich heute fur Miele Hausgerate entscheidet, kann sicher sein, eine
ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestatigung und Ansporn zugleich sind fir uns die
vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Warentest.

HALL OF FAME

Beste Untemehmensmerke

Testergebnisse bei der Stiftung Warentest:

TESTSIEGER

Stiftung GUT (2,3)
Warentest

ImTest:

5 kabellose
Handstaubsauger O)
&
Ausgabe 02/2023 5
www.testde

Triflex HX2 Sprinter

-+

Akku-Staubsauger
Triflex HX2 Sprinter
technisch gleich
Triflex HX2 Pro

TESTSIEGER

SL e GUT (1,6)
Warentest

ImTest:
14Waschmaschinen
(Frontlader 1400
oder 1600 U/min)

Ausgabe 10/2022
www.test.de

=+

Waschmaschine WWE 360 WPS

TESTSIEGER
GUT (2,1)

Im Test:

9 vollintegrierte

Einbau-Geschirr-

spliler (60 cm)

Ausgabe 8/2022

www.test.de
G7160 SCVi AutoDos

Geschirrspller

G 7160 SCVi AutoDos
technisch gleich

G 7110 SCi AutoDos

TESTSIEGER
GUT (2,1)

ImTest:
5 Kabelstaubsauger

Ausgabe 02/2023 5
www.testde

Complete C3 Starlight

Bodenstaubsauger mit Beutel
Complete C3 Starlight

TESTSIEGER TESTSIEGER

Sl GUT (1,6) Stiftung  [KSUANEE:)]
Warentest Warentest

ImTest:
14Waschmaschinen ImTest: )
(Frontlader 1400 13‘K3:\ciencskanons-

. waschetrockner
oder 1600 U/min) mitWarmepumpe g
Ausgabe 10/2022 Ausgabe 09/2022 5
www.test.de www.test.de &

WCI 870 WPS TEF 775 WP

Waschmaschine WCI 870 WPS Trockner TEF 775 WP
technisch gleich technisch gleich
WWI 860 WPS TCF 770 WP
WEI 875 WPS
ST I GUT (2,3) CHOULe B GUT (2,1)
Warentest Warentest
Im Test: ImTest
8 vollintegrierte mTest:
Einbau-Geschirr- O ity
sptiler (60 cm) (o2}
]
Ausgabe 8/2023 Ausgabe 3/2022 &
www.test.de www.testde &
G 7250 SCVi KM 7464 FR
Geschirrspller Kochfeld
G 7250 SCVi KM 7464 FR
technisch gleich technisch gleich
G 7200 SCi KM 7466 FR
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Die Kochveranstaltungen

Die Miele Genusswelt

Events

Planen Sie eine neue Kuche, einen Geratekauf oder haben Sie kirzlich
neue Miele Gerate erworben? Sie mochten diese in Aktion erleben
oder Ihre Kochkinste verfeinern?

Besuchen Sie die Miele Events: Entdecken Sie einzigartigen Bedien-
komfort, innovativste Technologie und tiberzeugende Qualitét eines
jeden Produkts. Lernen Sie online oder bei einer unserer Préasenzver-
anstaltungen in lockerer Atmosphére die Gerate optimal zu nutzen.
Finden Sie heraus wie Miele |hr Leben leichter macht.

Kennen Sie schon unseren Miele Deutschland YouTube Kanal?
Unter der Rubrik , Live“ finden Sie anstehende Live-Events und viele
Aufzeichnungen vergangener Sendungen zu den Einbau-, Stand- und
Kleingeraten. www.youtube.com/user/MieleDeutschland

Haben wir lhr Interesse geweckt? Sie haben jederzeit die Moglich-
keit, sich online anmelden unter:

[=]:3:4 (=]

-8

OF3:

Wir freuen uns auf Sie!

Koch-Events bei den Miele Culinary Experts

Unsere GeheimZutat: Eine Prise Expertise.

Gemeinsam mit lhnen luften die Miele Gastronominnen und Gastro-
nomen die grof3en und kleinen Geheimnisse der Kulinarik. Der Kreis
der landesweiten Culinary Experts ladt Sie dazu ein, Ihr Kénnen in
zwei exklusiven Miele EventFormaten an Backofen, Herd und Pfanne
auf ein neues Niveau zu heben. Mehr Informationen zu den Culinary
Experts finden Sie unter miele.de/culinaryexperts.

me—
S
Dtse

Lernen Sie in der EventReihe ,Miele Kochkurse bei den Culinary
Experts“ die Kniffe der ProfiKiiche kennen und zaubern Sie Hand
in Hand mit unseren Experten auflergewohnliche Gerichte aus der
ganzen Welt —und lhrer Region.

Erfahren Sie in den EventKichen von  Miele kocht“ alles tber
Ihre Miele Einbaugerate und meistern Sie die vielseitigen
Betriebsarten wie Klima, Sousvide oder Combigaren.

Verschenken Sie ein Miele Event
Bestellen Sie einen Gutschein zu unseren Miele Events
ganz einfach Uber events@miele.de.

Kundenportal myMiele

Registrieren und Vorteile sichern

Mit Miele Geraten genieRRen Sie héchsten Bedienkomfort, hohe Ge-
rateleistung und schonen die Umwelt. Viele unserer Kunden schatzen
diese Vorzlge und halten uns schon seit vielen Jahren die Treue. Fur
diese Treue bedanken wir uns bei Ihnen und laden Sie ein, die Vorteile
von myMiele zu nutzen!

Wie werde ich Mitglied?
Registrieren Sie einfach lhre Miele Gerate unter mymiele.de und
profitieren Sie sofort von den Vorteilen:

Kauf ohne Risiko

Verlangertes Widerrufsrecht. Anstatt der gesetzlichen 2 Wochen
erhalten Sie die Mdoglichkeit, unsere Produkte nach 30 Tagen zuriick-
zugeben.

3% Nachlass
Sie sparen 3 % auf Zubehor, Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie
Ersatzteile beim Kauf im Online-Shop.

10 % auf Events
Sparen Sie 10 % auf die TeilnahmegebUhr bei den Miele Events und
erleben Sie einzigartige Genussmomente.

Geburtstagsgeschenk

myMiele sagt Danke fiir lhre Treue! Sie erhalten per E-Mail einen
10 € Gutschein - sofern Sie uns Ihr Geburtsdatum sowie Ihre Zu-
stimmung fir E-Mails gegeben haben.
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Das Plus an Garantie

Wenn Sicherheit und Nachhaltigkeit zum Prinzip werden

Maximale Sicherheit mit einer Garantieverlangerung Plus* von
Miele

Langlebigkeit, optimaler Gebrauchskomfort und hochste Qualitat
—mit dem Kauf Ihres Miele Produktes haben Sie die beste Wah!
getroffen. Sie mochten maximale Sicherheit fir Ihr neues Gerat?
innerhalb der zweijahrigen Garantiezeit kénnen Sie gegen Zahlung
einer einmaligen Pauschale eine Garantieverldngerung auf 5 oder 10
Jahre erwerben.

Alternativ kénnen Sie lhre Gerédte mit dem Miele Service Zertifikat
Plus* ein Gerateleben lang schiitzen. Das Miele Service Zertifikat
Plus* hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlangert sich, so lange
Sie es wiinschen. Auf diese Weise konnen Sie Ihren Schutz ganz
individuell und flexibel an Ihre Wiinsche anpassen.

*In Kooperation mit WERTGARANTIE

Exklusive Miele Garantie
Als einziger Hersteller bietet Miele in Kooperation mit
WERTGARANTIE eine Gesamtgarantie von bis zu 10 Jahren an.

Nachhaltigkeit

Bei Miele und WERTGARANTIE stehen Umweltschutz und sparsa-
mer Umgang mit Ressourcen im Fokus. Es lohnt sich, Ihr Gerat zu
reparieren statt es zu ersetzen.

Maximale Sicherheit

Mit der Garantieverlangerung Plus fallen fir Sie keine weiteren
Kosten fur nicht selbstverschuldete Reparaturen an. Noch sicherer
ist nur das Miele Service Zertifikat Plus - hier Gbernimmt
WERTGARANTIE alle Reparaturkosten, unabhéngig davon, wie der
Schaden entstanden ist.

Hochste Flexibilitat

Sie kénnen Ihre Garantie innerhalb der gesamten zweijéhrigen
Herstellergarantie verlangern oder sich zu einem spateren Zeitpunkt
mit dem Miele Service Zertifikat Plus vor Reparaturkosten schitzen.

Zuverldssig und schnell
Sie erhalten den besten Service durch den Miele Werkkundendienst
oder autorisierte Fachhandler.

Weitere Informationen zu Garantieverlangerungen erhalten Sie im
Internet unter miele.de/service.

Miele Werkkundendienst

lhr Partner fir alle Servicefalle

Mit dem Kauf eines Miele Gerates entscheiden Sie sich fir Langle-
bigkeit und beste Qualitét. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe beno-
tigen, hilft IThnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlassig
weiter.

Die Reparatur eines hochwertigen Miele Gerétes ist auch mit zuneh-
mendem Geratealter sinnvoll und ist eine bewusste Entscheidung fur
mehr Nachhaltigkeit.

Unter perfektem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe
im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Lieferung und
Installation Ihrer Gerate bis hin zur Inbetriebnahme.

Immer in lhrer Ndhe
Unsere Miele Techniker und ausgewahlten Servicepartner sind lan-
desweit vertreten und kdnnen in kiirzester Zeit bei lhnen sein.

Kompetent

Unsere Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele
Hausgeréten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur
gewahrleistet.

Nachhaltig und effizient

Dank intelligenter Vorbereitung erledigen wir 90 % aller Reparaturen
bereits beim ersten Einsatz. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern
schitzt ebenfalls die Umwelt - denn eine zweite Anfahrt wird vermie-
den.

Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen konnen Sie nicht nur die sprichwort-
liche Miele Qualitat erwarten, sondern auch eine schnelle Verfligbar-
keit — auch viele Jahre nach dem Kauf lhres Miele Gerétes.

Einfach erreichbar

Sie kénnen eine Reparatur bei uns sowohl online unter miele.xy/ser-
vice als auch telefonisch unter 0800 22 44 666 beauftragen.

Wir sind telefonisch fir Sie da:

Mo-Fr 08.00—20.00 Uhr und

Sa 09.00—17.00 Uhr

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Internet unter
miele.de/service.



Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG

Carl-Miele-StralRe 29
33332 Gutersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 0524189-0

Miele Kundenservice fiir Hausgerate

0800 22 44 666 gesinene

Wir sind fur Sie da:

Mo. - Fr. 8:00-20:00 Uhr
Sa. 9:00 -17:00 Uhr

Weitere Prospekte

finden Sie unter:
miele.de/Informationsanforderung

Miele Experience Center Berlin
Showroom | Verkauf |
Beratung | Events |

Unter den Linden 26

10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Offnungszeiten:
Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehor, Verbrauchsgiitern, Geraten,

Ersatzteilen und Installationsmaterial

Miele Online-Shop
shop@miele.de

shop.miele.de

Miele Experience Center Giitersloh
Showroom | Zubehdr-Verkauf |
Beratung | Events |

Carl-Miele-Stralle 29

33332 Gutersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Offnungszeiten:
Mo. - Fr.  8:00 -16:00 Uhr

Miele Events
events@miele.de

miele.de/events

Miele Experience Center Diisseldorf
Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KO-Bogen

Konigsallee 2

40212 Dusseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 02111576 0630

Offnungszeiten:
Mo. - Sa. 10:00 — 20.00 Uhr

operateaty \icleRetailGmbH

Technisch bedingte Anderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Malk- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtimer, Innovationen und
technische Anderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Gerate-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im

Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG, Giitersloh / M.-Nr. 12316422 / MMS 23-1489 / Anderungen vorbehalten 03/24



